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EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP), DEL PROYECTO: 

ñESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL 

CRUCE CONGACHA-SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA.ò UBICADO EN 

EL DISTRITO INCAHUASI PROVINCIA FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

(KM. 00+000 - KM. 13+008) 

 

1. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD 
AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR. 

 
1.1 Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social:  

PROVIAS DESCENTRALIZADO 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20380419247 

Domicilio legal: Jr. Camana N°678 - Pisos 5 al 12. 

Calle y Numero: Jr. Camana N°678 - Pisos 5 al 12. 

Distrito: Lima. 

Provincia: Lima. 

Departamento: Lima. 

 

- Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar:  

Persona Jurídica: 

ENGINEERS G@S COMPANY S.A.C. 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20494242304 

Domicilio legal: Av. Arnaldo Márquez Nro. 679, Oficina 803,  Jesús María 

Calle y Número: Av. Arnaldo Márquez Nro. 679, Oficina 803,  Jesús María 

Distrito: Jesús María 

Provincia: Lima. 

Departamento: Lima. 

Teléfono: 966 005163 RPM: *155163 Telf. 01-322 5481 

Correo electrónico: gs_ing@hotmail.com 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP), DEL PROYECTO: 

ñESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CRUCE 

CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA.ò UBICADO EN EL DISTRITO 

INCAHUASI PROVINCIA FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

(KM. 00+000 - KM. 13+008) 

 

2. COMPONENTE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
A continuación se detalla los componentes de la evaluación ambiental. 

 

2.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

A) OBJETIVOS  

Objetivo General 

ü Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente 

pudiera generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural 

y especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

negativos. 

Objetivo Específico 

 

ü Establecer y delimitar el área de Influencia directa e indirecta del proyecto. 

ü Realizar la caracterización y descripción del medio ambiente físico, biótico, socio 

económico, cultural y social en el que se desarrollará el proyecto, a través del 

desarrollo de una línea de base socio-ambiental. 

ü Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos, 

producidos por las obras del proyecto sobre su entorno, proponiendo las medidas de 

mitigación correspondientes; así como estimar los respectivos costos para su 

implementación. 

ü Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las diferentes obras del 

proyecto. 

ü Implementar el Plan de Participación Ciudadana que se regirá por lo establecido en la 

R.D. N° 006-2004-MTC/16, tomando especial atención a poblaciones nativas, de ser 

el caso, en el marco de la Ley N° 29785. 

ü Preparar una Estrategia de Manejo Ambiental que contenga las medidas de manejo 

ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la 

estimación de los costos de implementación y las medidas que permitan la 

compensación de las propiedades afectadas, presentando el respectivo programa de 

implementación  de acuerdo con el cronograma de obras. Incluir en la Estrategia de 

Manejo Ambiental un Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental que permita 

evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas. 

ü Desarrollar el Programa de Contingencias para dar respuesta a los accidentes o 

riesgos no previsibles ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. 
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ü Elaborar el Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las 

medidas propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e 

indirectos, y la compensación de la población afectada. 

 

B) ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

 

El camino Vecinal: CRUCE CONGACHA ï SEÑOR DE LA HUMILDAD ï CUEVA BLANCA, 

presenta las siguientes características geométricas actuales, como se detalla a continuación: 

Sector Km 00+000 al Km 13+008: 

Velocidad    : 15 Km/h 

Ancho promedio de calzada : 4.00 m 

Bermas    : Sin bermas 

Cunetas    : con cunetas 

Pendiente máxima   : 15% 

Bombeo    : Sin bombeo 

Superficie de rodadura  : Terreno natural 

Plazoleta de paso   : Solo en ciertos sectores 

Topografía    : Ondulada y poco accidentada 

 

C) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto ejecutara Explanaciones, Desbroce, Extracción de material para la ejecución del 

proyecto, Disposición de material excedente y Uso de fuentes de agua. 

 

D) INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO 

 

Se dispondrán distintas áreas de manera temporal con la finalidad de utilizarlas como áreas 

de extracción de materiales, fuentes de agua, campamento, patio de máquinas y depósitos de 

material excedente.  

 

E) REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

 

Serán aproximadamente 25 hombres contando topógrafos, peones, operarios, oficiales y 

capataz. Personal permanente (20) y personal temporal (5). 

 

F) ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Presenta  49,95  km2 de Área de Influencia Indirecta (AII) y 4,68 km2 de Área de Influencia 

Directa (AID), que fueron delimitas. 

 

G) LÍNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL (LBSA) 

 

- Clima: Semiseco (otoño seco, invierno seco, primavera seca) Semifrío, húmedo. 

- Geomorfología: montaña volcánica, piedemonte proluvial, y explanada eólica.  

- Suelo: Los suelos del departamento Lambayeque, son tres órdenes de suelo más 

representativos  (Aridisol, Entisol e Inceptisol), la cual las dos primeras están distribuidas en la 

parte baja (costa) y el ultimo en las partes altas (la parte sierra del distrito).el proyecto está 
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ubicado en la parte sierra del departamento. 

- Hidrología e Hidrografía: El tramo cuenta con presencia de algunas quebradas (quebrada 

cueva blanca) y riachuelos. 

- Zonas de Vida Natural: en el área de influencia presenta tres zonas de vida (bosque muy 

húmedo Montano Tropical, bosque húmedo Montano Tropical y bosque húmedo Montano 

Bajo Tropical) y el 84% ocupa el Bosque muy húmedo Montano Tropical 

- Flora Silvestre: las especies silvestres más representativas son: Stipa ichu (Ichu), Alnus 

acuminata kunth (Aliso) Iresine weberbaueri Suess (chilca) entre otras. 

- Fauna Silvestre: Presenta especies como: Mazama Rufina (Venado), Tinamus osgoodi 

(perdiz negra). Etc. 

- Áreas Naturales Protegidas: El Área de Influencia del proyecto no tiene injerencia con 

Áreas naturales Protegidas por el Estado. 

- Vivienda: las viviendas son de materias de adobe en su mayoría. 

- Servicios básicos: en su mayoría no cuentan con agua potable ni sistema de desagüe, ni 

con electricidad. 

 

 

 

H) DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO Y TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL CIRA. 

 

Se realizó los trámites correspondientes para la obtención del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológico (CIRA) en el Ministerio de cultura. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP), DEL PROYECTO: 

ñESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO CAMINO 

VECINAL CRUCE CONGACHA-SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA 

BLANCA.ò UBICADO EN EL DISTRITO INCAHUASI PROVINCIA 

FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

(KM. 00+000 - KM. 13+008) 

2.2 OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

 

ü Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente 

pudiera generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural 

y especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

negativos. 

 

Objetivo Específico 

 

ü Establecer y delimitar el área de Influencia directa e indirecta del proyecto. 

ü Realizar la caracterización y descripción del medio ambiente físico, biótico, socio 

económico, cultural y social en el que se desarrollará el proyecto, a través del 

desarrollo de una línea de base socio-ambiental. 

ü Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos, 

producidos por las obras del proyecto sobre su entorno, proponiendo las medidas de 

mitigación correspondientes; así como estimar los respectivos costos para su 

implementación. 

ü Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las diferentes obras del 

proyecto. 

ü Implementar el Plan de Participación Ciudadana que se regirá por lo establecido en la 

R.D. N° 006-2004-MTC/16, tomando especial atención a poblaciones nativas, de ser 

el caso, en el marco de la Ley N° 29785. 

ü Preparar una Estrategia de Manejo Ambiental que contenga las medidas de manejo 

ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la 

estimación de los costos de implementación y las medidas que permitan la 

compensación de las propiedades afectadas, presentando el respectivo programa de 

implementación  de acuerdo con el cronograma de obras. Incluir en la Estrategia de 

Manejo Ambiental un Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental que permita 

evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas. 

ü Desarrollar el Programa de Contingencias para dar respuesta a los accidentes o 

riesgos no previsibles ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. 

ü Elaborar el Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las 

medidas propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e 

indirectos, y la compensación de la población afectada. 
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2.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

2.3.1 Análisis Legal 

 

ü La normativa relacionada al sector y a la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental es la siguiente: 

ü Constitución Política del Perú. 

ü Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, publicada el 13 de octubre de 2005. 

ü Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26834, publicada el 30 de junio de 1997, y 

su Reglamento, Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 

ü Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Ley N° 

26821, publicada el 25de junio de 1997. 

ü Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Ley N° 27308, publicada el 15 de julio del 2000. 

ü Ley General de Residuos Sólidos: Ley N° 27314, publicada el 20 julio del 2000. 

ü Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  (SNGA): Ley N° 28245, 

publicada el 04 de junio de 2004, y su Reglamento,  Decreto Supremo Nº  008-2005-

PCM del 28 de enero de 2005.  

ü Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: Ley N° 27446, 

publicada el 23 de abril del 2001. 

ü Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: Ley N° 27446. 

ü Ley General de Expropiaciones: Ley N° 27117. 

ü Ley que facilita la ejecución de obras viales Ley N° 27628. 

ü Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas, Decreto 

Ley N° 20081. 

ü Ley de Bases de la Descentralización: Ley N° 27783. 

ü Ley Orgánica de Municipalidades: Ley N° 27972, del 27/05/2003. 

ü Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

Ley N° 27791. 

ü Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley N° 27293. 

ü Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Ley N° 28296, publicada el 22 de 

julio de 2004.  

ü Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: Ley N° 

28256, publicada el 18 de junio de 2004. 

ü Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC. 

ü Texto Único de Procedimientos Administrativos: D.S. N° 016-2005-MTC, publicado el 

29 de junio de 2005. 
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ü Reglamento de Investigaciones Arqueológicas: R.S. N° 004-2000-ED, publicado el 25 

de enero de 2000. 

ü Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM, publicado el 16 y 25 de 

mayo del 2013, respectivamente, sobre Regulación del Silencio Administrativo referido 

al Patrimonio Cultural.  

ü Reglamento de la Resolución Ministerial N° 116-2003-MTC/02 a través de la 

Resolución Directoral N° 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección General de 

Asuntos Socio Ambientales. 

ü Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública: D.S. N° 221-2006-

EF, Directiva N° 002-2007-EF/68.01 y Anexos del SNIP. 

ü Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación y 

consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales que fue aprobado con Decreto Supremo 

N° 002-2009-MINAM. 

ü Ley N° 25707, Declara en emergencia la utilización de explosivos de uso civil y 

conexos. 

ü D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. N° 003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental 

de Aire.  

ü D.S. N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Aire.  

ü D.S. N° 015-2015-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad  de Agua. 

ü D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacional de Calidad Ambiental 

para Ruido. 

ü D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para el Suelo. 

ü D.S. N° 004-2014-MINAGRI, Aprueban la actualización de la Lista de clasificación y 

categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente 

protegidas. 

ü D.S. N° 043-2006-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 

ü Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos Modificada por D.L. N° 1065 y D.S. 

057-2004-PCM. Reglamento de la Ley General de  Residuos Sólidos. 

ü D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento de Transporte de Materiales y residuos 

Peligrosos. 

ü R.D. N° 006-2004-MTC/16, Plan de Consultas y Participación Ciudadana. 

ü R.D. N° 030-2006-MTC/16. Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y 

Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 

Transportes. 

ü R.D. N° 007-2004-MTC/16 Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de 

Planes de Compensación y /o Reasentamiento Involuntario para proyectos de 

infraestructura vial. 
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ü R.D. N° 029-2006-MTC/16, Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio 

Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y Medición 

de los Impactos Socio ambientales. 

ü Ley N° 28221, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o 

cauces de los ríos por las municipalidades.  

ü D.S N° 037-96-EM, Aprovechamiento de las canteras de materiales de construcción 

que se utilizan en obras de infraestructura que desarrolla el Estado.  

ü Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, Ley N° 29338. 

ü Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica. 

ü D.S. N° 003-2011-MINAM, respecto a la Opinión Técnica Favorable. 

ü D.S. N° 019-2010-MINAM, Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

por afectación a las ANP. 

ü Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios, 

reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley 

N° 29785 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-2012-MC.  

 
2.3.2. Autorizaciones y Permisos 
 
Todas las autorizaciones y permisos se encuentran en trámite. 
 
 

2.4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO VIAL 
 

2.4.1 Antecedentes 

El proyecto Vial no cuenta con antecedentes de otros estudios ambientales en relación al 

tramo en estudios. 

2.4.2 Ubicación Política y Geográfica 

El Proyecto: ñESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO CAMINO 

VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCAò, (KM. 

00+000 - KM. 13+008), se encuentra  ubicado en el Departamento de Lambayeque, en la 

Provincia de Ferreñafe, distrito Incahuasi.  

Sus límites son: por el Norte, con la comunidad campesina Túpac Amaru II; por el Este con la 

comunidad campesina de San Juan de Cañaris, del Distrito de Cañaris de la Provincia de 

Ferreñafe (dep. Lambayeque); por el Sur, con la comunidad campesina San Pablo de 

Incahuasi y por el Oeste con el distrito Salas provincia Lambayeque, (Ver anexo N°01: Mapa 

de ubicación). 

Las coordenadas de inicio y fin del proyecto en el sistema UTM, son las que se muestran en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Coordenada inicial y final del tramo del proyecto 

 

PUNTO 
Progresiva 

Coordenadas UTM  

Este Norte 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Inicio 

KM. 0+000                              

(cruce Congacha  -                   

Señor de la Humildad.) 

682257.84 9318520.14 3616.52 

Fin 
KM. 13+008              

(poblado Cueva Blanca) 
677089.75 9322033.39 3310.43 

Nota: El sistema está en Datum: WGS-84 - Zona: 17M. 

 
 

 
Foto 1. Inicio del tramo de la carretera en el 

KM. 0+000 (cruce Congacha- Sr. Humildad). 

 

 
Foto 2. Fin de tramo de la carretera en el    

KM. 13+008 (poblado Cueva Blanca). 

 

División Política 

El Departamento de Lambayeque está conformado por tres (03) Provincias y treinta y ocho 

(38) Distritos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 1. División política en provincias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A   SR. De HUMILDAD 

A CUEVA BLANCA  

A CUEVA BLANCA  
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Aspectos Generales del Estudio 

 

¶ Metodología 
 

Para la realización de la Evaluación Ambiental Preliminar se plantea como procedimiento 

metodológico la interacción del Proyecto con el ambiente, siendo indispensable el 

conocimiento, principalmente de los componentes ambientales, representados por los 

aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del Área de Influencia del Proyecto en 

estudio. 

 

Como parte fundamental de la elaboración de la EVAP, se plantea la administración de las 

actividades del estudio, de manera que permitan cumplir con los objetivos, generales y 

específicos, que se han establecido, se realizará de acuerdo a las etapas de los proyectos de 

investigación, tales como: 

ü Etapa I: Trabajo preliminar de gabinete 

Comprende la recopilación, procesamiento, evaluación y análisis de la información temática 

preliminar relacionada con el Área de Influencia del Proyecto, esto para proceder a la 

planificación del trabajo de campo y de la metodología a emplear para la identificación de los 

impactos ambientales. La recopilación de información, consiste en el proceso mediante el 

cual se obtienen los datos que interesan a la investigación. Las entidades públicas y privadas 

serán una valiosa fuente de información, por las facilidades que puedan brindar para el 

proceso, además de permitir una visión panorámica al consultar sobre la existencia de otros 

estudios o puntos de vista sobre el proyecto a desarrollar. 

 

La recopilación de información relacionada con el Proyecto, se basará en la compilación, 

revisión, análisis y sistematización de información escrita y digital relacionada a reglamentos, 

dispositivos legales y técnicos vigentes a nivel nacional o internacional, manuales, estudios, 

diagnósticos, planes y proyectos similares desarrollados en el Área de Influencia del Proyecto 

o en la misma actividad. 

 

Para la información cartográfica y temática recopilada, se considerarán las Cartas Nacionales 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/100 000, shapefile de ríos, curvas de nivel, 

centros poblados, áreas naturales protegidas, uso de suelos, geología, etc., imágenes de 

satélite y la información de los consultores.  

ü Etapa II: Trabajo de campo 

 

En esta etapa se evalúa la afectación directa e indirecta que se pueda ocasionar al ambiente 

y sus componentes por la ejecución del Proyecto. Esta labor comprenderá las siguientes 

actividades: 

 

ī Reconocimiento en el campo del Área de Influencia del Proyecto, para la evaluación 

multidisciplinaria de las unidades ambientales.  
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ī Observaciones específicas en el área de ubicación de las obras, a fin de coordinar y 

discutir la solución de problemas ambientales que podrían presentarse en la ejecución 

y operación del Proyecto. 

ī Recopilación de información complementaria sobre agricultura, comercio, educación, 

salud, y otras actividades económicas vinculadas al Proyecto, en las diversas 

instituciones públicas y privadas de la zona. 

ü Etapa III: Trabajo final de gabinete 

 

En esta etapa se realizará el análisis de la información recopilada en las etapas anteriores, 

cuya información sirve para la elaboración de los mapas temáticos correspondientes al EVAP, 

estableciéndose las interrelaciones entre el Proyecto y su entorno, sobre la base de la 

información obtenida en campo y de la interpretación multidisciplinaria e interdisciplinaria.  

 

Posteriormente, sobre la base del conocimiento del Proyecto y a la aplicación de las 

correspondientes metodologías de identificación y evaluación de impactos ambientales, se 

procede a la preparación del informe en concordancia a las exigencias planteadas por 

PROVIAS Descentralizado, así como a lo contemplado por la normativa legal existente en el 

Perú, respecto al contenido del mismo. 

 

En la Figura 2, se resume el proceso de desarrollo de EVAP. 

 

Figura 2. Etapas del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Actividades 
- Recopilación y análisis de 

información preliminar. 
- Planeamiento del trabajo de 

Campo. 

 

Actividades 
- Evaluación in-situ del área del 

Proyecto 
- Recopilación de información 

complementaria. 

Actividades 
- Procesamiento y análisis de la 

información obtenida en las 
Etapas I y II. 

- Elaboración del Informe Final del 
Estudio del EVAP. 

Etapa I 
TRABAJO PRELIMINAR DE 

GABINETE 

Etapa II 
TRABAJO DE CAMPO 

Etapa III 
TRABAJO FINAL DE GABINETE 
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¶ Evaluaciones 

Para la determinación de la línea de base socio ambiental del proyecto se determinó una 

delimitación de área de influencia del proyecto, según el grado de incidencia del proyecto se 

distinguieron en área de influencia directa e indirecta. De esta delimitación de área de 

influencia directa se realizó un recorrido a dicha área entrevistando a los pobladores, 

dirigentes, instituciones educativas entre otros para determinar factores sociales y 

económicos y realizar el contraste con la información obtenida de las fuentes del Instituto 

Nacional de Estadísticas INEI. Asimismo para la descripción del entorno natural se realizó el 

recorrido con fichas de caracterización para determinar área con cobertura vegetal entre 

otros. 

 

2.4.3 Características actuales 
 

El camino Vecinal: CRUCE CONGACHA ï SEÑOR DE LA HUMILDAD ï CUEVA BLANCA, 

presenta las siguientes características geométricas actuales, como se detalla a continuación: 

 

Sector Km 00+000 al Km 13+008: 

Velocidad    : 15 Km/h 

Ancho promedio de calzada : 4.00 m 

Bermas    : Sin bermas 

Cunetas    : con cunetas 

Pendiente máxima   : 15% 

Bombeo    : Sin bombeo 

Superficie de rodadura  : Terreno natural 

Plazoleta de paso   : Solo en ciertos sectores 

Topografía    : Ondulada y poco accidentada 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

V Del Km 00+000 al Km 2+750.- El proyecto comienza en el Km 00+000, con una cota de 

3616.58 m.s.n.m. en el paraje denominado Cruce Congacha, luego asciende mediante 

desarrollos de pendientes suaves a moderas sobre un terreno ondulado y poco 

accidentado, con vegetación de ichu, la plataforma con promedio 4.40 m de ancho se 

encuentra a nivel de terreno natural con presencia de baches y ahuellamientos, la 

plataforma cuenta con cunetas de 0.25x0.50m en promedio y en algunos sectores se 

encuentran obstruidos, también se encontraron señales verticales de curva a la 

derecha/izquierda y postes kilométricos en regular estado de conservación, no se 

encontró obras de drenaje transversal, llegando hasta el paraje del Km 2+750 con una 

cota de 3,709.80m.s.n.m., como se puede evidenciar en las siguientes vistas. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Estudio Definitivo de la obra de Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Congacha ð  Señor de la Humildad ð Cueva Blanca, ubicado en el Distrito Incahuasi, Provincia Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. 
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Croquis del Camino Vecinal en estudio Tramo 0+000 ï 2+750 km. 

 
Fuente Google Earth 2016. 
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Vista N° 03: Vistas del Camino en estudio, enero 2016 

 
Vista N° 04: Vistas del Camino en estudio, enero 2016 

 
 

V Del Km 2+750 al Km 5+100.- el comino continua de forma descendente sobre un 

terreno ondulado y poco accidentado con pendientes moderadas y suaves, con 

vegetación de ichu y pequeños árboles, la plataforma con promedio 4.20 m de ancho se 

encuentra a nivel de terreno natural con presencia de baches y ahuellamientos, la 

plataforma cuenta con cunetas de 0.25x0.40m en promedio y en algunos sectores se 

encuentran obstruidos, también se encontraron señales verticales de curva a la 

derecha/izquierda y postes kilométricos en regular estado de conservación, no se 

encontró obras de drenaje transversal, con presencia de roca fracturada en sectores 

puntuales, llegando hasta el paraje del Km 5+100 con una cota de 3,582.52 m.s.n.m., 

como se puede evidenciar en las siguientes vistas. 
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Croquis del Camino Vecinal en estudio Tramo 2+750 ï 5+100 km 

 
Fuente: Google Earth 2016. 
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Vista N° 05 : Vistas del Camino en estudio, enero 2016. 

  

Vista N° 06: Vistas del Camino en estudio, enero 2016. 

 

V Del Km 5+100 al 13+008.- el comino continua de forma descendente sobre un terreno 

ondulado y montañoso poco accidentado con pendientes relativamente altas, 

moderadas y suaves, atraviesa pequeñas quebradas, con presencia de rocas 

fracturadas en sectores puntuales, la presencia de árboles de pino y vegetación es 

notoria en casi todo el recorrido, la plataforma con promedio 3.90 m de ancho se 

encuentra a nivel de terreno natural con presencia de baches y ahuellamientos, la 

plataforma cuenta con cunetas de 0.30x0.50m en promedio y en algunos sectores se 

encuentran saturados, también se encontraron señales verticales de curva a la 

derecha/izquierda y postes kilométricos en regular estado de conservación, no se 

encontró obras de drenaje transversal, llegando hasta el zona poblada de Cueva Blanca 

(Km 13+008) con una cota de 3,310.39 m.s.n.m., como se puede evidenciar en las 

siguientes vistas. 



 

 

 

 

 

  

 
  Av. Arnaldo Márquez 679 ï Oficina 803 ï Jesús María - Lima                                              gs_ing@hotmail.com      

pág. 18 

ENGINEERS  G @ S  COMPANY S.A.C.  
Consultaría de Proyectos Viales 

Estudios y Controles Geotécnicos ï Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

RUC: 20494242304 

Croquis del Camino Vecinal en estudio Tramo 5+100 ï 13+008 km, 

    
Fuente: Google Earth 2016 
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Vista N° 07: Vistas del Camino en estudio, enero 2016. 

 
 

Vista N° 08: Vistas del Camino en estudio, enero 2016. 
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2.4.4 Características Técnicas del Proyecto a Implementar 
 

Clasificación: 

a) Según la demanda  : Trocha Carrozable 

b) Según su jurisdicción  : Red Vial Vecinal 

c) Según su Tráfico             : 26 Veh/día (bajo volumen de transito) 

Consideraciones de diseño: 

¶ Camino Vecinal : Cruce Congacha ï Señor de la Humildad ï Cueva Blanca 

¶ Longitud                                        : 13.008 Km. 

¶ Espesor de afirmado                    : 0.20 m. 

¶ Velocidad Directriz   : 20 Km/h 

¶ Radio mínimo             : 15.00 m. 

¶ Radio mínimo excepcional           : 12.00 m. 

¶ Sobreancho             : Máximo 1.00m mínimo 0.40m. 

¶ Plazoleta de cruce             :10x1.50m cada 500m aproximadamente 

¶ Peralte máximo   : 6% 

¶ Bombeo              : 3% 

¶ Pendiente mínima             : 0.50% 

¶ Pendiente máxima   : 10% 

¶ Pendiente máxima excepcional : 12% 

¶ Ancho de Calzada   : 4.50m. 

¶ Ancho de Subrasante  : 5.10m. 

¶ Bermas    : Ninguno. 

¶ Cunetas triangulares   : 0.75 x 0.30 m. 

¶ Talud de corte y relleno           : Según estudio Geológico ï Geotécnico. 
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2.4.5 Recursos a usar en el proyecto y productos generados. 
 

¶ Materias primas e insumos 

Recursos Naturales:  

El proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos, recursos naturales que se 

encuentren  en el área de influencia del proyecto, los cuales son los siguientes: 

Tabla 2. Cantidad de recursos naturales a utilizar en el proyecto 

Recursos Naturales 
Cantidad 

(día, semana, mes, 
año) 

Unidad de 
medida 
(kg, t, L) 

Material de canteras  
- Granular y limoso.  
- Granulares matriz 
arenoso (hormigón).  

30,399.15 aprox. m3 

Agua 50,000 m3 

 

Materia Prima:  

El proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos químicos como 

materia prima.  

 

En la siguiente tabla, se señala la materia prima que va ser utilizada para el proyecto. 

Tabla 3. Relación de materiales a utilizar en el proyecto. 

Materiales Unidad Cantidad 

Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 271.9 
    

x 

ALAMBRE NEGRO # 8 kg 25.52 
    

x 

ALAMBRE NEGRO # 16 kg 15.54 
    

x 

BARRENO DE 7/8" X 5 p u 20.6 
    

x 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 442.5 
    

x 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2" 

kg 52.3 
 

x 
  

x 

CORDEL (ROLLO DE 50 m.) u 3.4 
     

ESTACA DE MADERA u 341.8 
     

FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO m2 2.8 
     

FIERRO CORRUGADO DE 3/8" kg 2.9 
 

x 
   

LACA DESMOLDEADORA gal 0.7 
    

x 

LAMINA REFLECTORIZANTE p2 34.8 
    

x 

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-

CARP 
p2 550.8 

     

MADERA TORNILLO p2 22.6 
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Materiales Unidad Cantidad 

Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

NEOPRENO 0.20 x 0.40 x 0.05 u 0.8 
     

NEOPRENO EXPANDIBLE DE 0.05 X 

0.05 m 
m 1.1 

     

PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 

8' 
pl 0.8 

    
x 

YESO DE 28 Kg bls 10.2 
    

x 

 

Se Adjuntan MSDS Hoja de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar en el 

anexo 16. 

Insumos químicos:  

El proyecto utilizará dentro de sus procesos o procesos insumos químicos. 

 

En la siguiente tabla se mencionan los insumos químicos que serán utilizados en el 

proyecto para la obtención de productos o subproductos. 

Tabla 4. Insumos Químicos 

Insumo Químico Unidad Cantidad 

Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a

c
ti

v
o

 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

SIKA PRIMER 3 ml 250 x 
   

x 

PINTURA ESMALTE 

SINTETICO 
gal 8.4 x 

    

THINNER gal 0.6 x 
  

x x 

TINTA SERIGRAFICA TIPO 

3M 
gal 0.1 x 

   
x 

 

El cuanto al transporte de los productos químicos mencionados serán transportados 

mediante la contratación de una empresa de transportes de productos peligrosos, esta 

empresa deberá de estar registrada y autorizada en la entidad correspondiente. 

El almacenamiento de los productos químicos será en recipientes herméticos y 

debidamente rotulados según las medidas de seguridad mencionadas en el plan de 

manejo ambiental. 

Las medidas de seguridad para manipulación de productos químicos serán de 

acuerdo a las hojas de seguridad de cada producto químico a ser usado de las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

- Tener conocimiento del producto a manipular. 
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- Seguir las indicaciones de las hojas de seguridad MSDS de cada producto 

químico a usar. 

- En caso de accidente debido a la manipulación de productos peligrosos se debe 

actuar rápidamente, minimizando las consecuencias.   

- No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. 

- Evitar todo contacto directo con productos químicos. 

- Los trabajadores deberían recibir: información sobre la clasificación y el 

etiquetado de productos químicos y sobre fichas de datos de seguridad en una 

forma y en un lenguaje que puedan comprender fácilmente. 

- Instrucciones escritas u orales basadas en las fichas de datos de seguridad y, si 

fuera menester, específicas para el lugar de trabajo 

- Entre otras. 

¶ Servicios 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá: 

Agua: consumo caudal (m3/s), diario, mensual, anual; fuente; red de agua potable; 

superficial (río, canal de riego) y subsuelo. 

 

Para la realización del proyecto se utilizará 50,000 m3 de agua aproximadamente, de los 

cuales se ha previsto identificar fuentes de agua con características específicas. Se identificó 

03 fuentes de agua, las cuales poseen acta de libre disponibilidad de la población a quien 

corresponde dicha dotación de fuentes de agua, de lo cual es importante mencionar que no 

existen conflictos por uso de fuentes de agua. 

Tabla 5. Fuentes de Agua 

Nombre Progresiva 

Coordenadas UTM 
WGS84 

Caudal 
de 

fuente 
de agua 

(m3 / 
seg.) 

Caudal 
de la 

cisterna 
(%) 

Uso 
Actual 

Anexo/ Nombre 

Este (m) Norte (m) 

FA. N°1 
Quebrada 

Señor de la 
Humildad 

Km 6+380 679302 9318796 15 10 Riego 
 

Comunidad 
campesina 
José Carlos 
Mariátegui 

 

distrito 
Incahuasi 

FA. N°2 
Quebrada 

Cruz 
Km 7+950 678505 9318835 25 20 Riego 

FA. N°3 
Quebrada 

Yuracmachay 
Km 10+168 677471 9319713 15 10 Riego 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Electricidad: consumo mensual potencia requerida; fuente, red de distribución; fuente 

propia. 

Para el abastecimiento de electricidad la empresa contratista utilizará del servicio de red de 
distribución (Línea Trifásica 220 Kv).                
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¶ Efluentes y/o residuos líquidos 

Los efluentes y residuos líquidos que se generaran son los siguientes: 

 

Tabla 6. Principales residuos líquidos generados en el proyecto 

Residuos sólidos 
Cantidad aprox. 

(litros) 

N
o

 

M
u

n
ic

i

p
a
l Residuos provenientes de los baños  100 

Residuos provenientes del comedor 100 

R
e

s
i

d
u

o
s
 

P
e

li
g

ro
s

o

s
 Aceites y Grasas 50 

Hidrocarburos y/o combustible 20 

Total 270 

Fuente: Elaboración propia. 

¶ Residuos sólidos 

El proyecto generara residuos sólidos durante la fase de inversión durante la etapa 

constructiva para lo cual se ha realizado las siguientes clasificación y estimación de 

acuerdo al tipo de residuo sólido. 

 

Tabla 7. Clasificación de residuos que se generaran en obra 

Tipo de residuo Descripción 

Según su 

origen 

Residuo 

domiciliario 

Residuos generados en las actividades domésticas realizadas en domicilios y están 

constituidos por restos de alimentos, periódicos y otros similares. 

Residuo 

industrial 

Estos residuos se presentan como lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, 

plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados 

con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general 

los residuos considerados peligrosos. 

Residuo de la 

actividad de 

construcción 

Residuos fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de 

construcción y demolición de obras de arte. 

Según su 

toxicidad 

Peligroso 

Residuos que posean al menos una de las siguientes características: inflamable, 

corrosivo, explosivo, reactivo, tóxico, patógeno y/o radioactivo. 

Teniendo en cuenta esta definición, se determina que los principales residuos 

peligrosos utilizados en la etapa de construcción de las obras civiles y operación del 

Proyecto son: Combustibles, Aceites, Grasas, Pinturas, Trapos, brochas y otros que 

puedan estar contaminados con productos peligrosos. 

No peligroso 

Residuos generados que no reúnen las características para ser considerados como 

peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 

generadores de residuos sólidos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la clasificación de los residuos sólidos, establecido por la Ley Nº 27314 Ley 

General de Residuos Sólidos, en el siguiente cuadro se detallan los principales residuos 

generados por las actividades propias del Proyecto. 
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Tabla 8. Principales residuos generados en el proyecto 

Residuos sólidos 
Cantidad 

aprox. (kg) 

N
o

 P
e

li
g

ro
s

o
s
 

Residuos de material de construcción  95 

Papelería en general 38 

Residuos de plásticos (envases de bebidas, otros) 22 

Residuos orgánicos 250 

Madera (listones, triplay, otros) 75 

Chatarra (clavos, alambres, otros) 89 

Cilindros de metal de insumos no peligrosos. 65 

R
e
s

id
u

o
s
 P

e
li

g
ro

s
o

s
 

Material de construcción contaminado con aceite  23 

Papeles (sacos de papel), cartones y/o madera contaminados con 
insumos químicos  

36 

Papeles (sacos de papel), cartones y/o madera contaminados aceite 
y/o grasa 

16 

Material de oficina (tampones, lapiceros, tinta para tampones, 
plumones) 

20 

Indumentaria del personal con, aceite y/o grasa. 55 

Trapo industrial contaminado con aceite y/o grasa. 33 

Cilindros y bidones de plástico con insumos químicos 23 

Envases de plásticos y metálicos (de pinturas, barnices, otros) 22 

Fluorescentes 16 

Baterías, pilas 42 

Cartuchos de tintas de impresora y toners. 19 

Suelos contaminados con hidrocarburos 42 

Total 981 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha considerado como referencia:  

¶ Los residuos estimados en el año 2013 de la región Chiclayo, donde 

establece que la Generación Per Cápita  (GPC) es de 0.50 kg*día/habitante. 

¶ Estadísticas del Quinto Informe de Residuos Sólidos Municipales y No 

municipales Gestión Perú 2012 del MINAM. 

Las medidas ambientales se encuentran  en el Plan de Manejo ambiental. 

¶ Manejo de sustancias peligrosas 

Traslado de los residuos peligrosos 

Se establecerá rutas de recolección para su fácil movimiento hacia el área de 
almacenamiento temporal central, para lo cual se deberá diseñar un plano simple 
de rutas donde se indican los puntos de generación de residuos peligrosos y las 
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vías principales de acceso al almacén central temporal, en el área denominada 
campamento de obra, taller y patio de máquinas principal. Para el establecimiento 
de las rutas de transporte se considera los criterios establecidos por la Ley Nº 
28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos y el D.S. N° 021-2008-MTC ñReglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrososò. De acuerdo a esta normativa para 
realizar el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos las principales 
medidas que se requerirá son: 

 

Que el transportista cuente con la autorización que señala el presente reglamento 
y se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos.   
 
La autorización para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, 
el cual consiste en el permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de 
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, 
otorgado por la DGTT y el permiso de Operación Especial para Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera por Cuenta Propia, 
otorgado por la DGTT. Los vehículos y unidades de carga que se utilicen en el 
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, deberán reunir los 
requisitos técnicos generales y requisitos específicos señalados en el Reglamento 
Nacional de Vehículos y sus modificatorias.   
 
Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos 
peligrosos, deberán contar y portar durante la operación de transporte, su licencia 
de conducir vigente de la categoría que corresponda al vehículo que conduce.  

Disposición 

Si estas sustancias mantienen sus características de peligrosidad luego de haber 
sido usadas, serán manejadas según lo establecido en el Sub Programa de 
Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes. 

Capacitación 

Se brindará una capacitación general al personal de acuerdo al área y puesto de 
trabajo, en lo referente a los tipos de sustancias peligrosas que se utilizarán 
durante la ejecución del Proyecto. Asimismo, se brindará capacitación específica 
al personal que se encargue del transporte, manejo y almacenamiento de estas 
sustancias. 

 

¶ Emisiones atmosféricas 

En la etapa de ejecución del proyecto  es donde se emitirán la mayor cantidad de 

emisiones a causa de los procesos de  construcción, restauración y conservación. 

Estos provienen de uso de maquinaria para estos procesos los cuales por combustión 

emiten gases como: CO2, CO, HC y NO2.  
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Tabla 9. Inventario de Consumo de combustible según los equipos y maquinarias 

requeridos en la etapa de planificación y construcción 
 

Descripción Unid Cantidad 
Consumo de 

combustible 

Camión Volquete 15m
3
 unidad 2 2.50 gl/h 

Camión Cisterna 4 X 2 (agua) 2,000 gl unidad 1 2.50 gl/h 

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP unidad 1 2.00 gl/h 

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 101-

135HP, 10-12 ton 
unidad 1 3.00 gl/h 

Retroexcavadora 100 HP 1 yd3 unidad 1 3.50 gl/h 

Motoniveladora de 125 HP unidad 1 2.80 gl/h 

Mezcladora de concreto tambor unidad 1 2.00 gl/h 

Torre de Iluminación 4 x 1 kW c/u unidad 1 0.50 gl/h 

Generador eléctrico unidad 1 0.50 gl/h 

 

Tabla 10. Estimación de emisiones de gases contaminantes en la etapa de 

planificación y construcción 

Parámetros 

Factor AP-42 Consumo de 

combustible 

(gal/mes) 

Emisión Valor Referencia 

lb/1000 gal (kg/año) 
EPA CFR 40 

(t/año) 
(1)

 

Partículas 2 60 0.66 25 

SO2 7.1 60 2.32 40 

NO2 10 60 3.26 40 

CO2 5 60 1.64 100 

HC 0.34 60 0.12 - 

Las medidas para reducir o controlar las emisiones están en el IV. Subprograma de 
salud local.  

 

¶ Generación de ruido 

Se estimó para la emisión de ruidos según los equipos que se van a utilizar durante la 

eta de planificación y construcción, cabe resaltar que estos serán de tipo temporal 

durante pocas al horas en el día, y durante un número limitado de días. 

 

 

Tabla 11. Inventario de Emisiones de Ruido según los equipos usado durante la etapa 

de planificación y construcción 

Fuente de Generación 
Niveles de Decibeles 

previstos 

Operación de equipos como vibrador de concreto, Compactador 

vibratorio, Zaranda vibratoria, Mezcladora de concreto tambor, 

Martillo neumático, Torre de Iluminación, Generador eléctrico. 

67 a 98 dB 

Operación de maquinaria como retroexcavadora, Rodillo liso 

vibratorio, Motoniveladora 
65 a 95 dB 

Volquetes y camión cisterna que transitan transportando material 

para el proceso constructivo. 
60 a 80 dB 
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¶ Generación de vibraciones 

La generación de vibraciones será a causa del uso y traslado de los equipos 

requeridos en la etapa de planificación y construcción, se estima que la generación de 

vibraciones será por pocas horas y la intensidad máxima oscilara entre 50-85 Hz de 

acuerdo del tipo de maquinaria. 

 
Tabla 12. Fuente de Generación de vibraciones 

Fuente de Generación 

Intensidad 
Max Duración 

(hertzios, Hz) 

Operación de equipos como vibrador de 

concreto, zaranda vibratoria, compactador 

vibratorio, martillo neumático. 

85 Hz 4 horas 

Operación de maquinaria como 

retroexcavadora, rodillo liso vibratorio, 

motoniveladora 

60 Hz 8 horas 

Volquetes que transitan transportando 

material para el proceso constructivo. 
50 Hz 8 horas 

 

¶ Generación de radiaciones 

El proyecto no generara radiaciones. 

 

2.4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ETAPAS EJECUCIÓN, CIERRE Y OPERACIÓN 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

a) Obras preliminares 

Comprende movilización y desmovilización de equipo mecánico e insumos a la obra y su 

retomo una vez terminada la misma: Construcción de 01 campamento, colocación de 01 

cartel de obra, trazo, nivelación y replanteo, roce y limpieza, eliminación de material orgánico. 

b) Movilización y desmovilización de Equipos 

Corresponde al traslado del equipo mecánico necesario para ejecutar las obras del proyecto: 
Tractor sobre orugas, cargador frontal, motoniveladoras, camiones volquete, camión cisterna, 
camión imprimador, dosificador de áridos, mezcladoras de concreto, etc. 

c) Explanaciones  

Se realizaran trabajos de explanaciones en las áreas auxiliares como son Campamento y 

Patio de Maquinas, la ubicación se detalla en el ítem 8. Instalaciones Auxiliares del 

Proyecto, en total se explanara 3,307.063 m2 de terreno. 

d) Desbroce  

Se realizara la actividad de desbroce en donde se ubiquen las instalaciones auxiliares como 

son: Depósitos de Material Excedente, Campamento, Patio de Máquina y Canteras, la 
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ubicación se detalla ítem 8. Instalaciones Auxiliares del Proyecto, esta actividad se 

realizara considerando las siguientes medidas ambientales: 

ü Todo material obtenido del desbroce será acopiado en un top soil para luego ser 

repuesto una vez culminada las actividades de obra. 

ü Toda actividad de desbroce será dentro de las áreas debidamente autorizadas, no se 

intervendrán aquellas áreas que no cuenten con autorización previa del propietario. 

 

e) Accesos a canteras, DME, Plantas y Fuentes de Agua 

Corresponde a la habilitación y mantenimiento de accesos a canteras que proveen de 

materiales para la obra, hacia los DME como disposición final de excedentes de corte y hacia 

las fuentes de agua que proveen el líquido para las diversas actividades del proyecto. 

f) Derecho de extracción de cantera 

Está referido al pago que se realiza a los propietarios de terrenos donde se extraen 

materiales o aquellos que tienen permisos de extracción por las autoridades competentes. 

g) Requerimientos para su implementación 

Instalación de letrinas, botaderos, contenedores, micro relleno sanitario; para disponer los 

desperdicios orgánicos e inorgánicos procedentes del campamento y asimismo se 

implementará un botiquín de primeros auxilios. 

h) Posibles productos y residuos 

Generación de basuras del tipo orgánico (madera y residuos de cocina) e inorgánico 

(alambres, bolsas de cemento, clavos, plásticos). Se ha estimado que 10 trabajadores 

producen 3 Kg. de restos de basura/día aproximadamente. 

Aguas servidas con niveles aceptables de coliformes totales y fecales (casi con seguridad), 

puesto que las letrinas sanitarias, se encuentran a una distancia menor de 15 m de las 

quebradas existentes. Este aspecto deberá ser monitoreado en la fase constructiva. 

 

i) Extracción de material para la ejecución del proyecto  

 

Para la extracción de material se realizara a través de la explotación de canteras que fueron 

identificadas por el especialista de suelos, las cuales a continuación se detalla el volumen y la 

zona de extracción: 
 

Tabla 13. Volumen total y por cada zona de extracción 

Cantera Ubicación Tipo de material a extraer Volumen a extraer (m
3
) 

Cantera N°1  
Progresiva 1 + 320 

Dentro del tramo, lado derecho 
Relleno estructural 16,606.61 

Cantera N°2 
Progresiva 2 + 750 

Dentro del tramo, lado izquierdo 
Afirmado 13,613.26 

Cantera  
N°4 

Progresiva 5+980 
Dentro del tramo, lado Izquierdo 

(Antes km 6+040)* 
Rocoso 179.28  

Total 30,399.15 m
3
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Todas las canteras que serán usadas en el proyecto cuentan con las actas e libre 

disponibilidad según corresponda. Asimismo en el ítem 8. Instalaciones Auxiliares del 

Proyecto, se encuentra al detalle las características ambientales de cada cantera. 

 

j) Disposición de material excedente (Volumen total y por cada lugar de disposición) 
 

La disposición de material excedente se realizara en áreas auxiliaras destinadas para este fin 

en el ítem 8. Instalaciones Auxiliares del Proyecto se detalla cada una de estas áreas, a 

continuación se  muestra el resumen del Volumen total y por cada lugar de disposición: 

 

Tabla 14. Volumen total y por cada lugar de disposición 

DME Ubicación 
Volumen a Disponer 

(m3) 

DME Nº 01 Lado Derecho km 0+250 4,492.99 

DME Nº 02 Lado Izquierdo Km 2+000 22,075.03 

DME Nº 03  Lado Derecho Km 4+180 37,364.21 

DME Nº 04 
Lado Derecho Km 8+140 

(Antes Km 8+240)* 
6,428.69 

DME Nº 05 
Lado Derecho Km 9+260 

(Antes km 9+360)* 
10,559.83 

Total 80,920.75 
 (*) Aprobado mediante CIRA emitido por el MC. 

 

k) Uso de fuentes de agua. 

 

Para la realización del proyecto se utilizará 50,000 m3 de agua aproximadamente, de los 

cuales se ha previsto identificar fuentes de agua con características específicas. Se identificó 

03 fuentes de agua, las cuales poseen acta de libre disponibilidad de la población a quien 

corresponde dicha dotación de fuentes de agua, de lo cual es importante mencionar que no 

existen conflictos por uso de fuentes de agua. 

Tabla 15. Fuentes de Agua 

Nombre Progresiva 

Coordenadas UTM 
WGS84 

Caudal 
de 

fuente 
de agua 

(m3 / 
seg.) 

Caudal 
de la 

cisterna 
(%) 

Uso 
Actual 

Anexo/ Nombre 

Este (m) Norte (m) 

FA. N°1 
Quebrada 

Señor de la 
Humildad 

Km 6+380 679302 9318796 15 10 Riego  
Comunidad 
campesina 
José Carlos 
Mariátegui 

 

distrito 
Incahuasi 

FA. N°2 
Quebrada Cruz 

Km 7+950 678505 9318835 25 20 Riego 

FA. N°3 
Quebrada 

Yuracmachay 
Km 10+168 677471 9319713 15 10 Riego 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación se muestran las fichas ambientales realizadas en campo sobre cada una de 
las fuentes de agua que va usar el proyecto. 
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Ficha N°01 

N°  Nombre Progresiva Acceso(m) 

FA 01 
FA N°1  "Quebrada 

Señor de la Humildad" 
 Km 6+380 Lado Izquierdo 10 m. 

Caudal: 

Aprox. 15 m3./seg 

Coordenadas 

DATUM: 

WGS 84, Zona 17s 

Este Norte Altitud (msnm) 

679302 9318796 3499 

Fotografía 

 

Descripción Ambiental: 

Fuente de Agua, ubicado en la quebrada Señor de la Humildad en la progresiva Km 

6+445 del tramo de vía cruce Congacha ï Señor de la Humildad; sus aguas son 

claras, lo cual se deduce ser un rio perenne y en sus alrededores del rio se observó 

vegetación de tipo silvestre, arbustos de tallo medio con densidad media, con 

presencia de gramales. 

Medidas de Manejo: 

Al momento de extraer el agua al camión con tanque de almacenamiento, evitar que 

caiga polvo de la antigua carretera o residuos de aceites o gasolina de los vehículos. 

La maquinaria a utilizar deberá de contar con mantenimiento óptimo para evitar 

derrames de combustible o lubricantes que puedan contaminar el agua de canal. 
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Ficha N°02 

N°  Nombre Progresiva Acceso(m) 

FA 02 
FA N°2 

"Quebrada Cruz" 
Km 7+950 Lado Izquierdo 10 m. 

Caudal: 

Aprox. 25m3./seg 

Coordenadas 

DATUM: 

WGS 84, Zona 17s 

Este Norte Altitud (msnm) 

678505 9318835 3420 

Fotografía 

 

Descripción Ambiental: 

Fuente de Agua, ubicado en la quebrada Cruz en la progresiva Km 8+030 del tramo de 

vía Señor de la Humildad ï Cueva Blanca; y en sus alrededores de la fuente de agua 

se observó vegetación de tipo silvestre, arbustos de tallo medio con densidad media, 

con presencia de gramales en su alrededor. 

Medidas de Manejo: 

Al momento de extraer el agua al camión con tanque de almacenamiento, evitar que 

caiga polvo de la antigua carretera o residuos de aceites o gasolina de los vehículos. 

La maquinaria a utilizar deberá de contar con mantenimiento óptimo para evitar 

derrames de combustible o lubricantes que puedan contaminar el agua del río. 
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Ficha N°03 

N° Nombre Progresiva Acceso 

FA 03 
FA N°3 "Quebrada 

Yuracmachay" 
Km 10+168 Lado Izquierdo 10 m. 

Caudal: 

Aprox. 15 m3./seg 

Coordenadas 

DATUM: 

WGS 84, Zona 17s 

Este Norte Altitud (msnm) 

677471 9319713 3356 

Fotografía 

 

Descripción Ambiental: 

Fuente de Agua, ubicado en la quebrada Yuracmachay en la progresiva Km 8+750 

del tramo de vía Señor de la Humildad ï Cueva Blanca; sus aguas son claras, lo cual 

se deduce ser un rio perenne y en sus alrededores del rio se observó vegetación de 

tipo silvestre, arbustos de tallo con densidad alta, con presencia de gramales en sus 

alrededor. 

Medidas de Manejo: 

Al momento de extraer el agua al camión con tanque de almacenamiento, evitar que 

caiga polvo de la antigua carretera o residuos de aceites o gasolina de los vehículos. 

La maquinaria a utilizar deberá de contar con mantenimiento óptimo para evitar 

derrames de combustible o lubricantes que puedan contaminar el agua. 
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l) Balance de Materiales (Ver formato 2.1.2 del Anexo 2 del TdR). 
 

Durante la ejecución del proyecto vial se va a generar un volumen de material excedente a 

eliminar producto de cortes, conformaciones entre otros, en la siguiente tabla se detalla la 

generación de estos. 

 

Tabla 16.  Balance de Materiales 

Progresivas 
(km.) Tipo de Material (m3) 

Inicio Final 

Material 
de Corte 

Roca 
Fija (m

3
) 

Material 
de Corte 

Roca 
Suelta 
(m

3
) 

Material 
Suelto 

(m
3
) 

Material de 
Excavaciones 

(m
3
) 

Total de 
Material 
de Corte 

(m
3
) 

Material 
para 

Relleno 
(m

3
) 

Total de 
Material 

a 
Eliminar 

(m
3
) 

00+000 01+000 4100 3490 3300 3650 4080 3550 22170 

01+000 02+000 4240 3850 3970 4020 4610 3480 24170 

02+000 03+000 3569 3630 3450 3750 4350 3570 22319 

03+000 04+000 4260 3900 4800 4000 4000 3400 24360 

04+000 05+000 4180 3830 4000 4290 4440 4000 24740 

05+000 06+000 4200 3870 4200 5000 4570 3300 25140 

06+000 07+000 4200 4000 4050 4030 4070 3800 24150 

07+000 08+000 4100 3980 3800 4020 4070 4740 24710 

08+000 09+000 4200 4030 3960 4070 4580 3740 24580 

09+000 10+000 4100 3950 3980 4200 4250 3430 23910 

10+000 11+000 4200 3880 3950 4160 4360 3800 24350 

11+000 12+000 4160 3890 3990 4080 4270 3650 24040 

12+000 12+500 3800 3560 4070 4030 4070 3380 22910 

12+500 13+008 3980 3800 3900 4000 4020 3840 23540 

Total de material excedente en m
3
 335089 

 

Estos materiales que se van a generar serán depositados en las instalaciones auxiliares del 

proyecto, llamado Depósitos de Material Excedente, el cual se detalla en el ítem 8. 

Instalaciones Auxiliares del Proyecto. 

 

m) Construcción de pavimento (sub base, base, carpeta asfáltica u otro tipo de pavimento 

considerado) 

 

El proyecto comprende el  mejoramiento de la vía de tipo afirmado. Consiste en la colocación 

de un pavimento tipo afirmado. 

 

n) Construcción y funcionamiento de áreas auxiliares (campamentos y patio de máquina.) 

En el Proyecto se construirá un campamento el cual será implementado con material 

prefabricado, el suelo será protegido con geomembrana o cualquier otro componente que la 

empresa ejecutora disponga siempre en cuanto este cumpla la función de proteger el suelo. 

El funcionamiento será para uso estrictamente de fines del proyecto, tendrán un área de 

dormitorios, talleres, almacén entre otros que se requiera. Ver el detalle en el ítem 8. 

Instalaciones Auxiliares del Proyecto. 
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o) Transporte de materiales 

El proyecto realizara el transporte de materiales con maquinaria pesada como son volquetes 

entre otros, esto se realizara para el traslado de material de canteras hacia el punto de obra 

que se requiera, también para el transporte de material excedente a los depósitos de material 

excedente. Esta actividad deberá de están supervisada por el especialista HES del proyecto 

para realizarla con todos los parámetros establecidos en el estudio ambiental sobre el manejo 

y mitigación de posibles impactos a causa de material particulado en la actividad de traslado 

de materiales, entre otros. 

p) Obras de arte y drenaje. 

 

El proyecto realizara las siguientes 09 trabajos de obras de arte, de las cuales 01 es 

alcantarillas, 08 son badenes y un pase de agua, las cuales las más resaltantes se muestran 

en la siguiente tabla. 

Cabe indicar que las obras de arte no contemplan la afectación de cursos de agua, tales 

como modificación de los cauces, desvío de cursos de agua u otros. 

 

Tabla 17. Obras de arte del proyecto 

 

Proyecto:

N°
PROGRESIV

A

TIPO DE ESTRUCTURA 

DE DRENAJE 

EXISTENTE

DESCRIPCION 

SITUACION ACTUAL
ESTRUTURA PROPUESTA FOTOGRAFIA

1 3+081 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

2 5+805 Ninguna
flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia
ALCANTARILLA

3 6+060 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

INVENTARIO DE OBRAS DE DRENAJE

Mejoramiento Camino Vecinal. Cruce Congacha - Señor De La Humildad - Cueva Blanca
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Fuente: Informe del Especialista en Hidrología. 

4 6+445 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

5 7+740 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

6 8+030 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

7 8+480 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

8 8+730 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN

9 10+270 Ninguna

flujo constante de agua, 

mayor en epocas de lluvia, 

arrastre de piedras

BADEN
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q) Desbosque. 

No se realizara desbosque porque el área a intervenir no cuenta con cobertura vegetal de tipo 

boscosa. 

ETAPA DE CIERRE  

 

ü CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS 

 

Se realizará trabajos de control de erosión de los suelos que fueron intervenidos como 

instalaciones auxiliares como son: campamento, patio de máquinas, depósitos de material 

excedente y canteras. 

 

En estas áreas se realizaran trabajos de nivelados y acondicionados, más en áreas que han 

sido intervenidas por maquinaria pesada. 

Así mismo la inspección y acondicionamiento del cauce de las quebradas existentes dentro 

de los tramos. 

 

 
- CONTROL DE EROSIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN LOS SECTORES QUE LO 

REQUIERAN. 

 

¶ Luego del uso de áreas auxiliares estas serán niveladas de tal forma que en el caso de 

contar con pendientes elevadas se realizaran baquetas de las siguientes medidas: 2m x 

3m y 3m x 4m, con el fin de estabilizar el talud, asimismo luego de realizar esta acción se 

procederá a colocar el top soil previamente retirado con el fin de revegetar con especies 

propias de la zona. 

¶ Las siguientes figuras muestran la metodología gráfica. 

 

Figura 3. Metodología a emplear en la estabilización de taludes 

                
 

¶ Para estabilizar el talud se colocara el material más grueso en la bese y el material más 

fino en la superficie 
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Figura 4. Se muestra la colocación del top soil y la revegetación de los badenes. 

 

 

ü PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES  

 

Para la conservación de los recursos naturales se realizarán las siguientes medidas 

ambientales en la etapa de obra: 

- Todas las áreas auxiliares, antes de ser instaladas se retirara la primera capa de 

material orgánico que luego será repuesto para restaurar el área intervenida. 

- el proyecto cuenta con el plan de manejo de residuos sólidos el cual estipula que todo 

lo que generara la obra será responsabilidad del contratista más no de la población. 

- Se mantendrá capacitado a los trabajadores de la obra, sobre temas de conservación 

de los recursos naturales. 

- No se verterán ningún tipo de residuos o sustancia a quebradas, ríos, canales entre 

otros. 

- No se realizaran trabajos de tala dirigida en el proyecto. 

- Las canteras a explotar serán restauradas a través de banquetas para generar 

estabilidad y se puedan revegetar de manera natural. 

 

 

ü REPOSICIÓN DE SUELO ORGÁNICO. 

 

- Antes de la instalación de un área auxiliar se retirar la primera capa orgánica que son 

aproximadamente de 10 a 15 cm, estos e dispondrán en lugares apropiados como son 

áreas para topsoil, luego serán repuestos al suelo, en la etapa de cierre. En la 

siguiente figura se muestra el diseño propuesto para los topsoil. 
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Figura 5. Topsoil, vista superior y vista frontal 

 
 

 
 

 

 

 

× Restauración de Campamento  

Este trabajo consistirá en restaurar el área ocupada por el campamento levantado. Es 

obligación del Contratista llevarlo a cabo una vez concluida la obra, mediante las siguientes 

acciones: 

- Eliminación de desechos: Los desechos productos del desmantelamiento serán 

trasladados al depósito de material excedente acondicionado para tal fin. De tal manera 

que el ambiente quede libre de materiales de construcción. 

- Clausura del silo: Una vez concluidas las obras, se procederá también al cierre del silo, 

utilizando para ello el material excavado inicialmente, cubriendo el área afectada y 

compactando el material que se use para rellenar. 

- Eliminación de pisos: Deben ser levantados los restos de pisos que fueron construidos, 

y estos se trasladan al depósito de material excedente habilitado. De esta forma se 

garantiza que el ambiente utilizado para este propósito quede libre de desmontes. 

- Recuperación de la morfología: Se procede a realizar el nivelado del terreno. Asimismo, 

las zonas que hayan sido compactadas en el área deben ser humedecidas y el suelo 

removido, acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante. 


