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TÉRMINoS DE REFERENCIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
DETALLADOS (CATEGORIA III) DE PROYECTOS DE EXE!qIAE!O!,.8E!EEJS!9,J!4E98

GENERAL MINEROS 
"ETALICOS 

A NIVEL DE FACTIBILIDAD

El resumen ejecutivo es una síntes¡s de los aspectos relevantes del
estudio de impacto ambiental del proyecto m¡nero. Debe ser rcdactado
en idioma español y en el idiomá o lengua predominánte en la local¡dad
donde se planee ejecutar el proyecto de ¡nversión (de ser d¡ferente al
español), cuando se est¡me conveniente, en un lenguaje, claro y
conciso.

Debe brindar una ¡nfomac¡ón secuenc¡at de acuerdo al conten¡do del
ElAd, informac¡ón de las cáracterlsl¡cas del área ocupada por e, proyecto
y su entomo, prec¡sando los cuerpos de agua c¡rcuñdantes ¡ndicando los
que servirán para la captac¡ón y d¡spos¡c¡ón fnal de aguas residuales
tratadas, y comun¡dades campesinas, indfgenas o nativas de ex¡st¡r en el
proyecto; de los potencia¡es impactos pos¡tivos y negaÜvos a todos los
factores amb¡entales (agua, suelo, flora, fauna, y sus bienes asoc¡ados
tanto naturales como artific¡ales) y sociales, asf como las medidas de
prevención, mit¡gac¡ón, conüngenc¡as, acciones de mon¡toreo,
segu¡m¡ento, ciere, compensac¡ón amb¡ental cuando coresponda y
otras que pud¡eran coresponder.

Hacer referenc¡a a las partes dél ElAd en las que se puede accedea a
mayor detalle de los items ¡nc¡u¡dos en elresumen ejecutivo.

se debe adjuntar un plano de ub¡cac¡ón del proyecto y de componentes
princ¡pales del proyecto.

Incluir un resumen del presupuesto dest¡nado para la Estrateg¡a de
Manejo Amb¡ental e ¡ndicar tarnbién la ¡nvers¡ón total del proyecto.

I. RESUMEN
EJECUTIVO

Se considera¡á la descripción del proyecto de ¡nversión en sus diferentes
etapas: construcción, operac¡ón y manten¡miento, c¡erre y post c¡erre;
teniendo en cuenta su t¡empo estimado de ejecución y los componentes,

n lo ¡nd¡cado a continuac¡ón:

DESCRIPCION OEL
PROYECTO

a, Antecedsntes generales del proyeclo minero

Nombre del proyecto.- En lo pos¡ble deberá tener relacón con el
nombre del lugar donde se ub¡ca el proyecto y la Unidad Minera (de

coresponder).

ldent¡ficac¡ón l€gal y adm¡n¡str¿t¡v¡ del t¡tulat m¡nero.- Se ¡ndicará el
nombre del titular minero, del representañte legal ¡ncluyendo la
documentación notar¡al v reaistral respectava.
b. Marco lsgal y adm¡n¡st.at¡vo

b.l. cénerelldades
Describ¡r el marco legal v¡gente de carácter admin¡staaüvo, amb¡ental y

soc¡al que t¡enen relac¡ón directa con el proyecto, espec¡almente
aquellos vinculados con la protecc¡ón del ambiente, la conservación de
los recursos naturales, h¡stóricos y culturales, normas de calidad
amb¡ental y la obtención de perm¡sos para uso de recursos natu€les,
entre oros.

Realizar una referencia concisa y puntual de los aspectos regulatorios
que resultan aplicables a los principales componentes del proyecto
minero en atención a sus particularidades.

Ustar v describ¡r el marco ¡nstitucional vigente y apl¡cable al
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minero.

b,2. Derechos o Concéslones Mineras
Listar los derechos o conces¡ones m¡neras que abarca¡á el área de
acliv¡dad del proyecto minero, con ¡ndicación de sus datos de ¡nsc.ipción
en los reg¡stros públicos. Adjuntar plano de conces¡ones mineras que se
supefponga a los componentes del proyecto.

b.3. Permisos Ex¡stent6
Listar las licencias, autorizaciones y perm¡sos otorgados por las
autoridades administrativas de nivel nacional, regional y municipal, que
se hubieran obtenido en las etapas previas para las actividades sujetas a
mod¡ficac¡ón-
Prec¡sar la(s) cértificáción(es) ambiental(es) que aprobaron los
¡nskumentos de gestión amb¡ental y las actividades m¡neras prev¡as,
correspond¡entes.

b.4. Prop¡edad supcrficial
ldent¡f¡cár los poses¡onario y/o prop¡etarios de los terrenos sup€rfioales
del área donde se ub¡cará el proyecto m¡nero.

b.5, Areas Natu.ales Protog¡das
Se constatará la no ex¡stencia de áreas naturales proteg¡das de
administración nacional, sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de
conse ac¡ón reg¡onal en el ámb¡to del proyecto, de conformidad con lo
establecido en el artlculo 28' del Decreto Supremo N' 040-20 luf-EM.
Deberá adjuntarse el Certificado de ub¡cación de punto, llnea o polígono
relac¡onados con Areas Naturales Proteg¡das y su zona de
amortiguam¡ento, emit¡do según la Resoluc¡ón Pres¡denc¡al N" 212-2014-
SERNANP.
c, Ob¡et¡vo del proyecto y del estudio

c,1. Obietivo del proyecto
Precisar el fin de la implementación del proyecto y el t¡po de m¡neral que
será materia de exolotac¡ón.

c.2. Ob¡etivo del estud¡o
ldentilicar y evaluar los ¡mpactos ambientales y soc¡ales del proyecto
para determinar las estrategias de manejo amb¡ental que corespondan.
El esludia tiene que ser desarrgllado a nivel de fact¡b¡lidad, con la
finalidad que permita también obtener las autor¡zac¡ones, permisos y

s oor oarte de las entidades corresoondientes.
d. Local¡zación Polít¡ca y Geográf¡ca del Proyecto

Indicar la ubicac¡ón polltica y geográfca del proyecto.
Para la ub¡các¡ón polft¡ca, precisar centro(s) poblado(s). d¡str¡to(s),
provincia(s) y departamento(s) dentro de las que se ubica el proyecto.

Para la ub¡cac¡ón geogéfica deberá tomarse en cuenta las siguientes
referencias:
. Prec¡sar las coordenadas UTM con Datum horizontal WGS84

indicando la zona UTI\4 de proyecc¡óñ correspondiente de las áreas
de actividad y de uso del proyecto, asfcomo, el punto referencial del
área del proyecto considerando el componente principal.

. Indicar en qué cuenca o cuencás hidrográficas se localiza el proyecto-

. Detallar las vías de acceso.

. lndicar $ el área de orovecto se ub¡ca en tierras v/o lerr¡torios de
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Inclu¡r un mapa o plano con base topográfica a escala1:25 000 u otra
apropiada de acuerdo al área del proyecto, en coordenadas y Zona IJTM
que ev¡dencie de manera clara los aspectos indicados en este numeral

Toda la c¿rtograffa deberá estar geo referenciada, ¡ncluyendo planos y
mapas del estudio debeaá ser presentada en sistema de coordenadas
UTM con Datum horizontal WGS84 indicañdo la zona UTM de

comunidades campesinas, nat¡vas y/o de pueblos indlgenas.

ión correspondiente.

el monitoreo v mantenim¡ento.

e. Descripc¡ón 3€cuencial de las dist¡ntas etapas del proyecto de
explotac¡ón y cronograma estimado

Se indicará y describ¡rá de una manera concretia las etapas del proyecto:

construcc¡ón, operación, mantenimiento y c¡erre (conceptual) c¡n su
respect¡vo cronogaama est¡mado.

e.l. Construcclón
Breve descripción de ¡a etapa de construcción, ¡nd¡cando las principales
act¡v¡dades. el reauerim¡ento de insumos, materiales, maqu¡narias'
equ¡pos e infraestructu€ ne@saña. Inclu¡r un rcsumen del cronogEma
estimado de la etapa de constru@¡ón mensualizado.

e.2. Opé.ac¡ón y manten¡m¡snto
Ereve 

'descripción de la etapa de operac¡ón y manten¡m¡en6"'
describendo ¡as principales fases, el requerimiento de insumds
ñater¡ales. maqu¡nadas, equ¡pos e inftaestructurá necesarios. Ind¡cár los'
niveles de proc€sam¡enlo y pncdúcc¡ón, y un conograma resumen
est¡mado anualizado.

e.3. Cienq y post cler.. do la opeEc¡ón
Describ¡r a n¡vel conceptual las act¡v¡dades de ciere para la etapa de
operación, ¡ncluyendo las acc¡ones generales de c¡ene progres¡vo y final
que tiene prev¡sto ejecutar el titular del proyecto durante cada eiapa que

f. Area ef.ctiva del proy.cto

áreas de act¡vidad minera v de uso minerc.

Def¡nir el área efectiva que ocupará el proyecto, en func¡ón deld¡seño y
d¡strjbución de los componentes pr¡nc¡pales y auxil¡ares.

Presentar el plano que contenga base topográfica, con sus vért¡ces

debidamente geo referenciados en sistema de coordenadas UTM con
Datum hor¡zontal WGS 84 con su respectiva zona que comprenda las

modelam¡entos matemáticos coffespondientes de los potenciales

g, Dgl€rminac¡ón del área de influenc¡a ambiental

Se determinarán las áreas de influencia ambiental para las etapas de
construcción y operac¡ón del proyecto.

9.1. Area do Influoncla Amb¡ental (AlA):
. Describir la metodologfa utilizada para definir el área de ¡nfluenc¡a

ambiental del proyecto pára las etapas de construcción y opeÉ6¡ón
del proyecto.

. Descr¡b¡r los cr¡terios que se tuvieron en cuenta para la definición del
área de influenc¡a ambiental, enhe los cuales se t¡enen los
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impactos ambientales negativos en función a las act¡vidades a
desaraollar.

. Determinar y describir el área de ¡nfluencia ambiental por factor en
función a la identificación de los potenciales impactos ambientales
negativos que genefen las activ¡dades del proyecto miñero.

. Elaboración de los mapas de las áreas de influencia ambiental por
factor, en función a la ¡dentificac¡ón de los potenc¡ales impactos
ambientales del proyecto utilizando modelos matemáticos u otros que
se requieran.

. Determinación del Area de influenc¡a Ambiental
Comorende:

A continuac¡ón se dan los criterios (no l¡mitativos) a cons¡derar para ¡a
determinación de las áreas de ¡nfluencia ambiental:

g.l.l. Area de ¡nfluenc¡a amblental d¡recta (AIAD)
Area de emplazamiento de la Unidad Minera, conformada por la suma de
las áreas ocupadas por los componentes principales y auxil¡ares del
proyecto y que alectan in s¡tu y en su entomo a los facto@s ambientales
ffora, fauna, , suelos y rel¡eve; las áreas geográficás p@yectadas de las
cuencas atmosféricás afectadas por emisiones, ruido y vibrac¡ones,
segr¡n sus modelam¡entos; y las áreas de los factores ambientales agua
superficial y subteránea, conformadas por su(s) respectiva(s)
microcuencá(s) h¡drográfcá(s), afectada(s) por la actividad m¡nera.
Asim¡smo, comprendeé a la(s) cuenca(s) visuales conespond¡eñtes.

La afectación en ésta área es por ¡mpactos amb¡entales cal¡f¡cados
como d¡rectos, negat¡voB de n¡vel s¡gn¡f¡cat¡vo. Se desc b¡rán:

. Metodologla y/o critedos empleados.

. Descripc¡ón y determinac¡ón del área de influenc¡a amb¡ental d¡recta
por cada uno de los f¿ctores amb¡entales a ser ¡mpaciados
potencialmente por la consl¡ucción y/u operac¡ón de cada uno de los
componentes principales o auxiliares del proyecto.

. Mapa(s).espect¡vo(s).

g.1.2. Área de Infuenc¡a ambi.nt.l ¡nd¡rect. (AlAl)
Determ¡nada el área de influenc¡a amb¡ental directa, se determinará el
área geográfica de influenc¡a amb¡ental ¡ndirecta, conformada por un
área "bufel o de amort¡guam¡ento circundante al área de ¡nfluenc¡a
ambiental d¡recta, afectada por potenciales ¡mpactos ind¡rector
negativos o posit¡vos Íloderados a no c¡gnificativos, en base a
cñterios cualitativos o cuanl¡tátivos debidamente justificados.
Comprende:
. Descripción yjustificación de los criterios empleados.
. Justificación de su ubicación, perlmetro y extensión.
. Determ¡nación delárea de ¡nfluencia ambiental indirecta.
. Mapa(s) respectivo(s).

Nota 1.- Los rcspectivos mapas deb¡damente geo referenciados cle las
áreas: AIAD y AlAl debe¡, p¡esertarse a esca/a 1/10 000 a 1/25 000, en
func¡ón del tamaño del prcyecto y/ o extensión de los itñpactos.
Nota 2,. Las ár6as de ¡nlluenc¡a amb¡ental d¡rccta e ¡ndirecta se
establecen en func¡ón a las catacterÍsticas propias de cada proyecto

g.2. Area de lnfluencia Social (AlS)
Se identifcará la ubicación ráfica de los ceñtros poblados, d
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comun¡dades campesinas, nat¡vas, pueblos indfgenas y/u otros
Se describirá la metodologla util¡zada pa¡a anal¡zar los impactos sociales
y detinir el área de ¡nfluencia social directa y el área de ¡nfluenc¡a soc¡al
¡nd¡recta del proyecto.
Se determinaé el área de influenc¡a soc¡al en lunc¡ón de impactos
positivos y/o negat¡vos socio ambiéntales (área de ¡nfluenc¡a soc¡al
d¡recta en func¡ón de ¡mpactos amb¡entafes directos y el área de
influencia soc¡al ¡nd¡recta en funcjón de ¡mpactos amb¡entales ¡nd¡rectos),
generados por los d¡ferentes componentes del proyecto en s! ciclo de
vida, en ¡as poblaciones potenc¡almente afeciadas:

g.2.1. Area de Inlluencia Social D¡recta (AISD)
Comprende el área en la que ex¡ste poblac¡ón que rec¡be d¡rectaménte
los imoactos socio amb¡éntales de la aclividad m¡nera cal¡ficados como
negativos o pos¡t¡vos Signif¡cativos. Se define en base a los siguientes
criterios:
. Ub¡cación geopollt¡ca de la población (col¡ndante al área de

emplazamrento del proyecto)
. Espacios Geográticos del emplazam¡ento del proyecto.
. Pos¡bles ¡mpactos amb¡entales d¡rectos significaüvos con

repercusiones soc¡ales (¡mpacto en el agua, suelo, aire, flora y fauna)
. Pos¡bles ¡mpactos económ¡cos d¡rectos (afectac¡ón a los recursos con

los cuales subsiste la población vec¡na y las activ¡dades económ¡cas
que esta real¡za).

. Pos¡bles impactos socioculturales directos (¡mpactos en los usos y
costumbres de la poblac¡ón más cercana, pos¡ble afectación a las
comun¡dades campes¡nas, nalivas y/o pueblos indfgenas).

g.2.2. Área de Influencia Social Ind¡rscta (AlSl)
Comprende a la población ubicada en el área y/o área geogéfica
aledaña al área de ¡nfluenc¡a diecta, con la cual se mantiene
¡nterelación d¡recta y en donde se geneÉn ¡mpactos soc¡o ambéntales
asoc¡ados a los impactos directos calificados como ¡mpactos ind¡rectos
negativos o positivos moderados a no s¡gn¡ficativos. Se def¡ne en basé a
los siguientes criter¡os:
. Ubic¿c¡ón Geopolít¡ca (col¡ndanle a los componentes del proyecto).

. Pos¡bles impactos amb¡entales indirectos con rcpercus¡ones soc¡ales
¡nd¡rectos (impacto en elagua, suelo, aire, flora y fauna)

. Posibles ¡mpactos económ¡cos y soc¡o culturales ¡nd¡rectos

,Vofa.- Las áteas de influencia social dhecta e indirccta seán
ptesentadas en Mapas geo rcferencíadas con base topográl¡ca a escala
1/10 000 a 1/25 000.
h, Evaluación de las diveFas altefnatlvas del proyecto

re-uso de aqua, etc.), con el de seleccionar su ubicac¡ón

Resumen conten¡endo el estud¡o prev¡o de las d¡versas alternativas del
proyecto dentro del área de ¡nfluenc¡a del proyecto y la sélecc¡ón de la
más v¡able. desde el punto de vista ambiental, soc¡al, económico y
cultural, incluyendo la evaluación de los impactos y esgos que pueden

atectar la viabil¡dad del proyecto o act¡vidad.

lncluirá la evaluación que ha realizado el titular minero de las diversas
alternat¡vas del proyecto, en relación a los d¡ferentes componentes del
proyecto (depósito de relaves, depósitos de desmontes, PAD de
lix¡viac¡ón. campamentos, almacenes, fuentes y puntos de
abastecim¡ento de agua, d¡spos¡ción final de las aguas residuales

Página 5 de 52



TÉRMINOS DE REFERETICIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AIT'IBIEI'¡TAL
DETALLADoS (CATEGORIA llD DE PROYEcros DE EXetgIAgi-8!,-EENEEIS!.9-y!A998

GENERAL iIINEROS l'rETALlcos A NIVEL DE FACTIBILIDAD

y dimensionamiento más eficiente, desde el punto de v¡sta ambiental
(sosten¡bilidad h¡drica, mlnima afectación, entre otros), social y
económico. incluyendo la evaluación de los ampactos y r¡esgos que
puedan afectar la viabil¡dad del pmyeclo o activ¡dad.

Las alternativas del proyecto se pueden plantear modific¿ndo alguno de
los siguientes aspectos:
. La locál¡zación de los componentes principales (excepto el yacimiento

m¡nero) y auxil¡ares, para lo que se lendrá en cuenta las €€cterísticas
del área del proyecto.

. El proceso tecnológico, la gestión de residuos, las mater¡as primas, el
consumo energét¡co-

. El calendario estimado de ejecución de las d¡feGntes fases:
modifrcando la durac¡ón totalde alguna de las fases.

. Las posib¡lidades de ampl¡ac¡ón/mod¡ficación de los principales
comoonentes,

. Las pos¡bilidades de introducción de medidas corectorurs: protectoras,
compensadotas y/o restauradoras.

. Las med¡das de compensación ambiental podrán formar parte del
análisis de alternativas siempre que cumplan con lo daspuesto en la
R.M. N" 398-2014-MtNAM.

i. fiempo de v¡da út¡l del proyecto

El titular m¡nero indicará el tiempo estimado de durac¡ón promedio de la
vida del proyecto, incluyendo el cronograma detallado correspondiente,
asl como el monto de ¡nveÉión estimado en cada una de las etapas del

tanto oara la construcc¡ón. o

t. Oescripción de la etapa de levantam¡ento do ¡nformación

El titular minero describirá la etapa del levantamiento de ¡nformación:
sobrc las característ¡cas del tereno, señalando las acc¡ones necesañas
realizadas para la recolecc¡ón de datos y la elaboración de la llnea base.

Se ¡ndicaÉ el inicio de la toma de ¡nformac¡ón de inventario, evaluación y
diagnóst¡co de los diversos recursos naturales y/o factores amb¡enta¡es y
sociales del área de estudio que coñformará la informac¡ón de la línea
base del proyecto. Este perfodo de tieñpo deberá abarcar como mínimo
dos (02) épocas: estiaje y lluvia (húmeda), en función de la magnitud y

k. Dcscripc¡ón dc la ctapa dc construcc¡ón

Describir la etapa de construcción, indicando las acciones y
requer¡mientos de materiales, maquinarias, equ¡pos, campamentos,
peFonel que sean necesarios, esl como las vles de acceso ai
enplazamiento. Incluir la descripc¡ón de las activ¡dades de construcc¡ón
que se realizarán en los diferentes frentes de trabajo.

k.l. Prepareción del área
Describ¡r las act¡v¡dades necesarias prev¡as a la etapa de consfucción y
requeridas para los diferentes componentes del proyecto. Descr¡bir las
actividades de ñov¡miento de tieras, ret¡ro y disposición de la cobertura
vegetal y top soil, habil¡tación de accesos, etc.

k.2. Instalac¡ones e ¡nfraestructuras
Incluir un l¡stado y una breve descripción de todas y cada una de las
instalaciones y/o infraestructuras fequeridas para la etapa de
construcción. asi como del Droceso constructivo de cáda uno de estas
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instalaciones o infraesiructuras de cada uno de los componentes
mineros principales y auxil¡ares del proyecto, especificando cada una de
las activ¡dades a realizar, comol

k,2.1, Compongntes de apoyo. l¿ construcclóni

lnfñestructuraa:
. cam¡nos o accesos
. Campamentos temporales
. Otras inshlaciones o ¡nf.aestructuras:

- Pozos sépt¡cos u otros.
- T¡po y ntlmero de almacenes.
- A.eas de estacionam¡ento.
- Otros .elac¡onados.

Equlpoe y maqu¡narlas:
. Maqu¡naria y equipos para mov¡m¡ento de t¡erras
. Maqu¡naria y equ¡pos para pe.forac¡ón.
. Equ¡pos para ¡zaje, c€rga y descarga.

- Dens¡tómetros.
- Añbulancia.
- Otros. 

.j
k.2.2. Componant€3 mlnercs: -

tr¡na (ta¡o o galerla)
. Se describ¡rá la ubicac¡ón y sus caracterfst¡cas (d¡mensiones y

exlens¡ón).
. Hab¡l¡tac¡ón de accesos-
. Desc¡ipci5n del área del tajo o galerfa, caEcte.fsticas del área para la

ub¡cec¡ón del tajo o galerla y sus dimensiones, entre otras.
lmpermeab¡l¡zac¡ón del vaso.

. Proceso construct¡vo de la zona de emplazám¡enlo.

D.pós¡to do d€mont€
.Se describ¡.á la ub¡cación y sus caracterfst¡cas (d¡mensiones y

extensión).
. Hab¡lilación de accesos.
. Descripc¡ón del área del depós¡to de desrnonte, caracterfstlcas del

área pa€ le ublcaclón del depós¡to (v¿so) y sus tl¡lrlelrs¡ol|cs, enhe
otras. lmpermeab¡l¡zación del vaso.

. Proceso construcüvo de la zona de emplazamiento o plataforma-

. Construcc¡ón de plataforma o zona de emplazam¡ento.

Planta de procGamlento o de benef¡cio:
. Se descr¡birá la ubicac¡ón y sus caracterfst¡cas (d¡mensiones y

extensión).
. Hab¡l¡iación de accesos.
. Proceso constructivo delárea de ubicac¡ón
.lnstalación de equ¡pos y maqu¡narias:

- D¡seño de la planta
- Listado y descripc¡ón de equipos de proceso principales.
- Listado y descripción de equipos auxil¡ares de apoyo al proceso

product¡vo.
- lnstalac¡ón de equipos
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Depós¡to do rglaves (sl apl¡ca)
.Se descr¡birá la ubicación y sus caracterlstic€s (dimensiones y

extensión).
. Habilitación de accesos.
. Descr¡pción del área del depós¡to de relaves, caracterfsticás del área

para la ubicac¡ón del depósito (d¡que y vaso) y sus d¡ñensiones, entre
otras. lmpermeab¡lizac¡ón del vaso.

. Proceso constructivo.

Pad de lirlvlaclón (si apl¡ca)
. se describirá la ubicac¡ón y las caracterlst¡cas del pad y de las pozas

de solución (dimens¡ones y extens¡ones).
. Hab¡l¡tac¡ón de accesos.
. Descripción del reüro y d¡spos¡ción del top so¡l del área del depós¡to de

relaves, caracter¡sticas del área para la ub¡cación del depós¡to (dique y
vaso) y sus dimensiones, entre otras. lmpermeabil¡zac¡ón del vaso.

. Construcc¡¡Jn de platatorma o zona de emplazarn¡ento

Comple¡o meialúrglco (8¡ .pl¡ca)
. Se descr¡b¡rá la ubicación y sus c¿r€cteíst¡cas (d¡mens¡ones y

extensión).
. Hab¡liiac¡ón de accesos.
. Proceso construct¡vo del área de ubicac¡ón.
. Diseño de la planta.
. Instalación de equipos y maqu¡nai¡as.

Canteras
. Se describ¡é la ub¡cac¡ón y sus c¿r¡acterísticas (d¡mensiones

edens¡ón).
. Habil¡tac¡ón de accesos.
. Proceso construct¡vo del área de ubkac¡ón.
. Instalac¡ón de equipos y maquanarias.

lnsumog
Insumos y materiales requeddos para el prcceso de consfucc¡ón (t¡po y
canüdad), como:

. Explosivos:
- Fulm¡nantes, boostcG. cordón datonant¿, cmulsión

encartuchada.
- Accesorios de voladura.
- Anfo (n¡trato de amonio y diese¡) y d¡nam¡ta para las voladuras.
- Unidad de nitrato de amon¡o.

. Combustible para maquinaria y equ¡pos.

.Insumos y materiales para mantenim¡ento de maquinaria y equipos:
ace¡tes, lubricantes, grasas, reactivos sólidos y lfqu¡dos, cilindros,
trapos industriales, pinturas, aerosoles, pegamentos, etc.

. Relación de otros insumos y equipos importantes y especif¡cos
necesados para la actividad.

. Materiales e implementos de I¡mpieza.

. Otrcs.

k.3. Instalaciones de mane¡o do re6¡duos sólido3
. Ubicación V extensión.
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. Descr¡pc¡ón de los diferentes tipos de res¡duos que se prevé gener¿r
estimando cantidad (masa y volumen) y puntos de generación.

.Caracterización, ácopio, almacenamiento, tratam¡ento,

en la de construcción. los caudales deberán ser

acondicionamiento y disposic¡ón final de los res¡duos sól¡dos,
peligrosos Y no Pel¡grosos:

- lndustr¡ales.
- Domést¡cos.
- De atención de salud.
- Especiales.
- Otros.

.Act¡v¡dades de reaprovecham¡ento.

. Descr¡pcón de ¡nfraesÍlctura de manejo de Gsitluos sól¡dos.

. Transporte ¡nlemo y elerno de rcs¡duos sólitlos (EP$RS, EC-RS;
empresas rcg¡slradas en la DIGESA).

. Detalle de operac¡ones extemas de manejo de resftluos sól¡dos.

Ahacenamiento dg mater¡ales peli9roaos:
. Manejo de los recipientes y/o áreas de almacenamiento.
. Rotulado de envases de acuerdo a las fichas de manejo.
. Señalar la t¡pologla de las sustanc¡as tóx¡cas y materiales peligrosos

almacenados tempora¡mente o permanentemente adjuntando sus,'

hojas de seguridad.
.Inclusión en el Plan de Manejo, de los monitoreos de em¡siones o

fugas en estias instalac¡ones.
. Evaluac¡ón de ¡ncompaüb¡l¡dad en el almacenam¡ento de materiales y

sustancias pel¡grosas.
- Maneio de sustanc¡as @ros¡vas.
- Manejo de sustanc¡as inflamables.
- Manejo de sustanc¡as combustibles.
- Manejo de Productos ác¡dos.
- Manejo de liqu¡dos tóx¡cos.
- Maneio de lfqu¡dos inffamables.
- Manejo de explosÑos, sustancias nocivas e irr¡tantes,

comourentes y corrosNos.
- Criter¡os para el almacenamiento, manejo, m¡tigac¡ón de

suslancias peligrosás en cond¡c¡ones normales y eventos
extremos.

- Puertas de acceso que perm¡tan una operación eficiente.

k.,ú. D¡tponlbllid.d y deñ.¡ds híddca du.antg la construcción dcl
proyecto m¡neKt

k.¡1.1, D¡sponlbllldad híddca para el proyecto durante elapa de
construcción

Real¡zar el balance hidrico que muestre la d¡spon¡bil¡dad del recurso en
el área de ¡nfluenc¡a del proyecto para sat¡sfacer los reque m¡entos para
la etaoa de construcción. D¡cho balance deberá cons¡derar todos los
usos existentes (primario, domést¡co, rccreacional, de ser el caso caudal
ecológico, entre okos) con su respectiva demanda actual y futura
estimada. Considerar que el balance hfdr¡co deberá evidenc¡ar la

variabil¡dad climática prop¡a de la zona (época de est¡aje y avenida) por

lo clal se deberá sustentarse en la data h¡drológ¡ca aprop¡ada

k.4.2. Démanda h¡dr¡ca del Proyecto duranle l¡ etapa de
congtrucc¡ón

. Balance de la demanda y/o consumo de recursos hldricos del proyecto
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expresados en l/s, asim¡smo precisar elconsumo rñensual estimado.
.ldentificación de las fuentes de suministrc de recursos hfdricos para el

proyecto seg[¡n tipor superfic¡al y/o subterráneo, prec¡sar su respectiva
ub¡cac¡ón geo referenciada, descripción técnica (obra de
abastec¡miento, canales, vefederos, sistema de distribución, entre
otros), caudal a demandar respectivamente y uso propuesto (ej.
¡ndustrial, doméstico), identificar la exastencia de derechos de uso
otorgados y su efecto en la dispon¡bilidad de agua para el proyecto. De
requedr el uso de fuentos subteráneas incorporar infomac¡ón lécn¡ca
resp€cto al t¡po de pozo a emplear, grosor de entubado, equipo de
bombeo a emplear, motor, entre ohos que se consideren relevantes.

. Prec¡sár el sistema de captac¡ón y d¡stribuc¡ón a emplearse para el
abastec¡m¡ento de recurso duEnte la construcc¡ón del proyecto,
desañollar y presentar su memoria de cálculo y diseño.

. Prec¡sar el volumen de agua esperado de reúso y de rec¡rculación,
según corresponda.

k.4.3. Afectaciones tempolaloa dúÉnté el proceso consfuct¡vo
Se descr¡birán las afectaciones o modificaciones temporales a los
cuerpos de agua o infraestructura hidráulica u otra infraestructura de uso
oúblico durante el Droceso de consfucción

k.5. Instalaciores de manojo de efluentes y eñ¡s¡ones
Memor¡a descriptiva del (los) s¡slema(s) de tratam¡ento(s) de agua
propuesta(s) para el traiam¡ento de aguas res¡duales y de potab¡l¡zación,
cons¡derando su d¡sposición fnal y cuerpo receptor.

Precisar fuentes de emis¡ones del proyecto, ind¡car los paaámetros de
las em¡s¡ones gaseosas y mate.ial particulado generados por las
act¡v¡dades propias del proyecto, presentar el élculo del volumen de
emis¡ones que se genere, ¡ndicando pr¡nc¡pales áreas ¿fectadas. En
base a ¡a cant¡dad proyectada de vehiculos que transitaran, calcular las
em¡siones provenientes de las fuentes móviles requeridas para el
proyeqo.

k.6. Insumos y mater¡ala8 roquerldos
lncluir un listado, cántidad y una breve descripción de los ¡nsumos y
materialés requer¡dos duaante la etapa de construcción.

k.7. Act¡Y¡dad6 de tBÉporte
Describ¡r las act¡v¡dades de tEnsporte que se requerié en la etapa de
construcc¡ón- Incluir las actú¡dades dentro del área del proyecto
considerando el sumin¡stro de equ¡pos. maquinadas y personal
réquerido. Indicar la cánt¡dad y flujo véh¡cula¡ por tipos de veh¡culos, de
¿rcuerdo a su procedencia, d¡ferenciando en ¡nterno como externo.

k.8. Reque.im¡enlo de canteraa o áreas de préstamo
Indicar las áreas de las que se tiene previsto obtener los materiales de
construcc¡ón (canteras, etc.). Incluir una descdpción de su Plan de
Minado.

k.9. Requerimiento de mano d€ obra
lnd¡car el número de personal est¡mado durante esta etapa de
construcción. Se debe incluir un est¡mado en porcentaje de la cantidad
de personal local y foráneo- Diferenc¡ar el número esl¡mado de personal
cal¡f¡cado y no calif¡cado que se requeriá en esta etapa.
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k.10. Afectac¡ón de infraestructura do terceros
Ind¡car la afectac¡ón de ¡nfraestructura habilitada por terceros (v¡as
públicas, privadas, obras de saneamÉnto, etc.).

k.l l. cronogrema
lncluir un cronograma identifcando las pr¡nc¡pales act¡v¡dades.

k.12. c¡errg de la etapa de construcc¡ón
Comorende la descr¡pción de tas actividades de cierre definitivo de todas
y cada una de las infraestructuras temporales que sirv¡eron para la

construcción de los d¡fereñtes componentes del proyecto minero,
¡ndicadas en el Reglamento del Ciene de Í\¡¡nas, aprobado con D.S- N'

L Descripc¡ón de la elapa de opeÉc¡ón y mántenim¡ento

l.l. Descripc¡ón general
Describ¡r la etapa de operac¡ón y manten¡m¡ento, detallando las
d¡ferentes fases del proceso de producción o transformación, incluyendo
los métodos de pre-m¡nado, de m¡nado, de transporte de m¡neral y de
desmonte, a emplearse. Los recuÉos naturales, las materias primas, los
insumos qulm¡cos, entre otros, que se ut¡lizarán en los procesos de
extracción. producción o transformacióni su orjgen, cáracterfstic€ts .y

peligrosidad, asf como los procedim¡entos de control para su transporte,
almacenamiento y manejo. Las cáracteristicas de los efuentes,
émisiones, residuos sól¡dos, ruidos y v¡braciones, que se prevé generará
el prcyecto. La cant¡dad de personal estimado, los rcquer¡m¡entos
logísticos y las vlas de acceso, entre otros

Inclu¡r el (los) d¡agrama(s) del (los) procesos o activ¡dades
corespond¡entes.

1.2. Instalaclones, componentes e inlraeatruclr¡ras del proyecto
para la operación

lncluir un listado de todas las instalaciones, componentes m¡neros y/o
infraestructuras del proyecto (c¡nstruidos o por conformarse con la
operac¡ón), tales como:

fr¡l¡na (tajo o galer¡al
. Desc¡ipc¡ón del cuerpo mineral¡zado y t¡po de labor subterránea o tia.io

a util¡zar oara la exolotac¡ón del m¡neral.
. Las estructuras hidráulicas cons¡deradas en el proyecto (canales de

der¡vación, sed¡mentadores, entre otros.); se debeaá incluir el diseño y
memor¡a descr¡ptiva del dimensionam¡ento de las mismas a n¡vel de
factibit¡dad, asf como los procedim¡entos de construcción y de
manten¡miento previstos.

. En lo que respecia al agua de mina, debe describirse el sistema de
colección propuesto para estos efluentes, incluyendo el método de
colección. el sistemá de conducc¡ón y las ¡nstalaciones de tratram¡ento
propueslas (en cáso de ser necesar¡o).

Descr¡pc¡ón del ñétodo de mínado.- Se debe descr¡b¡r el método de
minado que se empleará, ¡nd¡cando sus princ¡pales caracterlst¡cas de
diseño.

Pre l\4inado
Se debe ¡ndicar las act¡v¡dades necesar¡as antes de inicio del minado
en el área del vacim@nto. Estra descripción debe identificár. el
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proced¡miento, tipo y los volúmenes de material a remover y sus
características fis¡cas y qulmicas del material removido. Se debe
describir el requerimiento de equipos y maquinarias para esta etapa,
el destno final y manejo del material remov¡do durante esta etapa-
Inclu¡r planos topográf¡cos con vistas en planta y secc¡ón del área
antes y alfinal del pre-minado.

Plan de minado
Se debe prese¡tar un plan de minado preliminar en donde se debe
describir el proced¡miento e ¡dentificar los tipos y volúmenes de
mater¡al a remover del yacimiento, el dest¡no del mater¡al a remover,
sus características ffsicas y químicas. El plan de minado debe
incorporar un cronogGma estlmado anual¡zado para la v¡da út¡l del
yacimiento.

Se debe presentar el d¡seño del tajo ab¡erto, incluyendo plano de
planta con las curvas de nivel de la excavación proyectada
mostrando las bermas de seguddad indicando el nivel de fondo de la
excavac¡ón- Además, se debe presentar los cortes, secciones más
representativas señalando la ubicación del nivel freático.

En el plano de planta se presénta la informac¡ón de la geologfa
estructural (GSl, RMR, redes estereográficas akededor del tajo, etc.)
obtenidas de la evaluación geológ¡ca, testigos de roca y mapeo
geológ|co.

Se debe incluir los criter¡os de d¡seño, de los accesos, bancos,r
bermas, anál¡sis de estabilidad de los taludes y/o paredes deltajo.

Plataformas y perforac¡ones de¡tro del yacim¡ento minero coñ la
finalidad de reconfirmar el potencial y caractelst¡cas.
En el minado de galerfas se debe ¡ncluir la descripc¡ón del sistema de
ventilaoón. el tiDo de sección de los nrveles.

Incluir planos de v¡sta en planta y secciones del yac¡miento, de
acuerdo con el plan de minado, ¡nd¡cañdo los n¡veles mfn¡mos de la
exploiación del yacim¡ento.

Cuando sea aplicable @
¡ncluyendo plano de planta con las curvas de nivel de la excávación
proyectada mostrando las bermas de seguridad indicando el nivel de
fondo de la excávación. Además, se debe presentar los cortes.
secciones más reorcsentativas señalando la ub¡cac¡ón del nivel
freático.

Desaouado deltaio o labor subterÉnea
Considerar:
- En lo que respecta al agua de mina, debe descibilse el sistema

de colecc¡ón propuesto para estos efluentes, inciuyendo el método
de colecc¡ón. el sistema de conducción y las ¡nstalaciones de
tratamiento propuestas (en caso de ser necesario).

- Componentes de sisteña de desagüe (cánales de derivación,
pozos de bombeo, pozos artesianos, bocaminas, galerfas, entte
otros) y sus caracter¡slicas flsicas (dimeñsiones, profundjdad,
detalles de conskucción) con plano de ubicación de los
componentes. Presentar plano de planta
Cronoqrama de caudal de desaqüe, nivel de dre
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Plán de manejo dé agua de contacto y no-contacto con el objet¡vo
de reducir los volúmenes de agua de contacto. Incluir un diagram¿
esquemát¡co de manejo del agua.

- Uso de agua y/o descarga según corresponda, con detalles de
tratam¡ento.

Perforación v voladura
- l\4étodos de perforac¡ón y voladura que se va uti¡izar, explosivos e

insumos para la voladura, maquinaria, almacenam¡ento y
poNonnes.

Caroulo, acarreo v transoorte interno
Cons¡derar los sistemas de cargulo, transporte y ac¿lrreo a emplearse
en la operación, ¡ndic¿rndo las principales caracteristicás de cáda uno
de ellos, as¡ coÍro las rutas, medidas de control ambiental y de
seguñdad a ¡mplementar-

DeDósito de desmonte
. Descr¡bir las áreas y forma de dispos¡c¡ón de desmontés y el d¡seño de

los depósitos y clas¡f¡cación según sus caracteristicas fis¡cas y
geoquímicas, señalando los vol[¡menes ut¡lizados para el relleno de las
labores subterráneas, de aplicár, y las obras de manejo de aguas.

. Eldiseño de la plataforma deldepósito de desmonte y deldepósito de
desmontes en sl, ¡ncluyendo el prccedim¡ento de conshucción a
emplearse, sus cáracterísticas geométricas, cáracterist¡cas
geotécnicas, cortes transversales y longitud¡nales, evaluación de su
estab¡lidad en cond¡c¡ones estátc¿¡s y pseud@stálicás, canales de
coronac¡ón, sistemas de control de infiltlac¡ones, etc-

. Diseño de cada una de las estructuras hidrául¡cas cons¡deradas en el
proyecto dest¡nadas a la protección de la calidad de las aguas
supeñiciales (canales de derivac¡ón, sedimentadores, etc-), asl como
los procedimientos de conshucción y de rnantenim¡ento prev¡stos para

cada una de estas estructuras
. El sistema de sub-drenaje cons¡derado para la recolección de las

aguas de infiltrac¡ón y su calidad, incllyendo las medidas paÉ el
tratamiento de las aguas colectadas (en caso de ser necesario).

. En ambos €sos, debe ¡ndicarse los puntos de desc¿lrga, las
¡nfraestructuras h¡dél¡l¡cas y las medidas de control que se adoptarán
para garantizar la cal¡dad de las aguas descargadas (en cáso de ser
necesano).

. De preverse la generación de drenaje ácido de roc¿s (DAR), debe
incluirse la caracterizac¡ón de metales t¡aza, geoquim¡ca y
mineralóg¡ca del mater¡al de desmonte, impemeabilización y los
resultados de las pruebas estáticas (ABA, NAC, entre otros) y c¡néticas
de ser el caso (SPLP, celdas húmedas, entre otros) ejecutadas con
dicho mater¡alen laboratorio y/o campo., consideÉndo

. Capac¡dad de almacenamiento y v¡da útil.

. Operación y manten¡miento del depósito de desmonte.

. Describir las med¡das de control de erosión eól¡ca consideradas en el
diseño del proyecto, as¡ como las medidás de control ¡ncorporadas

Dara ev¡tar el arrastre de sed¡mentos hac¡a los cursos de agua-
. Estabilidad de taludes.
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.4.:

j ir''
i,:'

Planla de procesam¡ento o dg benefic¡o

. Procesos prev¡os al benet¡c¡o {cuando sean aol¡cablesl

Trituración y mol¡enda.- maquinarias y equ¡pos a util¡zar, s¡stemas de
reducción de v¡bración, ruido y control dé material part¡culado,
sistemas de transporte y clas¡ficaciÓn de materiales.

Oescrioción del Droceso de beneficio
- Précisar el tipo de mateíales de ingrcso y salida en el proceso de

beneficio, cuantificando flujos ñásicos y volumétr¡cos.
- Describir integralmente cada una de las etapas del proceso,

espec¡f¡cando elt¡po de tecnol€ía a ut¡l¡zar-
- Diagramas de flujo del proceso y balance de agua.
- Precis¡ón de las var¡ables más relevantes que ñgen las

condiciones operaüvas en cada etapa del prcceso ¡ntegrado.
- Descripc¡ón técn¡ca del método de benefic¡o, precisando detalles

relevantes suf¡c¡entes para una mejor comprens¡ón de los
procesos ¡nvolucrados,

Capac¡dad de beneficio
- Capacidad nom¡nalde procesamiento.
- Capac¡dad de d¡seño.

Descrioción de ooerac¡ones unatar¡as

- ldentif¡car las operac¡ones un¡tarias dentro de la s€cuenc¡a integral
del proceso produclivo.

- Descñb¡r cuantfativa e ¡ntegialmente cáda operac¡ón uniiaria del
proceso, especificando equipos util¡zados, ¡nsumos requeridos
(consumo de bolas y forros en caso de operaciones de molienda),
asf como consumo energético estimado de cada etapa.

- Precisar variables operat¡vas más relevantes de c€da una de las
operaciones un¡tarias ¡ñvolucradas.

Descripción de ooeÉciones v orocesos ouímicos metalúroicos
- ldent¡ficar los procesos quimico/métalúrg¡cos dentro de la

secuenc¡a int€ral del proceso product¡vo.
- Describ¡r cuant¡tativamente cada proceso uniiario del proceso

¡ntegral, espec¡ficando equipos y reactores ulilizados, as¡ como
algunos ¡nsumos especlf¡cos; igualmente, presentar consumos
energético3 est¡mados de estas etapas.

- Balance de agua en el proceso metalrlrgaco
- Precisar var¡ables operativas más relevantes de cada uno de los

procesos quím¡cos/metalúrg¡cos involucrados.

Descrioción de equipos v maouinaa¡as
- Listado y descripción de equipos de proceso pr¡ncipa¡es.
- Listado y desc¡¡pción de equ¡pos auxil¡ares de apoyo a¡ proceso

Product¡vo.

Balance metalúrq¡co
- Diagrama de flujo esquemát¡co del proceso product¡vo ¡ntegral.
- Diagmma de flujo cuantitai¡vo involucrando balance de sól¡dos,

líquidos y pulpas.
- Precisión de condic¡ones operat¡vas más relevantes (pH,

temperatura, etc.).
- cravedad espec¡fica de sólidos, densidad de ¡iquidos, soluciones

densidades de DulDa.
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- Gravédad esDecilica de materiales fund¡dos (escorias, matas,
metales, etc.), polvos metalúrgicos y composic¡ones de productos
gaseosos,

React¡vos
- Tipo, nombre genérico, CAS y cantidad de react¡vos est¡maclo a

ut¡l¡zar, por perfodo (día, mes y año).
- N¡vel de tox¡cidad y r¡esgo sobre los factores ambientales, en

tunc¡ón a las hojas MSDS.
- Almacenam¡ento, manipulación y preparac¡ón del reactivo en la

plánta y su manejo.
- Transporte del react¡vo a la planta.
- D¡sposición de los envases que transportan el react¡vo.
- Dosificac¡ón y control del reactivo eñ la planta (puntos de ad¡ción).
- ConcentEc¡ones res¡duales de reactivos en los efluentes de la

olantia.
- Instalaciones para conhanestar el

personas (duchas, lavaojos, etc.).
- Tratam¡ento de concentrac¡ones

destrucción).

efeclo de los react¡vos en las

del react¡vo (phntas de

Otros lnsumos v Materiales Reoueridos
- ldentif¡car y descibir insumos y materiales que se requ¡ereñ

- Prec¡sar los consumos estimados de estos ¡nsumos y matedales y
que productos de desecho generarlan

DepóG¡to do tglaves (s¡ aplica)
Con:siderar:
. El diseño de la plaiaforma del depósito de relaves, incluyendo el

proced¡miento de construcc¡ón a emplearse (métodos aguas abajo y
línea central), ¡mpermeabil¡zac¡ón del vaso, sus caracterlsticas
geométricas, cortes transversales y longitudinales, evaluación de su
estabilid¿d en condiciones estátjcas y pseudo-estát¡cas, canales de
coronac¡ón, sistemas de control de infiltrac¡ones, etc.

. Cada una de las estrucfuras h¡drául¡cas cons¡deradas en el proyecto

desünadas a la protecc¡ón de la cal¡dad de las aguas superficiales
(canales de de.ivac¡ón, sedimeniadores, etc-), incluyendo el d¡seño de
las m¡smas. asl como los procedimientos de construcción y de
mantenimiento oGvistos para cada una de estas estructuras

. El s¡stema de sub¡renaje cons¡derado para ¡a recolección de las
aguas de infiltración, incluyendo las med¡das propuestas para el

tratamiento de las aguas colectadas (en caso de ser necesar¡o).
. En ambos casos, debe ind¡carse los puntos de descarga y las medidas

de control que se adoptarán para garantizar la cal¡dad de las aguas
descargadas (en caso de ser necesario). debiendo ¡ncluirse en este
último aspecto.

. De preve6e la generac¡ón de drenaje ác¡do de rocas (DAR), debe
incluirse la caracteñzac¡ón de metales traza, geoqulm¡ca y
mineralóg¡ca del material de desmonte, impermeab¡lización y los
resultados de las pruebas estáticas (ABA, NAC, entre otros) y cinét¡cas
(SPLP, celdas húmedas, entre otros) ejecutadas con dicho mater¡al en
laboratorio y/o campo.

. Capacidad de almacenam¡ento y v¡da útil.

. Operac¡ón y manten¡miento del depós¡to de relaves.

dentro del proceso product¡vo.

Descr¡b¡r las med¡das de contlol de erosión eólica cons¡deradas en el
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diseño del Proyecto, asfcomo las medidas de control incorporadas pa€
evitat el arrastre de sed¡mentos haciá los cursos de aQúa.

Pad de lix¡viación (si aplica)
Considerar:
.El diseño de las plataformas de lixiv¡ac¡ón y del pad, ¡ncluyendo el

procedim¡ento de construcc¡ón a emplearse, impermeabilización,
caracterlsücas geométricas, cortes lransversales y long¡tud¡nales,
evaluac¡ón de su estab¡l¡dad en cond¡ciones estáticas y
pseudoestát¡cas, c¿rnales de coronación, s¡stemas de control de
inf¡lkaciones, etc.

.Cada una de las estructuras hidráulicas cons¡deradas en el proyecto
destinadas a la protección de la calidad de las aguas superficiales
(canales de derivac¡ón, sedimentadores, etc-), ¡ncluyendo el diseño de
las mismas, asf como los p@cedim¡entos de construcc¡ón y de
manten¡miento prev¡stos para cada uña de estas estructuras.

. El d¡seño del s¡stema de suMrenaje cons¡derado para la recolecc¡ón
de las soluc¡ones, ¡ncluyendo las infraestructuras de colecc¡ón {pozas
de solución ricá y pobre) y poza de grandes eventos.

.Incluye la descripc¡ón del consumo y conceñkac¡ón de cianuro y la
ca racterizac¡ón de soluciones.

. Se debe ind¡car los puntos de descarga y ¡as medidas de control que
se adopta¡án para garantizar la calidad de las aguas de no contacto
descargadas (en caso de ser necesario), debiendo ¡ncluirse en este
rilt¡mo asoecto sus d¡seños a n¡vel de factibilidad.

. Capacidad de almacenamiento y v¡da út¡l

. Operac¡ón y mantenim¡ento del pad de l¡x¡v¡ac¡ón.

Describir las medidas de control de erosión eólica consideradas en el
d¡seño del Proyecto, asf como las ñed¡das de control ¡ncorporadas para
evitar elarrastre de sed¡mentos hacia los cu¡sos de agua.

Comple¡o metalúrg¡co (81 apl¡ca)
. Características del d¡seño del complejo.
. F¡nalidad/propós¡to.
. D¡mensiones de las ¡nsialac¡ones del complejo.
. Tipo de m¡nerala procesar y capac¡dad de procesamiento.
. Descripción de los procesos ñetalúrg¡cos a rcalizar (pirometalurgicos o

hidrcmetalurgicos, etc.).
. Dlágrama de nulo y balance de masa (de mlneral y de agua).
. Descripción del material auxiliar a ut¡l¡zar (fundente, coque, sustanc¡as

ác¡das o alcál¡nas, otros).
.ldentiñcar las tuentes de veiimientos de efuentes y de em¡s¡ones

atmosféricas.
. Lugar de disposición de res¡duos (spe¡ss, escorias, ripios, banen,

soluciones pobres, sr¡stancias res¡duales, otros).
. Productos f¡nales y comp¡ementarios (almacenam¡ento, caractedsticás

y tasa de producción).
. Esquemas de distr¡bución delcomplejo metal[¡rgico

Inslalac¡ones y mane¡o de efluentes y em¡s¡ones
Cons¡deÉr oa€ los compoñentes:
. Diagrama de flujo y balance de agua en elárea de m¡na.
. Derivac¡ón y/o colecc¡ón del agua de esconentla y aloramiento de las

áreas adyacentes, con el objetivo de evitar su ingreso a las
¡nstalac¡ones de mina. evilando el ¡ncremento delaqua cle contacto-
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. Colección, uso, reuso, rec¡claje y/o tratam¡ento de escorrentlas y/o
afloramientos de agua provenientes del área de m¡na, sistemas
contención y aislam¡ento delagua entre ohos

. Medidas de control propuestas asociadas al cumpl¡miento de los LMP.

. Componentes del s¡stema de conduc.¡ón, almacenam¡ento de agua y
manejo de zonas káÉt_cas (canales de derivación, pozos de bombeo,
pozos de drenaje de pasivos, bocam¡nas, galerlas, sistemas de
contención. aislam¡ento, e infraestructura de almacenam¡ento de agua)
y sus caracterlsticás fís¡cas (d¡mens¡ones, profundidad, detalles de
construcción) con planos de ubicác¡ón y características de los
componentes, a n¡vel de fact¡bilidad.

. Puntos de vert¡m¡ento con detalles de tratam¡ento plMescarga que
¡ncluya: s¡stemas de tratam¡ento de aguas (ttatam¡ento activo y,/o

pas¡vo), aguas ác¡das, aguas de prec¡p¡tac¡ón pluv¡al en contacto con
los componentes del Proyecto (según conesponda por neutral¡zacaón,

remoción de sól¡dos disueltos, remoc¡ón de constituyentes orgán¡cos,
remoc¡ón de pañlculas en suspens¡ón entre otros), prec¡sar las
característ¡cas fls¡cas, qulmicas y microb¡ológicas y, volúmenes
men$al¡zados de las aguas res¡duales t¡atadas, asim¡smo ind¡car las
medidas de @ntrol péra prevenf h contamiñac¡ón de aguas
subteráneas, determ¡nando h cal¡dad de agua en las ¡nstalac¡ones. r

. Precisar tuentes de emisiones del proyecto, ¡ndicár los parámetros
de las emis¡ones gaseosas generados por las actividades prop¡as de
cada etapa, presentar el cálculo de em¡siones que se genere por
subDroceso a fin de tener cálculos totales por etapa, ¡ndicando
princ¡pales áreas afectadas lo que debeÉ basarse en un
modelam¡ento de a¡re, Este modelam¡ento deberá ser adjuntado
cuando se han determ¡nado rcceptores del proyecto.

En base a Ia cantidad proyectada de vehlculos que transitarán calcular
las emisiones provenientes de las fuentes móv¡les requeridas para el
prcyedo.

Cons¡deEr pa€ los componentes del proyecto:
- Control de material particulado: PTS, PM10, PM 2,5 y metales.
- Control de gases: de las em¡siones de mina subterránea, em¡s¡ones

de equ¡pos, maqu¡narias y vehfculos (SOr, CO, COx, NOx).
- Conkol de ru¡do y v¡braciones generado pon voladuras, act¡v¡dades

de perforación, excávaciones y operación de equ¡pos, vehfculos y
maqurnafla.

Instalac¡on6 y activ¡dades de maneio y/o d¡spo€lc¡ón de reaidug€
3ól¡dos:
. Describir los diferentes tipos de residuos que se prevé generar (de

procesos, de ¡ñstalaciones aux¡liares, etc.), estimando volumen y
masa, y puntos de generac¡ón.

. Caracter¡zar los residuos de proceso m¡nero, desde su generaciÓn

hasta la d¡sDos¡c¡ón fnal de los m¡smos.
. Car¿cterizar, acop¡ar, almacenar, dar tratam¡ento, acondic¡onar y hacer

disposic¡ón final de los residuos sól¡dos, peligrosos y no pel¡grosos:

- lndustriales.
- Domést¡cos.
- De atención de salud.
- Especiales.
- Ot¡os-

. Act¡vidades de reaprovecham¡ento.

. DescriDc¡ón de ¡nfraestructura de manejo y/o di ón de residuos
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sólidos y l¡xiv¡ados, de acuerdo a la normat¡v¡dad vigente.
. Transporte intemo y erterno de res¡duos por empresas reg¡skadas en

el MTC-DIGESA), de apl¡car.

Atmacenam¡ento de materiales pel¡groso€
. Manejo de los rec¡p¡entes y/o áreas de almacenamienlo-
. Rotulado de envases de acuerdo a las fichas de manejo.
. Señalar la tipología de las sustancias tóx¡cas y mater¡ales peligrosos

almacenados temporalmente o permanenteménte adjuntando sus
hojas de seguridad.

.Inclusión en el Plan de Manejo, de los mon¡to.eos de eñ¡s¡ones o
fugas en estas ¡nstalaciones.

. Evaluac¡ón de ¡ncompatibil¡dad en el almacenam¡ento de materiales y
sustancias pel¡grosas.
- Manejo de sustanc¡as corrosivas.
- Manejo de sustanc¡as inflamables-
- Manejo de sustancias combustib'es.
- Manejo de p.oductos ác¡dos-
- Manejo de llq!¡dos tóxicos.
- Manejo de líqu¡dos intlamables.
- Manejo de explos¡vos, sustancias nocivas e ¡rritanles, comburentes y

corrosivos.
- Criterios para el almacenamiento, manejo, m¡tigación de sustancias

peligrosas en cond¡c¡ones normales y eventos extremos.
- Puertas de acceso que f'ermitan una ope€c¡ón eficiente.

Canteras
Se describirán las cánteÉ|s que se requer¡rán para obtener materiales o
¡nsumos para la operac¡ón, indicándo su ubicac¡ón, t¡po de materiai y
volumen a extraer, entre otlas.

Otras l¡gtalac¡ones e lnfraestrucluras
Se deberá ¡nd¡car la ubicaci5n y la desc.ipc¡ón de las s¡guientes
instalaciones:

. Depósito de suelo orgánico.

. Estación de abastecimiento de combustible (gr¡fo).

. Talleres de manten¡miento.

. Areas de estacionam¡ento de maqu¡narias, equ¡pos y vehículos.

.Almacenes.

. Casa de fueza.

. Fundic¡ones y refinerlas(como act¡v¡dad complementaria ¡n s¡tu)

. Polvorines.

. Balanzas.

. Sistema de abastecim¡ento de agua indushial.

. Sistema de tratamiento de agua ¡ndustrial.

. Sistema de abastec¡m¡enlo de agua potable.

. Sistema de tratarniento de aguas servidas.

. Sistema de manejo de fesiduos sólidos.

.Instalaciones para el almacenamiento, tEtamiento y disposición de
residuos sólidos-

. CamDamento-

. Of¡c¡nas.

. Centro de atenc¡ón a la salud.

. Laboralorio para análisis de muestras de mina.

.Áréa destinada de acuerdo al tiDo de instalación lárea de
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almacenamiento de muestras, laboratorio de anál¡s¡s qufm¡co).
. ReseNorios de agua, tomas de captación.
. Canales de conducción de agua para el riego, reseryor¡os, etc.
. Instalaciones temporales.
. Otras ¡nstalaciones auxiliares.

Equlpos y Maqulnarlas
. Camionetas y vehlculos l¡v¡anos.
. l\¡aquinaria, equ¡pos y vehlculos:

- Maquinaria y equ¡pos para movimiento de t¡erras.
- Maqu¡naria y equipos para perforac¡ón.
- Equipos para ¡zaje, carga y desc:rrga.
- Densitómetros.
- Vehlculos pesados para transporte de m¡nerales.
- Vehfculos para eltransporte de materiales e ¡nsumos.
- Camión c¡stema para abastec¡m¡ento de agua.
- Carro de bgmbero.
- Ambulanc¡a.
- Otros.

Insumoo y matorialgg requer¡do6:
Insumos y matedales requerk os para el proceso de m¡nado (üpo t
cant¡dad), como:

. Erolos¡vos:
- Fulm¡nantes. booste6. cordón detonante, emuls¡ón encaafuchada.
- Accesorigs de voladura.
- Anfo (n¡trab de amon¡o y d¡esel) y d¡namita para las voladuras.
- Un¡dad de nitrato de amon¡o.

. Combusüble para maquinaria y eq!¡pos.

. Insumos y materiales para mante¡¡m¡ento de maqu¡naria y equ¡pos:
aceites, lubr¡cantes, grasas, rcadivos sól¡dos y líqu¡dos, c¡l¡ndros,
trapos ¡ndustriales, p¡nturas, aerosoles, pegamentos, etc.

. Relación de olros ¡nsumos y equipos ¡mportantes y específcos
necesarios Para la activ¡dad.

. Materiales e implementos de l¡mp¡ezá.

. Otros.

Abastecimlento de energla
Conside16r:
. Fuentes de energla (procedencia de la energfa) para el proceso

product¡vo asl como instalac¡ones aux¡l¡ares.
. Detalle cuant¡tativo de los diferentes t¡pos de energfa ut¡lizados (gas

natural, petróleo, eléctrica, etc.).
.Consumo general de energla (plantas de P@duccíón e instalac¡ones

auxil¡ares).
. Consumo de energfa est¡mado por tonelada lratada de mineral o

conc€nkado en el proceso product¡vo.
. Consumo de energfa est¡mado por etapas del proceso product¡vo.

1.3. D¡sponlb¡lidad y demanda hídr¡ca durante la etapa ds
operaclón ylo mantenlm¡ento dsl proyecto

1.3.1. D¡spon¡bilidad hldrica del área de ¡nfluenc¡a del prcyecto
Real¡zar el balance hfd.ico que muestre la d¡spon¡bilidad del recurso para
l¿ etiaoa de manten¡miento del proyecto en el área de
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¡nfluencia del m¡smo. dicho balance deberá considerar todos los usos
existentes (pdmario, domestico, lecreacional, entre otros) con su
respectiva demanda aclual y futura estimada. Considerar que el balance
hídr¡co deberá evidenciar la variab¡lidad cl¡máticá propia de la zona
(época de estiaje y avenida) por lo cual se deberá sustentarse en la datá
hidrológica apropiada y deberá presentaÉe esquemat¡zado.

1.3.2. DerÍanda hldrica del proyecto durante la etapa de operación
y/o mantonim¡onto

. Balance estimado de la demanda y/o consumo de recursos hfdricos del
proyecto en la etapa de operación y mañtenimiento, los caudales
requeridos deberán ser expresados en l/s, asim¡smo precisar el
consumo mensual estimado,

. ldentificác¡ón de las fuentes de sum¡nistro de ¡ecursos hidricos para el
prcyecto según tipor superf¡cial (cont¡nental /marítima) y/o subteráneo,
precisa. su respect¡va ubicación geo referenciada, descripción técn¡cá
(obra de abastecimiento, cánales, vertederos, sistema de distribución,
entre otros), c¿udal a demandar respect¡vamente y uso propuesto (ej.
industrial, domést¡co). De lequerir el uso de fuentes subterráneas
incorporar informac¡ón técnica respecto a¡ tipo de pozo a emplear,
grosor de entubado, equipo de bombeo a emplear, motor, entre otros
que se consideren relevantes.

. Presentar e¡ balance hldrico est¡mado para cáda componente (ej.
presas de relaves, p¡las de l¡x¡v¡ac¡ón, depóslos de desmoñte, etc.),
cons¡deÉndo la var¡ab¡lidad en la predbción de ñodelos de
prec¡pataciones. -:

. Prec¡sar el sistema de captac¡ón y de d¡stribución a emplearse par¿ el
abastecim¡ento de recurso durante la operac¡óñ y/o mantenim¡ento del.
proyecto presentar su d¡seño y memoria de élculo respect¡vo.

.Indicar el volumen de agua de reuso y de rec¡rculac¡ón, según
conesponda durante la etápa de operac¡ón y/o manten¡miento.

. Presentar de manera esquematizada el balance h¡drico para h etapa
de operac¡ón y/o manten¡m¡ento.

1.,a. Manejo de agua durante la etapa de operac¡ón yro
manlenim¡ento

1.4.'1. Maneio dé Agua de Contacto
.Inclu¡r la memoria descriptiva y criterios de cálculo a nivel factibil¡dad

para 6l sistema de manojo de agua do contacto (tajo ab¡erto, labores
subteÍáneas, botaderos, plataformas de lixiviación, depósitos de
relaves, pjlas de rnineral, planta de procesamiento, talleres, etc.),
incluvendo además infraestructura, Duntos de oolección debidamente
referenciados, sistemas de tfaslado y/o distribución, detalle de la
capacidad y tecnologÍa del sistemas de tratam¡ento, así como la
georreferenc¡ac¡ón de los puntos de descarga.

. Descripc¡ón general cuantitativa del sistema integrado de manejo de
aguas de contacto selecc¡onado, ind¡cando claramente cuáles son los
objet¡vos de su implementac¡ón.

. Cumplimiento a la adecuación de los LMP de los efluentes m¡nero-
metalúrgicos a la categorla del ECA correspond¡ente al cuerpo
recepror

1.4.2. ¡lane¡o de Agua de No Contacto (5¡ aplica)
.Inclu¡r la memoÍa desc¡¡ptiva y criterios de cálculo para el s¡stema de

manejo de agua de no contacto (incluyendo s¡stemas de predrenaje
de taio abierto. labores subterráneas. Dlanta de aento seqún
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aplique al proyecto), conten¡endo ¡os puntos de colección
georeferenc¡ados, sistemas de traslado (ej. canales per¡metrales,

canales de subirenaie, pozas de sedimentación, entre otras),
delensas fluvrales, desc.ipcrón de sistema de tratamento y puntos de
descarga georeferenc¡ados-

. Descripc¡ón general cuantitativa del sistema integrado de manejo de
aguas de no contacto seleccionado, indicando claaamente cuáles son
los objetivos perseguidos con su ¡mplementación.

. Cumplimiento a la adecuación de los LMP de los efluentes minero-
metalúrgicos a la categorla del ECA correspondiente al cuerpo
receptor.

1.5. Cronograma
Incluia ún cronogÍama considerando la vida út¡l del proyecto, ¡dent¡ficando
las orinciDales act¡v¡dades.

1,6. Mano dg Obra
. Describir la mano de obra y un est¡mado del número de trabajadores

que utilizará el proyecto en cada etapa, c¡nsiderando la mano de obra
cal¡ficada y no cal¡ficáda.

. Detallar la contratac¡ón de mano de obra calificada y no cal¡ficáda -
provenienle de las áreas de influencia social- para las etapas de
construcc¡ón y operac¡ón del proyecto minero. Cons¡gnar el porcentajb
est¡mado, asfcomo el rubro de contratación.

1.7. Deñanda y proveedorcs de b¡enes y servic¡os locales
Modalidad de adquisic¡ón de b¡enes. insumos, productos y seN¡c¡os de
las áleas de ¡nfuenc¡a soc¡al- ldeñtificar rubros de p@duclos y

m. Etapa ds c¡sÍrg conceptual

Describ¡r de forma general, las caracterfsticas del cierre conceptual de la
futura unidad minera, el que será descrito de forma más detallada en el
ítem correspondiente al Plan de Manejo, en el marco del Reglamento de
Cierre de Min¿s. a bado coñ D.S. N'033-2005-MEM y modificac¡ones.
n. Elaborac¡ón de cartoglafta¡ general

Se deberá presentar el mapa de ub¡cación de todos los componentes
principa¡és y auxil¡ares del proyecto minero a escala 1/10 000.

Todas las ¡nfraestructuras c¡v¡les de los componentes pr¡ncipales y
auxiliares del proyecto minero, deberán conlar con los planos de planta
correspondientes, a escala 1/ 2 500 a 1/ 5 000, (Datum horizontal WGS
84 y zona respectiva), deb¡damente suscritos, deb¡darnente geo
referenc¡adas: como dé Derf¡l o secciones.
comprende el estudio (inventario, evaluación y diagnóst¡co) de los
factores o componentes amb¡entales (físicos, b¡ológ¡cos, soc¡ales y
cu¡turales). con el fin de detem¡nar la calidad ambienta¡ del área del
proyecro ex ante.

Se realizará en un área géográfica que comprenda las áreas de
influenc¡a directa e indirccta del proyecto, más alguna(s) área(s) que se
encuentre(n) en las inmed¡aciones de las áreas indicadas, que tengan
algún interés en espec¡al.

Su ejecución y elabo.ación deberá ser con información primaria y
ificada) v comDreñder eltiemoo mln¡mo de un (01) año

3. L¡NEA BASE

TÉRMII{OS DE REFERENCIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS OE IMPACTO AMBIENTAL
DETALLADOS ÍCATEGORIA IID DE PROYECTOS DE EXPLOTACION. BE¡TEFICIO Y LASOR

GENERAL MINEROS METALICOS A NIVEL OE FACTIBILIDAD
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los períodos de lluvia y de estiaje de la zona del proyecto, con el fin de
que la ¡nformación sea representativa.

El estudio de cada factor o componente ambiental deberá contar con sus
resp€ct¡vos mapas en coordenadas UfM y Datum WGS 84, en la cual se
muestre los cueÍpos de agua, ), centros poblados y los componentes del
proyecto

Se deberán inclui los siquientes elementos:
a. Descripc¡ón de la ubicación del proyecto

Comprende la descr¡pción de la ubicác¡ón, extensión y emplazamiento
del proyecto, ¡dentif¡cando y def¡niendo su área de influenc¡a directa e
¡nd¡recta por cada factor o componente amb¡ental (agua, a¡re, suelo,
entre otros), considerando el estud¡o de macro y micro localización, así
como la ubicación con relacón a zonas de agotam¡ento o protección de
recursos hldicos, de ser el cáso. La propuesta de ident¡ficáción y
evaluación del área de influenc¡a ambiental será rat¡ficada o modificada
Dor la Autoridad comoetente.

Otras áct¡v¡dades existentea en el área del proyecto
Se iñdicará y describ¡rán, en forma general, las industrias o act¡vidades
que se desarollan en la zona de influencia ambiental d¡recta e ind¡recta
del Drovecto.
b. Descr¡pc¡ón del medio f¡s¡co

b.l, ftleteoro¡ogía, cl¡ma y zonas de vida .
. Describ¡r el égimen meteorológico, cond¡ciones promedio y p¡cos

cons¡derando un pelodo mlnimo de registro de 01 año, en zonas
donde no haya estaciones metéorológicas cercanas; y de los últimos
15 años en zonas donde si se cuenta con rcg¡shos meteorológ¡cos.

. Incluir la s¡guiente iñformac¡ón:

. Estacionés meteorológ¡cas, parámetros medidos, periodos de régislro,
análisis de la cálidad de datos, tomando en cuenta la representatividad
y confiabil¡dad de la ¡nformac¡ón |Jt¡l¡2ada y otros aspectos relevantes.
Inclu¡r mapa de ubicáción de las estaciones meteorológ¡cas.

. Clasilic¿ción de cl¡ma (se deberá considerar la clasificáción Thomwaate
empleada por el SENAMHI; eñ cáso no exista una red adecuada de
estac¡ones, considerar la real¡zac¡ón de modelam¡ento para la
obtención de parámetros meteorológicos De acilerdo al alcancé del
proyecto, se incluirá un anál¡sis de tormentas, incluyendo la
distribución espacial y tempoÉl dé lluv¡as, mediante isoyetas y anál¡sis
de curyas IOF (intensidad, duración y frecuencia); un balañce hldrico
(con y s¡n proyecto)t la elaboración de isotermas para conocer la
variación de la temperatura en forma espacial y oclrrencia de nieve y
acumulac¡ón.

. Temperatura: promed¡o mensual. añual y valores pico.

. Prec¡pitación: promedio mensual, anual, valores p¡co d¡arios
(prec¡p¡tac¡ón máxima en 24 horas), mensuales y anuales; con
periodos de retorno para 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años,
100 años y 500 años, de acuerdo a las caracteristicas y requérimientos
del proyecto. Precisar la relación de precip¡tación con altitud.

. Ocurencia de n¡eve y acumulación de nieve, segúñ coresponda.

. Ocurencia de sequfa y años húmedos (considerar fenómenos El N¡ño
y La Niña -ENOS- y otros evéntos extraord¡nar¡os que incrementen la
vulnerabilidad del área).

. EvaDorac¡ón Dotencial seoún corresoonda. utilizando la metodoloqía de
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Lago y actual. De ser el caso, considerar el promedio mensual, anual,
valores p¡cos mensuales y ahuales.

. Viento, direcciones y velocidad, rosa de v¡ento, promedios mensuales y
anuales, valores picos diarios, mensuales, anuales.

. Humedad relativ¿. cons¡derar el Dromed¡o mensual, anual, valores
picos mensuales y anuales.

. Presión barométrica.

. Resultados del monitoreo anual de otros parámetros relevantes
(radiación solar).

. Descripción de las Zonas de Vida dentro de las que se encuenha el
proyecto, teniendo como base el Mapa Ecológico del Perú.

b.2. Geologfa, geomorfologla, geoquímlca

Géolog¡.
Establecer las caractelsticas geológ¡cas, tañto local como reg¡onal de
las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificando
tanto su distribución como sus caracter¡sticas geolécn¡cas
corresDondientes. compreñde:
. Geologla regionaly local.
. Modelam¡ento geológ¡co-estructural superf¡c¡al y profundo con sus

respecüvos cálculos de los puntos de mon¡toreo estn¡ctural, anális¡s
respeclvos.

. Geologla estratigráfi ca.

.Déscripc¡ón geológicá, petrog.áfic3, geoqufmica, cáractedsticas
eslructurales de transmis¡b¡l¡dad del agua y miner¿lóg¡cá del área de
¡nfluencia.

. Caracter¡zac¡ón geoh¡stórica del área del proyecto, ¡ncluyendo los
perfles o secciones con su descripc¡ón de las fases que se han
produc¡do, desde su in¡cio hasta la m¡neralizac¡ón.

. Secc¡ones lransversáles geo¡ógicas a escala adecuade.

. Def¡nic¡ón de las prop¡edades fís¡cás y meén¡cas de suelos y/o rocas.

. DeUnic¡ón de zonas de deslizam¡entos, huaycos y aluv¡ones en el
pasado Y Potencial ocurrencia.

. Recomendac¡ón de canteras para matedales de construcc¡ón.

G6o.nortologia
Tendrá como objetivo princ¡pal la caraclerización y cartografía de las
un¡dades geomolológ¡cas, la definic¡ón de rangos de pendientes, la
ldentlllcaclón de los procesos rñodod¡lÉnlic¡rs act¡vos, iractivos y

esperados con inc¡dencia directa o iñdirecta sobre el proyecto de ¡nterés.

Como parte del análisis geomorfológico del área en estudio se deberá
incluir:
. Etapas o un¡dades geomorfológ¡cas con sus característ¡cás geo

ambientales del áfea, enfat¡zando en los procesos erosivos actuales y
potenc¡ales del sector.

. Planos topográficos y fotograflas, donde se encuentren enmarcaclas
las un¡dades geomorfológ¡cas.

. Elaborar perf¡les topográficos y un mapa de pendientes de la un¡dad
morfológica.

ceoquimica
Evaluación geoqufmica de los mater¡ales a ser extÉldos o generados
(Material estéril, relaves, mineral de baja ley y material de préstamo,

enhe otros) para determinar su potencial para generación de drenaje
ácido de roca (DAR), lixiv¡ac¡ón de metales y otros elementos o
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compuestos químicos. tjtilizar pruebas estáticas (ABA, NAG, y otros) y
cinéticas (SPLP, celdas húmedas, y otros) cuando exista incertidumbre
respecto de su potencial de generación de DAR. Las anomalías
geoqufmicas resultantes deben ser confrontadas e anterpretadas con
¡nformación geológica y geoffsica disponibles.

b.3. H¡drograffe, hid¡ologfa, h¡drogeología y balance hídr¡co

Hid¡ografía
. Delimitación de las cuencás y/o sub-cuencas y/o micro-cuencás

hidrográficas existentes en elárea de estudio.
.Inventario de fuentes de agua superficial (rlos, quebradas, lagunas,

manant¡ales, bofedales, etc.) e ¡nventa¡o fuentes de aguas
subteráneas (acufferos, reseryas de aguas subterráneas) e inventario
de infraestructura hidráulica mayor y menor-

. Caracterizac¡ón de las principales caracterlst¡cás
h¡drogeomorfológ¡cas, tales comoi área tolal, índice de compacidad,
factor de forma, orden de corr¡entes, densidad coriente, densidad de
drenaje, pend¡ente med¡a de la cuenca, ¡ndice de pendiente, curvas
hipsométr¡cas de la cuenca. perlil longitudinal dei cauce pr¡ncipal,
rectángulo equ¡valente, tiempo de concentración, entre otros.

. Caracteristicas o condiciones espec¡ales (calaratas, glaciares, entre
otros), según @responda-

. Caracterizac¡ón de los agentes de eros¡ón (agua, a¡re y antróp¡cos),
factores que influyen en la eros¡ón.

. Infomac¡ón que defina el compodám¡ento de la cuenca hidrogÉf¡ca
elaborada sobre Ia ¡nformación primaña y secundar¡a, cuya fuente sea
confiable y cons¡stente.

. Paémetros geomorfológ¡cos de la(s) cuenca(s) del área de estudio.

Nota.- Se deberá ¡ncht¡r un plano a escala 1,/10 000 a 1125 000 que
rcpresente la Éd h¡,Crográl¡ca y los componentes del proyecto.

H¡drologia
Describir las condic¡ones hidrológicas donde se ¡ncluya informac¡ón que
defina el comportamiento hidrológ¡co de la(s) cuenca(s) hidrográfica(s)
del área de eshrdio, elaborada sobre la informac¡ón primaria y
secundaria, cuya fuente sea conlable y consistente, incluyéndose:
. Estac¡ones h¡drométricas, pluviométr¡cas y meteorológ¡cas de la zona

en estudio y puntos de muestreo, per¡odo de registro y c¿lidad dc
oatos.

. Determ¡nar los caudales máximos, medios, m¡nimos mensuales y los
caudales pico de las fuentes que se encuentren dentro del proyecto.

. coefciente de escurrimiento, rendimiento y caudales diarios y
mensuales prcmedios y avenidas coñ periodos de retorno de 2,5, 10,
20, 50, 100 y 500 años para cuerpos claves en puntos claves con

. Balance hldrico climático - excedente hfdrico mensual y anual
promedio y pico con periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500
años para cuencas o sub-cuencas clave6- Asf como el balance hídrico
mensualizado que resuma la rclación entre la demanda y la oferta de
agua en eltiempo considerando la oferta (Agua superficialdel río, agua
de almacenamiento, agua de recuperación, água subterrénea y agua
de trasvase de ser el caso) y la demanda (usos en situación actual y
futura).

.Volumen de reservas hfdricas de los cuerpos clave que constituyan
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fuente de agua superficial para el proyecto, según corresponoa
. Caracter¡zar las condic¡ones de flujos p¡cos y en part¡cular bajos,

donde se deberá evaluar elcomponente de fluio base

Nota l-- Se deberá ¡nclu¡r los gtáficos y d¡agrañas sobre Ia data
h¡drológ¡ca.

Nota 2:
- De ser ol caso y apl¡que al proyecto, se debeú evaluat el cauclal

ecotóg¡co o amb¡ental de íos cuetpos de agua que será, usados o
alterados debido a las act¡v¡clades del proyecto en su etapa cle

operación.
- Sustentar /os crlér'os cle las metodologías que contemple la clemanala

hldica de los ecosisfemas prese¡tles asi como tamb¡én de los
com Pon entes del ProYecto.

- Constderct que se detenninará el caudal ópt¡mo parc garant¡zat el
adecuado func¡onam¡ento del ecos¡stema.

- Cons¡detar ta demanda del caudal ecológ¡co, uso poblac¡onal' uso
product¡vo, rcsetua de agua surytfoial y subteíénea y otros
esceranos.

Hidrogeologia:
. Caracterización hidrogeológ¡ca del área de ¡nfluencia amb¡ental del

proyecto.
.lnventar¡o de fuentes de agua (pozos, manantiales, puquiales,:

bofedates, humedales, lagunas, entre okos. En caso de proyectos que
demanden el uso de agua subterránea y/o genercn un ¡mpacto

ambiental negativo s¡gnifcativo en diQho recurso en tém¡nos de
variac¡ón del nivel freát¡co, se debeÉ presentar un estudio
h¡drogeológico de la zona de estud¡o debiendo contener como minimo:
red de piezómetros, dirección de flujo, hidroisoh¡psas, parámetros
hidrogeológicos del acuífero, modelo hidrogeológ¡co de transporte de
contaminantes para escenarios de corto, mediano y largo plazo y lá
determ¡nac¡ón de los radios de influenc¡a de la extracc¡ón de agua
subterÉnea. Para la detem¡nación de los parámetros h¡drogeológicos
del acuífero se efectuará una o más pruebas de acu¡fero Se deberá
presentar los gráficos de descenso y recuperación de la prueba de
acuifero. indicando fecha de la prueba, n¡vel estát¡co, nivel dinámico al

final de la prueba, duración total de bombeo. tiempo de recuperac¡ón'
nivel de recuperación al térm¡no del registro, asl como la

correspondiente Interpretac¡ón con el método que corresponde
. El modelo hidrogeológ¡co deberá ser reajustado permanentemente

durante la oDerac¡ón.

b.4. Suelo, capac¡dad de uso mayor do los suelos y u3o actual de
las t¡era3

Caracter¡zar los suelos a nivel de su extensión, d¡stribución y
características fis¡co-qufmico con fines agrícolas e industriales, para

conocer su exteñsión y calidad con fines agricolas y como cueno
receptor ex ante, asf como para determiñar la capac¡dad agrológ¡ca de
las tierras, debiendo presentar lo s¡guiente:

Estudio de sue¡os
Un estudio a nrvel semidetallado o de tercer nivel. de acuerdo a la

normatividad v¡gente coÍrespondiente del Mi¡isterio de Agr¡cultura y
Riego (MINAGRI) teniendo en cuenta el reglamento para la eiecución de

levanlamiento de suelos, aprobado medianle Deqreto Supr!4qlaqlq
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20'1o-AG.

Los estudios de suelos deberán comprender los respectivos análisis
fisico-qufm¡cos y biológicos de los suelos a fin de determanar la calidad
del mismo; para ello se deberá considerár las caracte st¡cas de
pendiente, profund¡dad efectiva, textura, fragmentos gruesos,
pedregos¡dad supel¡cial, drenaje, ferl¡lidad natural superficial, entre
otros. La información obtenida deberá permit¡r tener una ¡dea de la
eros¡onab¡l¡dad. estabil¡dad, afectación de d¡sponibil¡dad y moümiento de
agua en el suelo, con su respecüvo mapa a escala 1/10 000 a 1/ 25 00O,

indicando Ia ub¡cación de los Duntos de muesireo o cal¡catas en
coordenadas UTM, Oatum WGS 84.

Clas¡flcación de las t¡erras por capacidad de uso mayor
Determinar los Grupos, Clases y Subclases de Tierras ségún su
Capacidad de uso Mayor, según lo establec¡do en las dispos¡c¡ones del
r€lamento de clas¡f¡cáción de l¡eras por su cápac¡dad de Uso Mayor del
MII.¡AGRI (Decreto Supremo N' 017-2009AG), con su respectivo mapa
a escala l/ 10 000 a 1/ 25 00 (¡dént¡ca a la de suelos).

ljso actual de la tierra
Se ut¡l¡zará la metodologla y las categorlas establec¡das por Ia Unión
Geográfica Internacional (UGl), con su réspectivo mapa a escala 1/ 10
000 a 1/ 25 000 (¡dént¡ca a la del plano de capacidad de uso mayor).

b.5. Cal¡dad del a¡re, suelo, agua y ru¡do amb¡ental

c¿lldad del a¡re
Antecedentes de la calidad del a¡re:

.ldentificar s¡ el proyecto está ubicado dentro de una zona de atención
prioritada def¡n¡das en el D.S. N"074-2001-PCM y R.M. N"3392012-
MINAM.

. Factores que alteran la calidad del a¡re: quema de pastos, activ¡dades
agrÍcolas, industrias cercán¿¡s, tráns-rto de vehiculos por la vfa local,
etc.

. Presentar y sustentar una red de mueskeo representativa que perm¡ta
cataclétizat la variab¡lidad de las cond¡ciones del área de ¡nfluencia
amb¡ental.

. Sustentar la frecuenc¡e de müeskeo y parámetros de mueskeo de
calidad de aire, que incluya el anális¡s de material particulado (PM10 y
PM2,5), metales y gases regulados. s¡n pe.ju¡cio de los parámetros
cons¡derados en los Estánda.es Nacionales de Cal¡dad de A¡re (ECA),
se deberá considerar otros paramehos asoc¡ados a la acliv¡dad, que
podrían ejercer alguna ¡nfluenc¡a en el ambiente (rad¡aciones no
¡onizantes, de ser el caso), equipos y métodos de mon¡toreo de la
calidad del aire

. Mapa de ubicac¡ón de los puntos de mueskeo con la superpos¡ción de
los componentes del proyecto, ¡ncluyendo el diagrama de la rosa de

. Emplear los Protocolos y Gufas de Monitoreo de Cal¡dad del A¡re
aprobados por la autoridad compelente-

. Resultados. comparación y evaluac¡ón de las mediciones de cal¡dad de
aire de conform¡dad a los ECA de aire vigente.

. Certificado de calibración de equipos de medic¡ón y acreditac¡ón de
laboratodos. lncluir el reporte de laboratorio de suelos recolectadas en
el área del el muestreo v el análisis de los oarámetros
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establecidos por el ECA para suelo vigente, Sin perjuicio de los
parámehos considerados en los Estándares Nacionales de Calidad.de
Suelo (ECA), se deberá cons¡derar otros parámetros asociados a la
actividad, que podr¡an ejercer alguna ¡nfluencia en el amb¡ente, con el
fin de determ¡nar la llnea de fondo y con ello la calidad del recurso
suelo en el área ambiental del proyecto para determinar la necesidad
o no de llevar a cabo el Plan de Remediación de suelos (PDS)
respectivo, dentro del marco de lo establecido por los DD.SS. N' 002-
20'13-MINAM y 002-2014 MINAM.

Cal¡dad de su€lo
Para tal fin se llevará a cabo en las muestras de suelos recolectadas en
el área del proyecto, el muesbeo y el anál¡s¡s de los parámetros
establecidos por el ECA para suelo v¡gente, S¡n perju¡cio de los
parámetros considerados en los Estándares Nac¡onales de Calidad de
Suelo (ECA), se deberá cons¡derar otros parámetros asociados a ]a

actividad, que podrfan ejercer alguna influenc¡a en elambiente, con el fin
de determinar la lfnea de fondo y con ello la cal¡dad del recurso suelo en
el área ambiental del proyecto para determinar la necesidad o no de
Ilevar a cabo el Plan de Remediación de suelos (PDS) respectivo, dentro
det marco de lo establec¡do por los DD.SS. N' 002-2013-MINAM y 002-
2014 MINAM,

Cal¡dad del agu. superficiat
. Determinar o establecer la categoría ECA y la cal¡dad de los cuerpos

de agua del proyecto de acuerdo a lo establecido por la normat¡vidad.
. Sustentar la frecuencia de muesfeo y paémetros de muestreo de

cál¡dad de agua, que incluya el anál¡sis de paráñetros considerados en
el ECA de agua vagente.

. La red de muestreo deberá inclu¡r puntos representat¡vos y geo
referenciados del área de influencia del proyecto. Adicionalmente la
red de muestreo deberá abarcar puntos en proximidad a los usos de
agua en el árca de ¡nfluencia d¡recta o indkécta, lo que permitirá vig¡lar
la cal¡dad y cantidad del recurso hfdr¡co que podla ser afectado
Asimismo. se debe¡á cons¡derar puntos de muestreo ubicados aguas
arriba y aguas abajo de los vertimientos de los efluentes proyectados.

. Los parámetros anal¡zados paÉ establecer la lfnea base de la cálidad
del agua superflcial deberán ser selecc¡onados únicamente en función
de la actividad, tomando como referenc¡a los paéméhos
recomendados para diferentes act¡vidades en el Prctocolo Nacional de
Monitoreo de C¿lidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales
de la autoridad competente. La lista tiene que contemplar parámetros
físic¡s (caudal), f¡s¡c+qu¡rnicos (pH, conduct¡v¡dad eléctrica, oxfgeno
disuelto, temperatuÉ, DBO5 entre otros), químicos, aniones y
cationes, nutrientes, metales (eventualmente de ser el caso
complementar con disueltos para un aná¡isis más exacto de las fuentes
de contaminac¡ón), parár¡retros orgánicos y microb¡ológicos (coliformes
lermotolerantes, coliformés totales, Escher¡ch¡a col¡, Salmonella sp,
Vibro cholere y Enterccocos fecales, según corresponda). Sin perjuicio
de los parámetros cons¡derados en los Estándares Nacionales de
Ca¡idad de Agua (ECA), se deberá cons¡deraÍ otros parámetros
asociados a la actividad, que podrian ejercer alguna influencia en el
cuerpo naturalde agua.

. Se deberá presentar la interpretación de los resultados incluyendo Ia

¡nflueñcia de factores geológicos y efectos antropogén¡cos (¡ncluyendo

actividades orc-existentes) en la calidad delcuerpo naturalde agua
. Se deberá ¡nclu¡r el maoa de la ubicación de los puntos de muestreo
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de posibles fuenles de contaminacaón.
.ldentificar las flentes contaminantes de los recursos hfdr¡cos

ex¡stentes en el áréa de influencia del proyecto.

Calidad de agua subterránea
. En el caso de proyectos que potencialmente generen impactos

ambientales negat¡vo s¡gn¡ficátivos sobre la cal¡dad de las aguas
subteráneas, el estudio hidrogeológaco deberá comprender la linea
base de calidad de las aguas subtenáneas, que determ¡nará el grado
de m¡neral¡zación de las aguas almacenadas en el acuifero,
fenómenos de intrus¡ón salina (en caso corresponda), probable tipo de
rocas a través de las cuales c¡rcula y comprobar probables procesos
de contaminac¡ón del agua subterránea por fuentes antropogén¡cas
para lo cual la duración de la lfnea base debe ser tal que permita
reg¡strar los camb¡os estacionales a lo largo delaño-

.En una primera etapa se deberá evaluar la mineralizac¡ón de las
aguas, las c¿racterísticas ffsico qufmicas y la cal¡dad de las aguas
subterráneas, mediante las medicioñes de campo (conduct¡vidad
eléctrica, pH, y sólidos totales d¡sueltos y otros de ser necesar¡o) a
todos los pozos inventariados, posteraormente se seléccionaÉ pozos
representativos para la toma de muestras de agua para su anál¡sis
físico qu¡mico y bacteriológico. El número de muestras a recabar se
hará de acuerdo al tamaño del área a invest¡gar, la misma que
necesariamente debe cubr¡r toda el área a ¡nvésfgar.

. Descr¡bir la s¡luac¡ón actual de las caracteristicas f¡sicas y quimicas del
agua subtenánea, mostrándolos en tablas y gráficos

. En la selección de los pozos paÉ la toma de muéskas se debe
cons¡de.ar también las fuentes de contam¡nac¡ón ¡dentificadas
(estructuras de manejo de aguas residuales, áreas de disposición de,
res¡duos sólidos o sem¡sól¡dos, árcas de alñaceñañienlo de;
sustancias tóxicas, áÉas de reuso de aguas res¡duales tratadas, entre
otros). Los parémetrcs de análisis abarcan los princ¡pales iones
(fundamentales y rneñores) y aniones (Ca, Mg, Na, K, CO3=, HCO3,
Cl-. SO4=), dureza, metales pesados, boro, fluoruros y en función de
los actuales y potenciales futuras fuentes de contaminación, nitratos,
n¡tritos, plaguicidas, coliformestermotolerantes, DQO, carbono orgánico
total e hidrocarburos totales y parámetros microbiológicos (indicados).
Sin perjuicio de los parámetros cons¡derados anter¡ormente, se deberá
cons¡derar otros parámekos asoc¡ados a la áctividad, que podlan
Fjercer álguná inlhrencia en elarnh¡enle

. Coñs¡de|ar en el anál¡sis de la llnea base de cál¡dad de agua
subterránea la relac¡ón de los requerimientos de los usos locales de
agua (poblacional, agrario, minero, energét¡co, industrial, etc.), s¡ los
hubié€ lo cual permit¡rá una descripción adecuada de las
característ¡cas de la calidad de agua subterránea.

. Los resultados del muestreo de la cal¡dad de las aguas subteraáneas
deberán ser evaluados de acuerdo a la normatividad vigente o
tomando como refeteñcia normas ¡ntemac¡onales.
- Se deberá oresentar la ¡nteroretación de los resultados.
- Se deberá inclu¡r el mapa de la ub¡cación de los puntos de muestreo

debidamente geo referenciados y de posibles fuentes de
contaminación, los perfiles estratigráficos y diseño técnico de los
piezómetros, mostrando la profundidad, dimensionamiento y
ca.acteríaticas técn¡cas del entubado y filtros.

- Certificado de calibración de equipos de medición y ac.editación de
laboratorios.
lncluir el reoorte de laboraforio.
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Calidad de ru¡do ambiéntal
Factores que incrementan el ru¡do en la zona de estud¡o: naturales o
anhopogén¡cas.
. Presentar y sustentar una red de muestreo representativa que permita

caacteizar la var¡abil¡dad de las condic¡ones del área de inluencia
ambiental-

. Sustento para la Írecuencia y ubicac¡ón de los pl¡ntos de muestreo

. Mapa de ubicac¡ón de los puntos de muestreo.

. tnclu¡r gráficos que ilustren la variabil¡dad de los niveles de ru¡do, los

valores máx¡mos de los promedios diurnos, noctumos, en 24 horas y
los promedios anuales en el área de influenc¡a directa.

. Resultados, comparación y evaluación de las mediciones de los
niveles de ruido medidos con los ECA para ruido vigente para las
diferentes cond¡ciones y caracterfsticas del lugar.

. Se deberá presentar la ¡nterpretac¡ón de los resultados

. Certif¡cado de calibración de equ¡pos.

b.6- Otros asp€cios

Pas¡vos Amb¡eñtales
De existir, se describirán los pasivos ambientales presentes en el área
del proyecto, con la ¡dent¡fic¿ción de sus componentes y ca€cter¡st¡cas a

oartir de un reconocim¡ento visual del s¡tio y de conformidad con los
t¡neam¡entos que ha aprobado el M¡n¡ster¡o de Energfa y Minas. Se
presentará la relación de estos pas¡vos con su debida
georreferenc¡ac¡ón.

V¡btac¡ones
Caracterización, cuando corresponda, de los n¡veles de vibrac¡ones

existentes, ten¡endo en cuenta referencialmente lo señalado en lá norma
ISO 2631-2: 2OO3 u otra apl¡cable, con indicación de la ubicación de los
puntos de monitoreo ut¡lizados, el horar¡o y la frecuencaa de las
medic¡ones efectuadas-

S¡sm¡c¡dad
Se ind¡cará y determ¡nará las cáracterist¡cas sfsm¡cas de las zonas en
donde se encuenua el proyecto, con el objeto de considerarlas en los
diseños de los componentes del proyecto-

Oceanografíá (si apl¡ca)
De ser el caso de instalac¡ones mar¡nas, se deberá prcsentar una
caracteñzac¡ón oceanográñca (f¡s¡cos, quimicos), de la zona de estud¡o,
identificando las masas de agua regionales y locáles, además se debe
realizar un estud¡o de corr¡entes marinas tanto supemc¡al, sub superficial
y de fondo, además descr¡b¡r los fenómenos ñaturales que conllevan a

las alterac¡ones climatológicas, tsunamis, bravezas, oleajes' mareas
entre otrás. Se deberá precisar las fuentes de información lnd¡car si el
proyecto se encuentra comprend¡do en el regisko de rompientes
(Reglamento de la Ley 27280).

Bat¡metría (s¡ apllca)
De ser el caso de instalaciones mar¡nas. se deberá Presentaa la
batimetría de la zona de estud¡o, pendiente prorned¡o, y profundidad

Presentar un mapa bat¡métrico donde incluya el perfil longitud¡nal a una
escala que se permita v¡sualizar elconten¡do para su revisión
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Cal¡dad de sed¡mentos (a¡ .pl¡ca)
De ser el caso de ¡nstalaciones madnas, se debeaá @alizar la
caraclerizac¡ón de los sedimentos marinos o contanentales, comparando
los parámetros evaluados con estándares inteñacionales reconocidos-

c. Descr¡pción del medlo biológico

c.l. D¡veraidad Biológ¡ca
Comprende la riquezá b¡ológicá a tres n¡veles: ecos¡stemas, espec¡es y
genes.

Ecosiatgmas

. Caracterizar los ecosistemas terrestres y acuáticos.

. La evaluación de los ecosistemas comprenderá:
- Caracterizar los ecosistemas terrestres y acuáticos.
- La eváluaciin de los ecos¡stemas compreñderá:
- ldent¡ficac¡ón y descripc¡ón de los hábitats ex¡stentes
- Determ¡naciin de la dqueza. abr¡ndancia y divers¡dad de las

especies.
- Evaluac¡ón del estado de conservación de los háb¡tats existentes. en

los casos que sean aplicables se deberá llegar a ind¡cadores
cuanütat¡vos como por ejemplo: grado de deforestación,
sobrepastoreo, fragmentac¡ón, degradac¡ón de suelos, enke ottos.

- ldent¡f¡cación de los b¡enes y serv¡c¡os ecos¡stém¡cos de los háb¡tats
y espec¡es

- Análisis de la conecl¡v¡dad entre hábiiats e identificac¡ón de hábitats
claves de ¡mportanc¡a ecos¡stemrcá.

. Considerar los aspectos o factorés que amenazan la conservación de::

los háb¡tats
. Para la determ¡nación del caudal ecológico, tener en cuenta los

reque mientos ecológicos de las especies h¡drob¡ológ¡cas, como de
los háb¡tats que dependen de esta fuénte hfdr¡ca

Espec¡es
. Evaluación de las especies nat¡vas, endémEas, claves para el

ecosistema, m¡gratorias, en estado de amenaza, así como aquellas
culturalmente útiles oara Ia ooblación local.

. Determinación de la r¡queza de la riqueza, abundancia y diveridad de
6specie6, €6t€ últ¡mo a través do índicos, como: Shannon-Wiener,
Simpson, índices de similaridad de Jaccárd y Sorensen, entre otÍos).

. ldentif¡cácl5ñ de háb¡tats claves que añedte su protecc¡ón o alguna
med¡da de manejo.

Genes (on caso apl¡que):
.ldent¡ficación y déterm¡nación de la r¡queza biológ¡ca vegetal y/o

añ¡mal con fines de protección, conservac¡ón u otro.
. Identif¡cación de las áreas de alta concentración de recursos genéticos.

c.2. Ca¡ter¡os de evaluación de cámpo paaa flora y fauna
Los s¡guientes requ¡sitos serán obl¡gator¡os hasta que la Autor¡dad
Competente apruebe los lineam¡entos corespondientes:
.Se deberá plantear y sustentar el eslablecim¡ento del área de

inf¡uenc¡a biológica denko de las áreas de iñfluencia ambiental (directa
e indirecta).

.Se deberá sustentar los criterios para el establecimiento de la
ubicación v cantidad de los puntos de muestreo de fora y fauna, los
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cuales debeñ tener relación con el emplazamiento de los componentes
y futura operac¡ón del proyecto.

. Deteminar las especies claves y las densidades relat¡vas de ¡as

especies más importantes de cada tipo de hábitat asf mismo, se

deberá elaboÉr el mapa de formac¡ones vegetales o un¡dades de

vegetación de zonas dé vida, ¡os cuales deberán ser f¡rmados por
biólogos colegiados y habil¡tados.

. Adicionalmente a las técnicás y métodos de evaluación por grupo en
campo se podrá ut¡lizar como método complementar¡o la aplicación de
encuestas a los pobladores locales y reg¡strándo los datos de los
encueslados.

.Se deb€rá procurar que la metodol€fa y esluezo de muestreo
empleado durante la elaborac¡ón de la l¡nea base biológica sea la

misma para el monitoreo en la etapa de operación a fin de poder hacer
comparac¡ones en el tiempo.

. Las unidades de muestreo serán distr¡buidas proporcionalmente a la
supeñcie de los tipos de vegetac¡ón resultantes.

. El tamaño mln¡mo de cada unidad muestral, asl como el número de
répl¡cas se¡án determ¡nados en base a la b¡bl¡ografla ex¡stente sobre
metodolog¡as de inventarios apl¡cados a la floÉ peruana.

c.3, caracter¡zac¡ón B¡ológ¡ca de la flora y fauna
Para la caracter¡zac¡ón de la fora y fauná, se deberá tener en cuenta lo

sigu¡ente:
. Dversidad alfa

- Riqueza especff¡ca (S)
- Abundancia relat¡va
- Frecuencia relat¡va

. D¡versidad beta

. Especies amenazadas
- Legislación nacional: Decreto Supremo 004-2014-MINAGRi
- Listado de protección internac¡onal
- Convención sobre el Comercio Intemac¡onal de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silveske (CITES)
- Lista roja de la Unón Internac¡onal para la Conservac¡ón de la

Naturaleza (UICN)
- Convención sobre especies migrator¡as (CMS)

. Espec¡es Endémicas
- Áreas de Aves Endémicas (EBAS)

. EsDecies b¡olnd¡codoras de la colidad de loe hábitat8

. Esoec¡es Invasoras
- En caso de colecta de especies deberá presentarse el Protocolo de

Colecta y de Muestreo.
- Inclu¡r las curvas de acumulación de especaes.

El muestreo de campo debe representar la vegetación de la época
hrlmeda y seca.

Los s¡guientes requisitos serán obligator¡os hasta que la Autor¡dad

Competente apruebe ¡os lineam¡entos correspondaentes:

Floaa terrestte
. La caracterizac¡ón de la flora ¡mplica reportardatos tales como:

- Densidad absoluta (n" de IndNiduost/ha) para bosques y matorrales y

densidad relativa para herbazales.
- Abundancia absoluta (n' de individuos/espec¡e).
- Volumen madeGble en caso de bosquetespecie/tipo de bosque

lncluk la curva ies lesfuerzo de muestreo
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. La evaluación de campo deberá listar las espec¡es vegetales, por
formac¡ón vegetal, que se encuentran en el área de estud¡o:
endémicas, nativas, natural¡zadas, exóticas y/o amenazadas (según
criterios nacionales e ¡ntefnac¡onáles), económicas, eco!óg¡cas y/o
socioculturalñente importantes para el país, la €gión y/o la localidad-

. Se deberá detem¡ñar Ia d¡versidad de especies, las áreas de mayor
sensibilidad ecológ¡ca y lás especies vegetales c¡ave.

. El muestreo de c€mpo debe representar la vegetación de la estac¡ón
húmeda y seca.

.Cuando se trate de paslos naturales, se evaluaran además de los
parámetros antes mencionados: soportabilidad (capacidad de c€rga),
condición del pasto {calidad).

. La caEctérización de las comunidades vegetales sérá a nivel de los
tipos de vegetac¡ón que f¡gura en el mapa de vegetación elaborado en
gabinete.

.Se podrá utilizar como información base para elaborar el mapa
detallado de vegetac¡ón el Mapa de Cobertura Vegetal del Penl
(MlNAM,2o12).

. Se podrá util¡zar para el mapeo de la vegetación lotografías aéreas o
imégenes satelitales de alta resolución espacial.

. La caracterización de las comunidades vegetales en elárea de estudio
se debe realizar a havés de un mapa de zonas de vida y formaciones
vegetales existentes en el área de estudio, en base a información
existente (como mapas del ex INRENA, SERNANP, SENAMHI,
INGEMMET), fotografías aéreas e ¡mágenes satelitales, señalando las
áreas de especial interés biológ¡co o vulne.ables (ANP, ZA o ACR), lo
cualdebe ef¡narse con el posterior trabajo de campo.

.La evaluación de campo deberá listar las especies vegetales, por.
formación vegetal, que se encuentran en el área de estudio;
endémicas, nativas, naturalizadas, exót¡cas y/o amenazadas (según'
cr¡terios nacionales e internac¡onales), económicas, ecológicas y/o
socioculturalmente ¡mportantes para elpaís, la región y/o la localidad.

. Se deberá determ¡nar la diversidad de espec¡es, las áreas de mayor
sens¡b¡lidad ecológica y las especies vegetales clave.

Fauna tearesl¡e
. El estudio debe tener como objetivo deteminar la composic¡ón de

especies, abundancia y divers¡dad en los diferentes hábitats incluidos
en el área de estudio.

.La llnea base de la fauna reg¡str¿da en los héb¡tats del área de
estudio, proveerá de una lista de espec¡es endémicas, m¡gratorias,
nalivas, exót¡cas y/o amenazadas (según criterios nac¡onales e
¡ntemac¡onales), económ¡cas, ecológ¡cas y/o soc¡oculturalmente
¡mportantes para el pais, la reg¡ón y/o la localidad.

. Las técn¡cas de muestÍeo y evaluación de la fauna por cada grupo
podrán ser las referidas a continuación u otras validadas nacional o
¡nternacionalmente, las cuales deberán ser sustentadas, descritas y
referenciadas bibl¡ográf icamente.

. Uañ¡leros.- EI protocolo de muestreo seÉ diseñado para obtener
datos cual¡tativos y cuantitat¡vos, como de distribuc¡ón. Se podrán
evaluar a través de diferentes metodologlas apropiadas para cada
grupo: mámíferos menorcs, med¡anos y mayores, ¡ncluyendo a los
murciélagos, para cada cual seÉ necesaria la ut¡lización de
metodologías diferentes para el inventario y evaluación.

.Ayes.- EI Drotocolo de muestreo será diseñado para obtener datos
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-cualitativos 

y cuantitat¡vos, como de distribuc¡ón. Eñ cada un¡dad de
muestreo se aeg¡strará infomación adicional para relac¡onar la
presencia de la especie o grupo de espec¡es de aves, a los recursos y
caracterist¡cas ambientales presentes (i.e- alimento, refugio, áreas de
descanso, lugares de an¡damiento, entre otros ) Los recursos
alimentic¡os y lugares de an¡damiento, descanso, entre otros, rec¡b¡rán

atención especial en el mueskeo.
. Antib¡os y rcpt¡les.- El protocolo de muestreo será diseñado para

obtener datos cualitativos y cuantitat¡vos, como de distr¡buc¡óñ- Se
podrán evaluar a través de metodologías aprop¡adas, usando la

técnicá de muestreo de búsqueda por encuentro visual med¡ante

transectos. lo cual permiürá obtener un ¡nventario completo y datos
sobre abundanc¡a.

. r¡secfos.- Serán colectados a través del uso de kampa de luz,

feromonas, entre otras-

Flora y fauna acuát¡ca
Tiene como final¡dad evaluar la divers¡dad (cuant¡tativamente y
cual¡tatúamente) de las comun¡dades acuáücas que representan los

Droductores primarios (pedf¡ton y pláncton) y a los productores
secundarios (nacrobentos), los que a su vez sustentan las comunidades
de peces én ambientes lénticos (¡agunas y cuerpos de agua con escasa
dinámica) y lóticos (rlos, quebradas, etc.) del área de estudio Estas

comun¡dades seén evaluadas estac¡onalmente en todos los sitios pda
determinar su comDos¡ción. cal¡dad de hábitat, d¡str¡bución, abundanc¡a

relat¡va, riqueza y diversidad, informac¡ón que será util¡zada pa€
¡nterpretar el grado de perturbac¡ón amb¡ental y delerm¡nar los factores
que puedan alterar las @munidades hidrob¡ológ¡cas-
Entre las ¡nformac¡ones de importancia se encuentran aspectos
comparativos por cuenca, presencia o ausencia de especies, espéc¡es
Dredominantes. tendéncias en la divers¡dad de espec¡es acuáticas y la
extensión de la dastribución de especies.
Para las evaluaciones de la comun¡dad acuát¡ca realizar una med¡ción de
oarámetros de campo en los ambientes lót¡cos (lagunas) y lénticos (ríos);

muestreo de plancton eñ lagunas (l¡toplancton y zooplancton); muestreo
de macrobentos en amb¡entes lóticos (lagunas) y lént¡cos (ríos y/o
quebradas); muestreo de peces en amb¡entes lót¡cos (lagunas) y lénticos
(r'os y/o quebradas); cáractérización y mapeo de los hábitat de la flora y
la fauna en los amb¡entes lót¡cos y lénticos; y una evaluación cuant¡tat¡va

de las especies pertinentes- Los parámetros de campo tendrán una
localización geográfica de las estac¡ones de muestreo las cuales serán

concordantes con la red de monitoreo de agua, sédimentos, eñhe otras,

descripción del hábitat, caracterlsticás del hábitat de la laguna,

med¡ciones de la calidad del agua de los ríos y/o quebradas
(temperatura, pH, conductividád, turbidez, ox¡geno disuelto y dureza),
mofometria (superficie, profundidad) de los ambientes acuát¡cos'

transparencia del agua, coior aparente delagua, tipo de subshato
La determinación de los productores primarios (fitoplancton) y
secundarios (zooplancton) en las lagunas tendrá como obietivo
caracterizar el potencial biológico de los cuerpos de agua lént¡cos El
perifton es una comunidad b¡ológica que crece adher¡da a rocas. y está
compuesto por organismos vegetales (perifiton vegetal) y animales
(perifiton animal). La abundancia y diversidad de organasmos en esta
comunidad brinda una ¡dea de la calidad amb¡ental del cuerpo de agua
analizado. El muestreo de perifilon se realizará en las estaciones lóticas
(rios y quebradas). El muestreo de los organismos macrobentónicos es
clave ue esta comunidad constituye una fuente importante !!9
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al¡mento para consumidotes superioaes como los peces. Del mismo
modo, al ser organ¡smos que viven en contacto düecto con el agua,
existen especies ind¡cadoras de la calidad ambiental delagua, como las
pertenecientes a fos géneros EPf (Epheneñptera Plecópleñ-
Ttichoptera\ o los Chironómidos (Dipteros). La proporción de los
organismos presentes const¡tuyen una ev¡dencia sólida de las
condiciones ambientales de los cuerpos de agua.
Las técn¡cas de mueslreo y evaluac¡ón de Ia fauna y flora acuáüca por
cada grupo podrán ser las referidas a conünuac¡ón u otras validadas
¡ntemac¡onalmente que deberán ser ind¡cadas, detalladas y
relerenciadas.
Necton (Paces).- El muestreo de peces silvestres y/o de crianza (trucha,
tilap¡a, pintad¡lla, etc.), incluye la captura de peces con pesca eléctrica en
cuerpos lóticos (rlos y quebradas), y redes de espera cuerpos lént¡cos
(lagunas). Realizar med¡ciones (talla y peso) en campo, asl como
anál¡s¡s especiales como contenido estomacál según sea el caso. Para el
anál¡s¡s de conten¡do de metales pesados deberá real¡za¡se en tejido
muscular, hfgado. sangre u otro para detem¡nar la presencia de Cr, Pb,
Cd, Zn, Cu y Hg, enlre otrcs depend¡endo de las características del
proyecto.

Pe flton (Algas dulceaculc^olas ylo ña¡inas).- Para el muesheo se
tomará una pa¡iícula de I cm' del sustrato @coso (es dec¡r se raspa con
un cuchillo las costras que cubren las piedras) en las estaciones de
muestreo. Los resultiados son fjados en formol al 5% y colocados en
frascos hermét¡cos debidamente rotulados. Se debeé incluir para el
anál¡s¡s genotóx¡co con metales pesados que debeé realizarse en tej¡do
rad¡cular, toliar u otro para determinar la presencia de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu,
v Hs. :
Bentos (lnsectos, motuscos, cruséceos, anél¡dos, efcr.- El muestreo:
de macro invertebrados se real¡za utilizando una red de marco cuad€do
o "surbe/'de 30 x 30 cm y una abertura de malla de 1 m m- La red es
puesta al azar sobre el sedimento en conha corrjente al curso de agua
pa¡a luego remover el sustrato dentro del mar@ por un minuto
ejerciendo la máx¡ma perturbac¡ón pos¡ble. En cada estac¡ón el
procedim¡ento se rep¡te por lo menos 2 veces. Luego las muestras de
sedimento obten¡dás son deDositadas en un balde de 8 l¡tros de
capacidad con aguas hasta la m¡tad, bajo este contodo, los organismos
son separados por decantac¡ón para luego ser tamizados (0,595 mm de
malla). Las muestras son rotuladas y fijadas en alcohol al 70Vo. Pata el
anális¡s de contenido de metales pesados deberá real¡zarse eñ tqido
muscular, hígado, sangre u otro paÉ determinar la presenc¡a de Cr, Pb,
Cd, Zn, Cu y Hg.

c.4, Ecos¡slemas fráglles
Se deberá ¡dent¡l¡car como parte de 

'a 
linea base los ecosisteñas

frágiles ex¡stentes eri la zona de influenc¡a del proyecto, a f¡n de
establecer medidas de manejo pertinentes.

c.5, Unidades paisa¡lstlcas
Describir los paisajes existentes a partir de las @racterísticas de la
estét¡ca visual y el anál¡s¡s de v¡s¡b¡ladad, indicando la metodologia de
ponderac¡ón pa¡sáj¡stica a ln de detem¡nar su v¡s¡bil¡dad, fragilidad y
cál¡dad.
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c.e. ¡spectos o lactores que amenazan la conservac¡ón de los
háb¡tats o ecosistomas ¡denl¡f¡cados

Describir los aspectos o factores que Pudieran amenazar la conservac¡ón
de los hábitats o ecosistemas identificados, teniendo en cuenta que un

mal manejo y/o un conocim¡ento deficiente respecto del func¡onam¡ento
de los ecosistemas o háb¡tats de ¡mportancia, puede llevar a úna pérdida

de recursos naturales de gran valor ecológ¡co, económ¡co, soc¡al y
cultural.

Tener en cuenta que entre los aspectos o factores que pud¡eran

amenazar la conservación de los háb¡tats, están las causas naturales
como el cambio climático, lás sequías prolongadas y la ¡ntervenc¡ón
humana a través de act¡vidades product¡vas: la introducciÓn de espec¡es
foráneas oue ouedan d¡sturbar los ecosistemas naturales, coñtam¡nac¡ón
de agua, suelos o aire, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotac¡ón
de las espec¡es presentes en d¡chos ecosistemas Considerar la
determinac¡ón del cáudal ecológico, ten¡endo en cuenta las cond¡c¡ones
biológicas en base a las espec¡es más representat¡vas del cuerpo de
agua evaluado, asfcomo las cond¡ciones de uso existentes

¿. Descripción del med¡o social, económ¡co, cultural y
antropológico de la población

d.l. Oescdpción de la metodologla
Var¡ables de estudio en LBS en las áreas de influencia soc¡al d¡recta e
indirecta del proyecto y técnicá recojo de información de campo.

d.2, Inventa.io, evaluac¡ón y d¡agnóGt¡co soc¡al y económico
Recolecc¡ón de información secundaria y procésam¡ento de infomac¡ón
de:

. Divísión Polft¡ca.' Jurisdicción polít¡co admin¡strativa, antececlentes
h¡stór¡cos de la localidad y distrito.

. Demogñtía.- Poblac¡ón total, población por área urbana y rural'
población por grupos de edad, población permanenle por sexo,
hogares promedio, No personas por hogar, poblac¡ón por sexo'
Caracteristicas de los hogares, Migrac¡ón/Migración temporal,
Inm¡gración y Em¡gración.

. Econoñia./q¡,qleo.- Caracterfsticas Económic€s de la Población:
Actividades económicas y dc aubsbtencia, Pobl¿ciÓn en edad de

Trabajar (PET), Indicadores PEA ocupada, PEA desocupada, No PEA'
PET, O¡str¡bución de PEA según cátegorlas ocupac¡onales

. Mercado.- ldent¡ficación de las zonas comercialés y mercados
impodantes en la zona, determinación de los fluios de mercado y
dinámica comercial, anáhsrs de la oljerta y demanda.

. E tpreo.- Empleo dependiente por tipo empleo, Empleo ¡ndependiente
por tipo de act¡vidad, Tasa de desempleo, Tasa de subempleo'
lngresos mensuales por población y localidad, Ingreso mensual según
aCtiv¡dad económ¡ca. Compos¡c¡ón ¡ngreso mensual por act¡vidad y
local¡dad. Anál¡sis de oferta y demanda de mano de obra

. canaderla.- Cabezas de ganado portipo, especie y número porfamil¡a
por localidad, Número de hectáreas de pastos naturales y cult¡vados
por localidad, Composición del ¡ngreso pecuario, Producción de carne
Dor familia Dor local¡dad, Producción derivados de ganado por

localidad. Tecnificación product¡va.
. AqÍ¡cultura- Extensión ded¡cada a la agr¡cultura por locálidad
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tipo de cultivo, Tipo de r¡ego por localidad (incluiá el mapeo de la
infraestructura de riego ex¡stente en elárea del proyecto), Rendim¡ento
agrícola por cultivo, Superficie cosechada por cultivo, Producción
agrícola anual por cult¡vo, ha. Sembradas ha. Cosechadas, Ingresos
anuales por venta de cultivo, Costo de producc¡ón por cultivo,
composición ingreso aglcola por cultivo, Tipo de subproductos
agrícolas por locálidad, Producción anual de subproductos,
Di*ibuc¡ón de ingresos por destino de la producc¡ón por cuit¡vo por
localidad, Tipo de maquinaria y equ¡pos usados por localidad, Tipo de
Créd¡to y asistencia técnica por localidad.

. lr¡nela.- Transferenc¡a/d¡stribución canon anual por gobierno local, %
Partic¡pación canon en pGsupuesto mun¡c¡pal¡dad distrito.

. Tnba¡o independientelcomercio.- Íipo de negocio o servicio, Rubro
de act¡vidad - Tiempo en la actividad, Ingresovlrercado, Gastos/
Princ¡pales problemas de su act¡vidad y capac¡dad paÉ desarrollo de
actividad por localidad.

. Recu¡sos ,Váfu¡ares; acceso y uso.- T¡erra: Número y extens¡ón de
parcelas por local¡dad, Caracterlsticas de ¡a extensión de parcela por
fam¡lia por cada localidad, D¡stribución de uso de üerras por localidad,
Tipo de régimen tenenc¡a de tieras por número de cada localidad, Tipo
de documento de prcpiedad de terrénos por localidad, lmportanc¡a
cultural, económica y social de la tierra por locálidad y act¡vidad
económ¡c¿r. Para el caso del agua: ldentificar fuentes y usos de agua
princ¡pales por localidad del área de ¡nfluenc¡a directa. tipo de fuentes
de agua para consumo humano por localidad del área de ¡nfluencia
directa, tipo de fuente de agua paÉ¡ dego por ¡ocal¡dad del área de
inffuencia directa, otras fuentes de agua.

. Se¡vicios en Salud.- Tasa de lvédicos por habitante, Tasa de
oromotores de salud Dor habitante. Tasa de camas e¡r

establec¡mientos de salud por hab¡tante, Porcentaje de atencióq:
prenatal por profesionalde salud.

. Morbil¡dad.- Tasa de morbilidad por grupo de edad y sexo, población
¡nfant¡l y grupos vulnerables, enfermedades frecuentes.

. Moñatidad.- Modal¡dad ¡nfant¡|, Mortal¡dad materna, Enfermedades
transm¡tidas por el Agua y elAire, Exjstencia de metales pesados en la
sangre, Incidencia de TBC, paludismo, febre amar¡lla y otras en
población infantil y adulta, Casos atend¡dos y atenc¡ones por t¡po
establecimiento.

. Educac¡ón Dor local¡dad.- Caracterfsticas de los servicios Educativos
Básicos, Nivel Educativo do la Población por sexo do 15 eños e más,
lnstituciones de ed{rcación superior y especialidades, Niveles de
educac¡ón alcanzados (inicial, primaria, secundaria, superior,
univers¡taria), Númeao de LE. y niveles de enseñanza, ldioma o
Léngua Aprendizaje, Tasa de atraso escolar, Tasa de as¡stencia
escolar, Tasa de deserc¡ón, Tasa de alumnos por docente, Tasa de
analfabetismo masculino, Tasa de analfabetismo femen¡no, Nivel
educativo jefe de hogar según sexo, lJbicac¡ón instituc¡ones Educativas
primaria/Secundaria poblac¡ón permanente. Tasa de n¡ño(a)s no
matriculados pot grupo de edad sexo

. Vivienda e lnfnestrucf¡rla.- Caracter¡sticas de las vivieñdas, tenencia
de la v¡vienda, documentos que acred¡tan propiedad y t¡tulos:
- Mater¡ales de viv¡enda (por localidad): Techos, Paredes, Pisos.
- servicios básicos por localidad: T¡po de abastecímiento de agua,

Servic¡os higiénicos, Manejo de residuos sólidos, Tipo de alumbrado.
- Agua: Instalaciones de tratarn¡ento de agua, Viviendas con

¡nstalac¡ones de agua-
Desaqúe VNiendas con Instalaciones de desaque
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- Comunicaciones: Disponibilidad de teléfono, ¡nternet, tv por cable al
interior de los hogafes, Principales vias de comunicación de la
población (carreteras, caminos, etc.), y medios de comunicación más

uti¡izados
- Electr¡cidad: Viviendas con servicio de electricidad-
- Otros: Número dé hab¡taciones por vivienda, fuentes de energla para

uso domést¡co.
. So¡vr'cios pt órlcos.- Infraestructura re¡ac¡onada al acceso/manejo

agua, lnfraestructura social/local comunal/cemeñterio/otros, Transporte
oúblico v Medios de comun¡cación/¡nformación.
ident¡fiúr y caracterizar las fuentes de abastec¡miento de agua para
consumo humano en el área de influencia directa.

. Organizaclones e ¡nstituciones sociales y politicas.- Autoddades
oollticás por locálidad, Inst¡tuciones del Estado, Instituciones (redes) de
apoyo económico del Estado, Instituc¡ones privadas por local¡dad,

O€anizaciones comunitarias de Base por localidad, Mapa de Actores
soc¡ales y polft¡cos: Intereses, posic¡ón, grado de ¡nfluencia.

. S¡tuación y desarrollo socrar.- Estado Actual del Desarrollo Social y
Económ¡co, Percepciones sobre las opodun¡dades de desanollo soc¡al
y económico, Hogares según NBI y IDH por distr¡to.

. Pñncipates ptoblemas de la localidad.' Percepciones sobre la

situac¡ón futura de la loc¿lidad, Congest¡ón vehicula( Alcoholismo,

.Seguddad Ciudadana.- Dependencias polic¡ales, OrganÉaciones
vec¡nales de segur¡dad, Delilos, Puntos criticos de comercializac¡ón de
droga, delincuenc¡a común Y otros.

. Curfur¿.- Lenguaje y dialecto, Relac¡ón de monumentos. lugares
tradic¡onales y de ¡mportanc¡a cultural, relig¡osa y turist¡ca, Calendario
de fest¡v¡dades por localidad, documenlos, , activ¡dades trad¡c¡onales
que se pract¡can, tipo de festa y/o ceremon¡a a la que as¡sten por
distrito. Perceoción sobre la un¡dad soc¡al por local¡dad, f¡po de Itabajo
comunitar¡o en que part¡cipa, Percepciones sobre minería y med¡o
ambiente por locálidad (percepciones con relación a los recursos,

agua, a¡re suelo y actividades productivas de la población
. P¡esencia dé poblac¡ón vulne¡able.- ldént¡ficar a los grupos

vulneÍables..
. Desc¡lpcíón y análisis del uso dctual del territorio, bniendo en

cons¡dención su aptitud y ta ténencia de ,a fiéra.- Confl¡ctos de
usos de la tierra en func¡ón de su apt¡tud natural (capac¡dad de uso

otros.

tenenc¡a de la m¡sma.
. Presenc¡a de restos atqueológicos, h¡stóricos y culturales en el

área de ¡nflu€ncia del p.oyecto

Informe de reconocimiento arqueológ¡co a n¡vel de superfcie real¡zado
por especialista en la materia debidamente colegiado e inscrito en e!

Ministerio de Cultura (ex - lNc), que ¡ncluya un plano georeferenc¡ados
del área evaluada debidameñte suscrito moshando la ubicación de los
hallazgos y, un registro fotográfico de los m¡smos, en caso ex¡sta, de
acuerdo a las normas del Ministerio de Cultura.

f. tdent¡trcaclón de los aspeclos de vulnerab¡l¡dad y peligro de
origen natural o antropogénico asociados al árca de influenc¡a
del proyecto

. Inundac¡ones (localización y frecuenc¡a).

. ldentrficación de las unidades fisiográficas en mapas o planos
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mostrando los aspectos naturales del área de ¡nfluenc¡a, tales como
rÍos, lagunas y quebradas; así como las zonas vulnerables y/o de
riesgo naturales tales como áreas de deslizamiento de tierra, áreas de
probables inundación, ceÍcanla a glaciares entrc otros.

. Estud¡o de geodinámica y evaluación de riesgo, y prevenc¡ón de la
ocurrencia geodinámica externa, incluyendo un plano de riesgo-

. Estud¡o de la geodinám¡ca interña donde iñcluya la vulcáñologia y
sismologla, y su aplicación en la ecologfa de la zona.

. Sismic¡dad (enfoque determinlstico y probabillstico).

. La descripción se deberá presentar de acue¡do a las metodologias y
estándares de lNDEC!.

. lrapa con base topográfica de geodinámica externa a escála 1 / 5 000
a 1¡0 000.

escála mlnima de 1:10 000.

g. Elaboraclón de la carlografía goneral (mapas de ub¡cación,
temát¡cos, entre otros); y dlagfama felevantes de la l¡nea base
relac¡onada con el proyecto

. El ¡nventario, evaluac¡ón y diagnóstíco de todos los recuÉos naturales
y componentes ambientales del área de influencia del proyecto deberá
contar con los d¡agÉmas, gráficos y mapas temátacos
corespond¡entes con base topográf¡ca a escala l/ 5 000 a 1/ 10 000 y
a nivel de factib¡l¡dad, debidamente geo-referenciados (Datum
horizontal WGS E4 y Zona respectiva) deb¡damente suscr¡tos por el
profesional especialista colegiado y hab¡l¡tado.

.Inclu¡r una ¡magen satelital de banda visible con resolución mín¡ma d9'
dos metros, con antigúedad no mayor de dos años o fotografia aéreaá

Previa identit¡cácón de los grupos de interés y el érea de ¡nflue
d¡recta social, debeé elaborarse el Plan de Participación Ciudadana y
ejecutaBe los mec¿n¡smos de part¡cipación c¡udadana, conforme al D-S.
N" 028-2008-EM y la R.M. N" 304-2008-EM en concordanc¡a con el
Oecreto Supremo No 002-2009-MINAM y demás normas relac¡onadas en

la suoervis¡ón de la DGMM.

4. PLAN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

a. Mécan¡smos lmplementados provios a la elaboración del ElAd y
resultados

El t¡tular m¡nero deberá acreditar con documentac¡ón la real¡zación de
por lo menos un taller part¡cipativo en el érea de influencia directa soc¡al
y cualqu¡er otro de los meconi€mog de pafticipoción ciudadana confoÍne
a los criterios del articulo 70 del D.S. N" 028-2008-EM R.M-N" 304-2008-
MEM/Dlvt, a t€vés del cual se demuestre haber informado de manera
adecuada y oportuna a la población ¡nvolucrada respecto de:
.Actividades que desarollarán antes y durante la elaboración del ElAd.
.Alcances que tendrfa el proyecto minero.
.l\¡arco normalivo que regula la protección ambientalde su actividad.

Asimismo, el titular minero deberé presentar los aportes,
preocupacioñes, petcepciones y observac¡ones reg¡strados de la
poblacrón con relación al proyecto, de forma clara y concreta.

Acreditar la realización de los ñecanismos de oarticipációñ realizados a
havés de actas, invitaciones (cárgos), difusión, fotografías, videos, entre
otros.
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b. t¡ec-¿n¡srnos lmplementados durante elaborac¡ón del ElAd y
resultados

El titular minerc deberá acreditar con documentación la tealización de
por lo menos un taller participativo en elárea de ¡nfuenc¡a directa soc¡al
y cuatquier otro de los mecanismos de partlc¡pación ciudadana, conforme
a los cfiter¡os del articulo 7'del D.S. No 028-2008-EM, a través de los
cuales se demueshe haber ¡nformado de maner¿l adecuada y oportuna a
la población involucrada respecto:
Avances y resultados en la elaboración det ElAd.
. Resultados de los muestreo, identificación de impactos y estrateg'a

amb¡ental.
. Pos¡bles afectaciones a los diferentes componentes ambienlales y

sociales a las luentes de agua o usuarios y sus respect¡vas med¡das
de m¡tigac¡ón, compensac¡ón y/o remed¡ac¡Ón.

. Marco normat¡vo que regulafá la evaluación de estudio ambiental por
parte de la autoridad competente.

Detallar la ¡nformación refer¡da al reg¡stro de los ¡ntereses de la población
involucrada, los aportes, préocupac¡ones, percepc¡ones y obseNac¡ones,
y cómo han s¡do incorporados en la fomulac¡ón del proyecto minero.

Acreditar la realización de los mecanismos de part¡cipac¡ón realizados a

través de actas, ¡nvitaciones (cargos), difusión, fotografias, videos, entre

;, -l¡lecan¡srnos ¿urante la ev¡luación del ElAd y durante la
operac¡ón del proyecto

Los ¡nd¡cados en la R.M. N' 304-2008-MEM/DM y/o los que d¡sponga la
autoridad amb¡ental compeiente en la etapa de aQq4p?¡?Mg4q
Se deberá identifrcar y caracterizar los impactos amb¡entales en las fases
de construcción y operac¡ón del proyecto a través de la formulación de
las matrices {causa-efecto), asf como determinar la valoración de la
importanc¡a de los impactos. asf @mo de su magnitud (cant¡dad de
factor ambiental afectado). Asim¡smo, los aiesgos a la salud humana y los
riesgos amb¡entales, en los casos aplicábles y de otras aci¡v¡dades
conexas. Se utilizará la metodologfa más adecuada al prcyecto

Comprenderá la ¡dentilcac¡ón, evaluación cualitativa y cuant¡tativa de los
¡mpactos, como resultado del cruce de Ia información contendida en el
apadado de descr¡pción del proyecto refer¡da a los aspectos ambientales
(actividades, procesos o productos de la construcc¡Ón y operación) con la
información de la lfnea base de las áreas de influencia ambiental y social
(factores ambientales y sociales), considerando los sigu¡entes aspectosiCARACTER|ZACIÓN

DE IMPACTOS
AMBIENTALES a. Registro da aspectos ambientales e impactos

El titular m¡nero deberá presentar el registro de los aspectos e impactos
ambientrales por cada uno de los procesos y actividades del proyecto

minero. tanto en la construcción como en la operaciÓn, resaltando los

b. Ident¡f¡cación de los ¡mpactos ambientalés

Para la identificación de los impactos, se tendrá en consideración lo
s¡gu¡ente:
. Medio lis¡co: Cl¡ma, geomorfología, cond¡c¡ones geológ¡cas'

ia, ru¡do, vibrac¡ones de c4
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eleckomagnéticos, radiaciones no ionizanles, calidad de aire, cantidad
y calidad dé agua én rios, lagunas, mar; ecosistemas y cuenc¿rs;
calidad y extensión de suelos, uso actua¡ de la t¡ena y de la
v€etación: y paisaje. Evaluar la migración de contamiñántes desde la
unidad operat¡va hacia los cuerpos de agua.

. tiedío biológico, Afectac¡ón de la riqueza, abundancia y d¡stribuc¡ón
de especies de flora y fauna, respecto al, ecosistema, considerar la
fragmentación de los hábitats, estructura y afectación de las funciones
ecológicas, pérdida de resilienc¡a, migración o auyentamiento de
especies, vulnerabilidad y cont¡nuidad., entre otros..

. Medío socidl: Salud, educác¡ón, trabajo, sáneam¡ento, infraestructu€,
calidad de vida, desa.rollo humano. En caso de ¡mpacti a
comunidades campes¡nas, nat¡vas y/o pueblos indlgenas: se descr¡birá
los derechos colectivos a ser afectados por el proyecto, conforme a la
descripción real¡zada en los aspectos cr¡lturales de la linea base.

. La identificación y cuantif¡cación de los impactos negativos no evitables
como resultado de ¡a aolicación secuencial de las med¡das de la
jerárqu¡a de m¡t¡gación que serán sujetos de compensación amb¡ental.

.Se prevendrán los impactos directos, ¡ndirectos, acumulat¡vos y:
sinérgicos, y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre I

componentes.
. Se selecc¡onará la metodologfa a util¡zar en función de: la naturaleza

del proyecto, las variables ambientales afectadas; y las caracterlst¡cas
ambientales del área de influenc¡a directa ¡nvolucrada.

. Se util¡zarán variables ambientales representativas para ¡dentif¡car los
impactos amb¡entales, justiícando la escala, el n¡veldé resolución y el
volumen de los datos. la reDlicabilidad de la Infomación med¡ante el
uso de modelos matemáticos adecuados en la determ¡nac¡ón de
impactos signjficatjvos negativos y positivos.

. Cons¡derar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Lím¡tes
Máximog Perm¡sibles (LMn) v¡gentes; en ausenciá de regulación
nac¡onal sobre la mater¡a, emplear estándares de ñ¡vel ¡ntemac¡onal,
que elMlNAM apruebe para talfin-

. Considerar para el anál¡sis de la infiltración de aguas residuales el test
de percolación el cual debe.á vincula¡ el análisis hidrogeológico así
como el ¡nventario de pozos.

. Considerar el efecto de los vertimientos sobre el cueroo receotor
considerando la adecuación LMP-ECA.

c. Evaluac¡ón de los ¡mDactos ambientales

.Se anal¡zará la situación ambiental previa de la lfnea base,
comparáñdola con las transformaciones esperadas que produzca cada
uno de los componentes principales y auxil¡ares del proyecto minero en
cada uno de los factores amb¡entales (considerendo el efeclo potenc¡al
en su cál¡dad y/o cantidad), util¡za¡do una matriz de ident¡ficac¡ón de
rmDados.

descnbú v evaluar cuantilativa v cualitalivamente los Dotenciales

d. Valoración de los ¡mpactos ambientales (en el escenaío más
cr¡t¡co de afectación)

. Descr¡bir y sustentar la metodología de evaluación de ¡mpactos
ambientales utilizada. Precisar las herramientas y cilea¡os pa€ la
identificac¡ón, análisis y cuant¡ficac¡ón de los ¡mpactos.

. Pr¡vilegiar el uso de modelos, métodos y otras herram¡entas para
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impactos iOentifaaOos. Se aplicará el modelam¡ento de prediccón
como heffamienta para la evaluación del aie, ruido, vibraciones,

hidrología, hidrogeologfa, calidad del agua (superfic¡aly subterránea) y
vida acuát¡ca. Los s¡stemas de información geográfica seNián para

evaluar impactos en los recursos terestres y Úso oe recuÉos.
. Se identificarán los pos¡bles impactos que el proyecto podrla causar'

La evaluación de impactos ¡ncluirá las caracter¡st¡cas del proyecto' los
resu¡tados prel¡m¡nares de la evaluación de impacto ambiental, los

resultados de la linea base, y las percepciones de la Poblac¡ón local.
Los irnpactos ¡dentificados colesponderán a las etapas de
conshucción, operación y ciene-

. Considerar los efectos residuales potenciales y sús consecuencias
paÍa e¡ ambiente, así como, los ¡mpactos acumulatlvos y sinérgacos, y

los riesgos ¡nducidos que se podlan generaa sobre los componentes.
- Las metodologlas deben cons¡derar en las etapas de construcc¡ón y

operación y mantenimiento, como mfn¡mo los siguientes aspectos:
- Su carácter pos¡tivo, negat¡vo o neuko, considerando a estos últimos

como aquellos que se encuentran por debaio de los umbrales de
aceptab¡lidad conten¡dos en las normas y estándares ambientales

- Su grado de perturbac¡ón al ambiente.
- Su importancia amb¡eñtal (alta, media o baja) desde el punio de v¡sta

de los recuFos naturales.
- Su riesgo de ocurrenc¡a (muy poco probable o poco probable

eñtendida como la probabil¡dad que los ¡mpactos estén presentes)

- Su efensión regional, localo puntual.

' Su duración permanente, med¡a o cola a lo largo del tiempo
- Su reversibilidad para vo¡ver a las condic¡ones in¡ciales.
- Su acumulación y s¡nerg¡a.

. Descripción de los ¡mpactos amb¡entales y soc¡ales resultantes de las
matrices v modelos utilizados.

lnclu¡rá el detalle de la estrategia de maneio ambienlal para los ¡mpactos
amb¡entales negativos sign¡f¡cativos en cada una de las etapas del
proyecto minero, deb¡endo existir coherenc¡a entre los ¡mpactos y la

estrateg¡a de manejo ambientalque se plantee.

En el escenario de cámb¡o cl¡mático, el estud¡o ámbiental deberá
cons¡derar vaiac¡ones meleorológicas e hidrológ¡cás en los próximos
veinte (20) años, cuyos rcsultados deberán ser cons¡derados en el

desarrollo técnico del proyecto (dimens¡onamiento de estructuras,
contenciones. ¡mpermeab¡lización, cond¡ciones de ¡ntemper¡srno o
meteorizac¡ón, etc-), la ¡dentif¡cáción de impactos, las medidas de
manejo y monitoreo amb¡ental y relacioñam¡ento comun¡tano y el c¡ene y
poslcierre de las unidades m¡neras.

La Estrateg¡a de Manejo Ambiental, debe cons¡derar como mfnamo lo

ESÍRATEGIA DE
MANEJO
A¡IBIENTAL

a. Plan de Manejo Amb¡ental

Descripción detallada de las med¡das de prevención, min¡m¡zación'
rehabilitación y posible compensacaón amb¡ental, de acuerdo coni

caracterist¡cas del proyecto (en todas sus etapas), l¡nea base e impactos
¡deñtificados. Las medidas de manejo ambiental especllicas deberán
incluir:

A¡re
. Medidas de prevención y/o mitigación para la genéración de mateíal

rticulado enr voladura. movimieñto de t¡erms, uío. alimentación

Página ¿l de 52



TÉRMINoS DE REFERENCIA coItIUNEs PARA Los EsTuDIos oE IMPACTo AMBIENTAL
DETALLADOS (CATEGORIA III} DE PROYECTOS DE EXPLOTACION. BENEFICIO Y LABOR

GENERAL MINEROS METALICOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

chancado, molienda, clas¡ficación de m¡nefales y agregados,
transporte de mater¡al, carga y desc€rga, canteras, v¡as dé ácceso,
almacenam¡ento de concentrados (temporal), depósitos de relave,
depós¡tos de desmonte y tajos.

. Medidas de prevención y/o mit¡gación para las em¡s¡ones gaseosas en:
equipos de perforación, plantas dé beneficio, refinac¡ón, fundicion€s,
laboratorios.

. Otros de acuerdo a las caracterisücas del proyecto.

Ru¡do y v¡braclones
. Medidas de prevenc¡ón y/o mitigación en: labores de conskucción,

perforaciones, operac¡ón de maqu¡nar¡a pesada. voladuras, transporte
de materiales, operación de plantas de chsmcac¡ón de agregados.

. Otros de acuerdo a las caractelst¡cas

Suolos
. Med¡das de prevenc¡ón y/o mit¡qac¡ón para los ¡mpactos sobre la

extensión, calidad, y pérdida de los suelos.
. Medidas de prevenc¡ón y/o m¡tigac¡ón para la erosión y transporte de

sed¡mentos.
. Medidas de manejo paÉ el suelo orgán¡co, manipulac¡ón,

almacenam¡ento, @nseryacón y uso de suelo orgán¡co.
. Okos de acuerdo a las característ¡cas del proyecto.

Agua superficlal
. Medidas para el manejo del agua de conlacto y n€ontacto en las

d¡ferentes etapas del proyecto, cons¡derando la variabil¡dad cl¡mát¡ca.
lncluir ¡a descrioción de las medidas de dea¡vación y/o colección
agua de escorrentla y afloramiento de las áreas adyacentes, colección
uso¡ reuso, reciculación y/o t¡atamiento de escorrentlas y/o
afloram¡entos de agua provenientes del área de m¡na, s¡stemas de
contenc¡ón y aislamiento delagua, enbe otros según corresponcfa.

.l\4edidas de manejo ambiental en térm¡nos de calidad y cantidad del
recurso.

. Med¡das de prevencón y/o m¡t¡gac¡ón para elluentes provenientes de
procesos de l¡x¡v¡ac¡ón y otros procesos que alteren la calidad basal del
recufso.

. Describir las med¡das de protección de embalses de almacenam¡ento
de soluc¡ones de proceso y otros embalses diseñados para contener
aguas no frescas o efluentes del proceso de l¡x¡v¡ac¡ón no taatados.

. Describ¡r el plan de uso de las fuentes de abastecimiento de agua para
las diferentes etapas del proyecto y su relac¡ón con los usos presentes
en el ámbito del proyecto.

. Med¡das de control y/o reducción de sedimentos al agua que .eduzcan
o prevéngan el transporte de sed¡mentos hac¡a áreas fueaa de las
instalaciones.

. Describ¡r las medidas de protecc¡ón de los drenes o canales de
escorentía y cánaletas

. Describ¡r las med¡das de detecc¡ón de fugas eñ las tuberías y s¡stemas
de la planta acompañados de sistemas de Éspuesta a fugas
adecuados.

. Medidas de p¡evención y/o mitigación de los impactos sobre los n¡veles
de agua en bofedales.

. Inclu¡r según corresponda, las medidas de remed¡ación de los pasivos
existentes de acue¡do a la normativ¡dad vigente, o de las
modificac¡ones de los cursos de aqua que se hub¡esen efectuado o de
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áreas afectadas por vertim¡entos.
. Med¡das para la protección de infraestructura de r¡ego.
. Med¡das para la repos¡c¡ón de f¡ujos de agua y mantenc¡ón del caudal

ecológ¡co en los casos que sean apl¡cables.
. Otros de acuerdo a las características del proyecto.

Agua subter¡ánga
. Med¡das de prevenc¡ón, m¡tigac¡ón y/o eventual compensac¡ón

respecto de la d¡sminución o cambios en los flujos base de anoyos,
rlos y bofedales.

. Medidas de prevenc¡ón, mitigac¡ón y,/o compensac¡ón respecto de la
posible ateclac¡ón a usuarios de agua.

. Medidas de prevenc¡ón y/o mitigación de los pos¡bles ¡mpactos en
t¡eras con us,o agropecuario.

. Describ¡r de ser el caso las med¡das para el manejo de bofudales, en el
corto, med¡ano Y largo Plazo.

. Otros de acuerdo a las caracterlsticas del proyecto.

Efluenles ¡nd¡|3triales y domó6tlco6 (s¡ apl¡ca):

. Descr¡b¡r las medidas de tratam¡ento de aguas res¡duales asoc¡adas al
cumDlimíento de la adecuación del LMP al ECA, en caso se prevé
vert¡mientos sobre cuerpos receptores, ¡ndustriales o domést¡cos
conforme a la nomatÚ¡dad v¡gente, o reuso de agua res¡dual batada.

B¡ologla
. Med¡das de prevenc¡ón, m¡ügac¡ón y/o eventual compensác¡ón

amb¡ental relacionados con los ¡mpactos la pérdida de a los hábitats
terrestres, acuát¡cos y/o ecosistemas fágiles.

. Medidas de prevención, mitigación y/o eventual compensación
amb¡ental relac¡onados a espec¡es de flora, fauna, claves, endém¡cas
y/o proteg¡das.

.Otras medidas que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas
(restaurac¡ón de hábitats, capacitác¡ó¡ en el manejo del ecosistema,
@nseryac¡ón in s¡fu, entre otros), de acuerdo a las caracteíst¡cas del
pfoyecto-

Otrag relaclonadas con
. Paisaje
. Rel¡eve
. Rad¡ac¡ones no ion¡zantes
b. Plan de viqllancia Amb¡ental

lnclu¡rá los mecan¡smos de ¡mplementac¡ón del s¡stema de v¡gilanc¡a

amb¡ental y la asignación de responsabilidades específicas para
asegur¿rr el cumplim¡ento de las medidas conten¡das en el Plan de
Manejo Añb¡ental, cons¡derando la evaluac¡ón de su efic¡encia y eficácla
mediante indicadores de desempeño. Incluirá el Progiama de Mon¡toreo.

b.l. Progrema de Mon¡toreo

Conaiderac¡ones
. El programa mon¡toreo ambiental debe ¡ncorporar las acciones e

¡ndicadores necesários para un adecuado seguim¡ento y control del
desempeño ambiental del proyecto m¡nero en sus etapas de
construcc¡ón, operación y mantenim¡enlo

rama monitoreo amb¡ental, debe estar estructurado de acuerdo
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con los protocolos y guías del MElvl o de otras autoridades
ambientales, e ¡ncorpoÉrá por lo menos la juslifrcación de la ubicación
y número de estac¡ones de monitoreo.

. Fichas técn¡cas de puntos de control de monitoreos (R.M. N'030-
2011-ME|\4/DM).

Definic¡ón y¡ustif¡cac¡ón de los parámetros
Considerar de ser el caso, los ñecesarios para la vigilancia y
declaratorias de estados de alerta ambiental). normas de comoaración
(ECA, LMP) y frecuenc¡a de mon¡toreo.

Mapa y esquema de ub¡caclón de la red de monitoreo para cada
componente y factor amb¡ental
El prograña de monitorco debe contener la ubicac¡ón de ¡os puntos de
monito¡eo de vig¡lancia y/o control (de fiscalizac¡ón),que sean
representativos de acuerdo a las caÉcter¡sticas de la futura operáción;
referidos a:

. llon¡toreo de efluentes.- ConsideGr el monitoreo de la calidad de los
efluentes industr¡ales (minero-metalúrgicos) y domésticos, generados
por las actividades del proyecto y descargados al ambiente que
deberán ser adecuados al ECA delcuerpo receptor.

. Mon¡toreo de gmis¡o¡es.- De acuerdo a la evaluac¡ón de impactos
considerar el monitoreo de fuentes füas y fuentes móviles.

. Mon¡toréo de calidad do aire.- De acuerdo a la evaluác¡ón de
¡mpactos cons¡de¡ar el monitoreo de fuentes fúas (chancádoras,
laboratoños qulm¡cos, fundiciones, refinerías, eñhe otaos), y fuentes
móviles (transporte de equipo y de mineral y/o concentrados, entre
o(ros,.
Cons¡derar el monitoreo en al menos dos estaciones (barlovenlo y
sotavento) del área del proyecto, y/o cercano a poblaciones y
actividades económicas (agrícola, ganaderas, acuicolas, entre okas).
considerar los mismos criterios para ruido y radiaciones no ionizantes.

. Mon¡toreo de cal¡dad de agua supeí¡c¡al-- Cons¡derar el monitoreo
aguas adba y abajo de las descargas de efluentes del proyecto,
teniendo en consideración la zona de mezcla (deb¡damente
just¡ficada). Cons¡derar estac¡ones de monitoreo en cuerpos de agua
que puedan se ¡r como referenc¡a para la ef¡c¡encia de las medidas de
manejo ambiental. La red de monitoreo propuesta debeÉ ser
consistente can la red de lfnea base.

.l¡on¡toreo de cal¡dad de agua subterránea.- Considerar éstaciones
de monitoreo gradiente arriba y abajo o en ¡os akededores de los
componentes del proyecto (depós¡to de relaves. desmonteras, pad de
l¡x¡viac¡ón, pozas de solución, tajo. m¡ña, etc.) con potenc¡al de
infiltlación de efluentes hacia el agua subterránea. De ser el caso,
cons¡derar estacionés de monitoreo en manantiales y/o bofedales. La
red de mon¡toreo oroDuesta deberá ser consistente con la red de l¡nea

. Monitoreo de v¡bracione6.- Considerar el monitoreo en zonas de
¡nfraestructuras civ¡les y componentes m¡neros representat¡vos, en
poblaciones cercanas y en áreas de ¡nterés humano (zonas
arqueológicas).

. Mori¡toreo de suelos.- Considerar el monitoreo de metales de
preocupación ambiental en áreas con polencial de ser alectadas por el
proyecto y en zonas de referencia. así como de la exlens¡ón de las
tierras afectadas por la ocupación de los componentes mineros, en
co¡cordancia con los DD SS N'002-2013 Y 002-2014-MlNAM.
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. Monitoreo b¡ológ¡co.- Incluir en el monitoreo de flora y fauna, las

especies claves, endémicas y/o protegidas en háb¡tats terrestres,
acuáticos marinos y/o continentales. con una frecuencia semestral o
mayor a esta (previo análisis de representatividad de los datos), asl
como de la extensión de las formaciones vegetales afectadas por la

ocupación de los componentes m¡neros. Incluirá el monitoGo de
metales pesados (de ser apl¡cáble) en esPecies hidrobio¡óg¡cás claves
según lo identificado en la línea base-

Nota 1.- Los puntos de mon¡torco, v¡g¡lanc¡a y,/ o contrcl deben ubharse
en el campo con GPS submétr¡co o con Estac¡'ón Total, a f¡n de quo
gs¿os fer¡gan una ub¡cación geo-rcferenc¡ac¡ón prec¡sa y la rcd debe
prcsentaÉe an un plano geo referenciado de escala 1/ 5 O0O a 1/10 000.
Nota 2.- Pañ llevar a cabo el Prcgrama de mon¡torco ambiental, el t¡hr¡ar
m¡nero deberá prcmover la const¡tuc¡ón del Com¡té de Monitoreo
Pañ¡cipat¡vo propuesto pot la R.M. N' 30+2008-MEM-DM, pam lo cual

c. Plan de Mane¡o de Res¡duos sól¡dos

Incluye las diferentes aesponsabilidades de cárácter técnico/operat¡vo,
cáEcteizac¡ón de res¡duos sólidos, est¡mación de volúmenes de
residuos y las respect¡vas acciones que implicárá el manejo adecuado de
los res¡duos sólidos, considerando todas las etapas del flujo: generación,
segaegación, almacenamiento temporal, recolección, transporte,
tratam¡ento y disposición final; en concordancia a lo dispuesto en la Ley
Generalde Residuos Sól¡dos y su Reglamento.

La EPS-RS encargada del manejo de residuos sól¡dos debeé estár'.
deb¡damente reg¡strada y autorizada, conforme a lo establecido en
Reolamento de la Lev de Res¡duos Sólidos
d. Plan de ComDensac¡ón Amb¡ental

Cuando el proyecto minero c¿luse impactos no ev¡tables como resultado
de la apl¡cación secuenc¡al de las medidas de la ierarquia de mit¡gac¡ón
como la pérdida de ecos¡stemas en el área de influenc¡a amb¡ental del
proyecto, se deberá desaffollar e implemenlar el Plan de Compensación
Ambiental. Las acciones del Plan de Compensac¡óñ Ambiental, en
concordancia con la R.M. N"398-2014-l\4lNA¡¡ se deben ubicar en el
área de influencia del proyecto de invers¡ón, preferiblemente, o lo más
cercano posible a este y cons¡derando los demás criter¡os planteados en
los Lineamientos de Compensac¡ón Amb¡ental. Las áreas sujetas a
realizar las acc¡ones de restauración o conservación o ambas serán
sim¡lares al ecosistema perdido, debiendo cumplirse los princ¡p¡os de
equ¡valencia ecologia y la adic¡onalidad agua, suelo y vegetac¡ón;
tendientes a restituir naturalmente o con prácticas antropogén¡cas
(incluyendo infraestructuras de almacenamiento de agua), los bienes
ambientales y los SS AA perd¡dos.
Este plan deberá comprender, lo s¡guiente.

- Area seleccionada (criter¡os de selección).
- Ubicación y extens¡ón de (las) área(s) para la compensac¡Ón

ambiental.
- Tenencia de la futura área de compensación amb¡ental
- Caracteristacas generales de (las) área(s): zona de vida, clima,

topografia, hidrografía, etc.
- Determinac¡ón y diseño tipo de las prácticas de manejo y

conservación corlespond¡ente.
- Plan oara restauración o restauración del sitio en donde se

Pág¡na 45 de 52



TERMINOS DE REFERENCIA COI/IUNES PARA LOS ESTUDIOS DE I PACTO AMBIENTAL
DETALLADOS (CATEGORIA III) DE PROYECTOS DE EXPLOTACTóN. BENEFICIO Y LABOR

GENERAL MINEROS METALICOS A NIVEL DE FACÍIBILIDAD

¡mplementa las acciones del Plan de Compensación Ambiental.
- Programa de mon¡toreo de la impleméntación del Plan de

Compensacaón Arnbiental.
- Cronograf¡á y Presupuesto.

Las acciones de conservac¡óñ o rcstauráción en las áreas para la
compensación ambiential se establecen en el plan de compensació¡
ambiental y se ejecutarán durante toda la vida út¡l del proyecto.

Elárea de estudio de la llnea base del poyecto minero, deberá incluir la
llnea base de las áreas correspondientes y pr¡orizadas de las micro
cuencas que serán manejadas con f¡nes de compensación amb¡ental.

Noh.- Este plan se rcalhará o adecuatá en concordancia con la R.M-
N' 398-2014-MINAM: Lineam¡entos parc la Compensac¡ón Ambiental en
el marco del S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡ón Amb¡ental (SEl .Numeral
9.- Conlen¡do Mínino del Plan de Coñpensac¡ón Ambiental.

e. Plan de Gest¡ón Soc¡al

Elaborado a padf de bs compromisos de desanollo sostenible par¿ la
aclividad m¡nera, de las polft¡cas de relacionam¡ento soc¡al del titular, la
evaluación conjuntá de necesidades, los asuntos clave, las percepciones
y expectativas ident¡ficados en los procesos participativos durante la
evaluación del estudio amb¡ental, las gufas sociales y ambientales del
Sub sector m¡nero. entre otros cÍter¡os que sustenten los planteam¡entos
del PGS.

Inclu¡r programas, sub programas, proyectos, protocolos, lineam¡eñtos
orientados a la mitigac¡ón del r¡esgo e impacto soc¡al y al desarrollo
sostenible local. lncluirá además de su contenido especffico una clara
¡dentif¡cación de la población ¡nvolucrada, los cronogramas de ejecución,
procedim¡entos, responsabilidades, funciones, ¡nd¡cadores, monios de
¡nveF¡ón estimados (excepto el programa de c¡erre soc¡al) y etapa del
proyecto en la que se desarollarán (construcc¡ón, oper¿ción, c¡eíe).
Esta ¡nformac¡ón tamb¡én deberá presentarse en un cuadro resumen
consolidado y matrices de marco lóg¡co con sus ind¡cadores de
seguim¡ento.

Los programas propuestos deben incluir est¡ategias, objet¡vos generales,
obiet¡vos específicos, metas, ind¡cadores, med¡os de veñficác¡ón,
prcductos, acüv¡dades y presupuesto. El Plan de Gestón Soc|al debe
contener:

e.l. Plan de Relac¡ones comun¡tar¡as:

Prograña de Comun¡cac¡onas
. Estrateg¡as, objetivos, enfoque y proceso de ¡nte enc¡ón.
. Grupos objettvo, temáüca, period¡c¡dad, medios a utilizar, evaluac¡ón

de efic¡encia y efectiv¡dad periódica de los proyectos y activ¡dades de
comunic€ción-

Protocolo de Relac¡onam¡anlo soc¡al
El protocolo de relac¡onamiento social debe comprender las medidas a
implementar por parte del t¡tular del proyecto m¡nero para la gestión y el
fortalecim¡ento de su relación con las poblaciones de sus áreas de
¡nfirencia social. El Prcgrama de Relacionamiento Soc¡al conlendrá, s¡n
limitar la ¡nclusión de otros los siquientes requerim¡entos:
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Contendrá los l¡neamientos, princ¡pios y polit¡cas de comportiamaento

sociales - conflictos que devienen de ¡m socio-ambientales no

que el t¡tular minerc y coñtratistas adoptaÉ durante e¡ ejercic¡o de la
act¡vidad minera, en su relación con los diferentes actores soc¡ales
ubicados en el área de influenciá directa socialde la (s) misma (s).
.El protocolo será elaborado en forma conjunta con Ia poblac¡ón

¡nvolucrada desde una etapa temprana del relác¡onam¡ento y podrá ser
modifcado o actualizado según resulte necesario, de acuerdo a las
circunstanc¡as.

. Debe considerar las costumbres, cultura y part¡cular¡dades de Ia

Doblación ¡nvolucrada. asi como los p.incipios y compromisos
asum¡dos por el t¡tular m¡nero confome al Decreto Supremo N' 042_

2003-EM mod¡ficado por el D.S. N' 052-201o-EM.
. El protocolo podrá incorporar, sin exclus¡ón de otÉs, las s¡guientes

pol¡ücas: Desarrollo sosten¡ble, interculturalidad, politica de
responsabil¡dad social, pollt¡ca de adquis¡c¡ón de tjenas y obtención de
seryidumbres, politica de prevenc¡ón y manejo de ¡mpactos sociales,
pollt¡ca de gest¡ón de confl¡ctos, pollticá de participac¡ón c¡udadana,
polft¡ca de comun¡cación y políticas de relacionañiento con pueblos
¡ndlgenas-

Códigos de conducta de lo5 t¡aba¡ado.es
Códigos de conducta y aquellos okos pr¡nc¡pios y lineamientos que
adoptaé el ütular m¡nero en su relac¡onamiento con las poblaciones de
su (s) área (s) de influenc¡a social.

e.2. Plan ds Concertaclón Soc¡al
El Plan de Concertación Soc¡al debe comprender las med¡das a
¡mplementár por parte del t¡tular m¡nero del proyecto m¡ne¡o para la
gestión de los impactos sociales, pGvención y m¡tigación de riesgos
sociales y atenc¡ón de las neces¡dades y preocupac¡ones de las
poblac¡ones de sus áreas de ¡nfluenc¡a social. S¡n ser ¡im¡taüvo, este plan

¡ncluüá los saguientes pr€ramas:

Programa de mit¡gac¡ón do impacto6 soc¡alés
Incolporar las medidas de maneio para pÍevenir, controlar y/o mitigar los
¡mpactos sociales negaüvos ideñt¡ficados y evaluados- La ¡nformac¡ón se
presentará, correlac¡onando los impaclos y las med¡das de m¡tigac¡ón
oue se adoptarán. Incluir una matriz de slntesis que contenga: las

actividades previstas paÍa atender cada ¡mpacto, el cronograma de
implementac¡ón y los ind¡cadores de desempeño o segu¡miento al
cumpl¡miento de estas med¡das.

Programa de compensación social (cuando apl¡que)
Estrategias, objetivos, enfoque y Prcceso de intetuenc¡ón clel programa

Establecer los criter¡os y la modalídad para la negociac¡ón y
establecimiento de las compensaciones económicas o mateñales por
impactos socios ambientales, cuando coffesponda. Inclu¡r el registro de
compensac¡ones (afectado-tipo de afectación_compensaciÓn aceptacla o
en negociación).
Descripc¡ón de las med¡das de m¡tigac¡ón y compensación a lavor de
comunidades campesinas, nativas y/o pueblo indígena, por ¡mpactos
directos signif icativos negat¡vos, cuando corresponda.

Programa de cont¡ngencias Sociales
Estrategias, objetivos, enfoque y proceso de ¡ntervención del programa

Establecer las medidas de prevención y atención de las contingenc¡as
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prev¡stos, incumplimiento de compromisos enke las partes, o de otros
factores internos o externos que se presenten en las etapas de
construcc¡ón, operación y c¡erre de la act¡vidad minera.
lncluir protocolos de respuesta. organizac¡ón, responsables y funciones,
así como de comun¡c¿c¡ón.

e.3. Plan de desarrollo comun¡tario:

Programa de empleo local
Enfoque y proced¡mientos de ¡ntervención del sub programa. Modal¡dad,
orocedim¡ento de contratación de mano de obra calif¡cada o no
cálificada, rubro de contratación y número o porcenlaje est¡mado de
contratados de los distritos y comunidades del (las) área (s) de ¡nfluenc¡a
soc¡al directa.

ProgÉma de desarrollo económico local:
. Estrategias, objetivos, enfoque y proced¡mientos de ¡ntervención del

sub programa para el (las) áreas de influenc¡a social directa.
. Proyectos de desarollo productivo, (agrlcola, ganadelo, forestal,

acuicola, turístico, ¡ndust al, artesana¡, etc.).
. Proyectos de desarol¡o social (salud, nutrición, educación, segur¡dad

alimentaria, i¡fraestructura, etc.)
. Proyectos de desarrollo cultural: Conservación del patrimon¡o cultural

material (arqueológico e histórico), recuperación, conseNación del
patrimonio cultural ¡nmaterial (arte, trad¡ciones, costumbres etc.) y
promoc¡ón de la cultuÉ.

. Adquis¡ción de productos, bienes o serv¡cios locales (t¡po de producto,.
bien o servicio, rnodal¡dad de adquis¡c¡ón o contratación, cant¡dad:
estimada, Proveedores, etc.).

Nota 1.- Este programa debe.á def¡nir los l¡neam¡entos de aplicac¡ón,
puesto que la cañera cle proyectos y acc¡ones so defin¡ñn durante la
operac¡ón en cood¡nac¡ón con la operac¡ón local, se deberá tener en
cuenta la atTiculac¡ón de es¿as accro,res co, /os prcgramas de desanollo
concedado ,egional y local, y la pr¡oización de prcyectos de acuerdo a
/as necesdades,

Progaama de fodalec¡miento de capac¡dades locales:
. Estrategias objet¡vos, enfoque y proceso de ¡ntervención del sub

programa. Proyectos de desarrollo y fortalecim¡ento de las
cápacidades de gestión de municipalidades pala la elaboración de
planes de desarrol¡o estratégico local y proyectos de ¡nvers¡ón SNIP.

. Proyectos y áreas de capacitación y asistencia técn¡ca: educación,
mineriá (cápac¡tación para confatación de mano obra, pera
proveedores etc.), promoc¡ón de la m¡croempresa, gobernab¡'¡dad,
actividad agrlcola, pecuaria, forestá|, acuicultura, entre otras áreas
acorde a las cáracterísticas particulares del proyecto rninero y de las
poblaciones de su área (s) de influencia soc¡al d¡rectra-

. P¡oyectos de desanollo cultural: Conservación del patrimon¡o cultural
material (arqueológ¡co e histórico), recuperación, conseNac¡ón del
patrimonio cultural inñaterial (arte, tradicjones, costurnbres etc.) y
promoción de la cultura.

.Adquisición de productos, bienes o servic¡os locales (tipo de producto.
bien o serv¡clo, modalidad de adquisición o contratación, cantidad
estimada, proveedores, etc.).
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"; at

e.4. Cronograma de Inve.sión Soc¡al
Cronograma anual est¡mado de las ¡nvers¡ones Para la eiecución de los

mas del Plan de Gestión Soc¡al.
f. Plan de Cont¡ngenc¡as

. Realizar la evaluación de riesgos, a través de un reconocimiento de las
instalaciones del proyecto y las áreas donde se realizaÉn las
activ¡dades. Se ident¡ficarán las posibles áreas clticas o sensibles
relacionadas con los pel¡gros al amb¡ente o a la seguridad públ¡ca

relat¡vos al proyecto. Se rev¡sará la informac¡ón sobre la descfipción
del proyecto, planos, memorias descriptivas, sistemas de control
ambiental, planes de contingenc¡as, estudios de evaluación de desgos
anlenores-

. Realizar una evaluación de riesgos ambientales y a la seguridad
públ¡ca basada en una metodologla descript¡va Se establecerán
pos¡bles escenarios y se est¡maaán categorías de riesgo, usando el
enfoque de la Matr¿ de Riesgos. Para la evatuac¡ón se ut¡l¡zará dos
heÍam¡entas básicas:
- Mahiz de R¡esgos (def¡niendo la Probabil¡dad de ocuffenc¡a y los

fndices de Consecuencias o Efectos, y la Categorización de
R¡esgos); y

- Registro de Riesgos (documentando tos resultádos obtenidos de la
evaluac¡ón de r¡esgos).

. Poster¡ormente, se ¡dentificaén l¡neam¡entos de med¡das de
prevención para min¡mizar la probabil¡dad de ocurencia y/o
l¡neamientos para minimizar la severidad de las consecuencias

.lmplementar programas de capacitacón, brigadas planes de
comun¡cac¡ón y difusión.

. se desarrollará planes de acción que deberán ser inclu¡dos en el Plan
de Contingencia para los principales íesgos identificados en ta

evaluación de riesgos (por ejemp¡o fa¡las en las planias de tatam¡ento,
derrames de combust¡bles, lubr¡cantes, p¡nllras y sustancias tox¡cas,
derEmes de lodos y de aguas res¡duales tratadas de las
inf iaestructuras de tratamiento).

. Describ¡r las acc¡ones, med¡das y planes de comun¡cac¡ón a
autoridades competentes de ser el cáso a tomar en caso de acc¡dentes
(emergencias).

gr etan ae Aaecuac¡ón de L¡m¡tes filáx¡mos Perm¡s¡bles (LlrP) de
efluentes ¡nduslriales y/o domésticos y/o em¡s¡ones al Estándar
de Calidad (ECA) de cuetpo receptor (se aplica en caso de
mod¡ficatoria)

De determinarse la potencial existenc¡a de vert¡mientos de efluentes
minero-metalúrgicos y/o domést¡cos y/o emisiones a cuerpo receptor' se

describ¡rá las act¡vidades o sisteñas de tratam¡ento de estos efluentes,
indicando y just¡ficando los parámehos a implementar y adecuar,
precisando los valores tanto de LMP como de EcA que se tomarán en

cuenta para su cumpl¡miento y/o adecuación, conforme a la

caracter¡zac¡ón que se haya realizado para la s¡tuac¡ón ex ante
(proyecto); dentro del ñarco del numeral 8.3 del DS. No 023-2009-
I\4INAM.
La adecuación estaÉ referida básicamente a los factofes agua
superficial y/o aire, cons¡derando los LMP y ECA aProbados por las

no;mas regulalorias correspondientes vigentes, adecuac¡ón que seé
reajustada, de ser necesario, en la etapa de operación de la unidad
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h. Plan ale cierre conceotual

La descripc¡ón del Plan de Cierre a n¡vel conceptual que se inclu¡rá en el
ElAd será de acuerdo a lo establec¡do en la Ley N" 28090: Ley que
regula el cierre de minas y en su Reglamento, aprobado con D.S. N'
033-2005-EM y, debe permit¡r tener un claro entend¡m¡ento respecto de:
. Relación de los componentes m¡neaos del proyecto.
. Medidas de c¡eire pará cada uno de los componentes del proyecto

minero, asl como los conespondientes a los aspectos sociales.
. Descr¡pc¡ón de las med¡das de c¡er.e temporal, progresivo, final y post

c¡ene (mantenimie¡to y mon¡toreo) que aseguG la recuper¿c¡ón de los
factores ambientrales (agua, suelo, entre ohos).

. Diseños conceptuales de las medidas de cierre a ¡mplementar.

. Croñograma eslimado pa¡a elciere.

¡. Cronograma y presupuesio est¡mado para la ¡ñplementac¡ón
la Estrateg¡a de Mane¡o Ambiontal de loa a¡guieniaa planes:

. Plan de Manejo Amb¡ental.

. Plan de Mg¡lanc¡a Ambiental (Programa de monitoreo).

. Plan de ComDensac¡ón.

. Plan de Conüngenc¡as.

. Plan de Gestión Soc¡al.

. Plan de manejo de residuos sólidos.

. Plan de c¡erre conceptual.

dé

¡. Cuad¡o regumen conteniendo loa compromisog amb¡enteles
señalados en los Plangs esiablec¡dos en la Estrateg¡a de Mane¡o
Amb¡enial, asl como la ¡dentiticac¡ón y los costos asociados: :-'

El cuadro resumen debe contener: tipo de compromiso en los planes
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, coslo estimado,
idéntif¡cacjón de responsable y cronograma de ejecución presupuestal
aotoxrmaoo.ret

lS-".!

7. VALORACIÓN
ECONÓTiICA DEL
IMPACTO
AMBIENTAL

Los siguientes lineam¡entos serán de cumplimiento obl¡gatorio hasta que
el Min¡sterio del Amb¡ente apruebe los l¡neamientos y cr¡terios
conespondieñtes para el proceso de valorac¡Ón econórn¡ca de impactos
amb¡entales-

. La valoración económica comDrende la estimación económ¡cá de los
impactos amb¡entales negaüvos de carácter sign¡ficaüvo. que hayan
sido ¡dentiñcados en el ElAd.
Pasos metodolóo¡cos Dara la valoración económicai

- De ¡a matriz de ¡mpactos potenciales, identifcar y seleccionar los
¡mpactos ambientrales negaüvos

- ldentifcar la relación entÍe los impactos amb¡entales negativos. a fin
de evitar una doble contabilidad.

- ldent¡lcar la relación enke impactos y los agentes ¡mpactados
(agr¡cultores, ganadercs, comun¡dades campesinas. etc.) para
analizar cómo estos impactos afectan al bienestar de las personas.

- Se¡ección y justificac¡ón del método de valoración (precio de
mercado, enfoque basado en costos, camb¡os en la producüvftJad,
costos de v¡aje, precios hedónicos, va¡orac¡ón contingente, entre
otros).

- Estimac¡ón de los valores éconómicos de los imDactos amb¡entales.

TERMINOS OE REFERENCIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
DETALLADOS (CATEGORIA IID DE PROYECTOS DE EXPLOTACION. SENEFICIO Y LABOR

GENERAL MINEROS METALICOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD
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Ministerio de Economía y Finanzas, cons¡derando la Tasa Social de
Descuento General para bienes y servicios con mercádo y la Tasa
Social de Descuento Específica pa€ bienes y servicios sin mercado.
As¡mismo, se podrá util¡zar precios sociales vigentes en la nomat¡va
de Proyectos de Inversión Pública del M¡nister¡o de Econornia y
Finanzas.

. Elaborar el anális¡s costo beneficio del prcyecto incorporando los
resuttados de la valorac¡ón económical de impactos ambientales
coleg¡atura y, Cert¡fcado de Habilidad (copia fedateada por el sector)

.Se deberá tener presente que el Grupo Mult¡disciplinario que ha
partic¡pado en l¿ elaborac¡ón del ElAd debe comprcnder como mlnimo
profesionales en ¡ngen¡eria de las siguientes disc¡pl¡nas: ambiental y/o
de recursos naturales, qulmica, minera, metalurg¡a, agronomfa,
geografía, geologfa, civil, h¡dráulica, geotecn¡a, hidrolog¡a,

hidrogeologla; y profes¡onales en las disciplinas de biologla,
antropologla, sociología, arqueologia, entre otras.

. Los mapas, planos, esquemas, diagramas del ElAd deberán ser
firmados según sea el caso por un ingen¡ero espec¡alizado y habil¡tado
que forme parte de la relac¡ón de profesionales; s¡n perju¡cio de la
participac¡ón (rubr¡ca) de otro profesional relacionado a la temát¡ca
(arqueólogo, soc¡ólogo, biólogo, ent€ otros); asimismo, ¡nd¡car la
fuente de ¡nformación.

Los profes¡onales y técnicos que ¡ntervinieron el ElAd deberán
acred¡tar cinco (05) años de experienc¡a como minimo, haber
partic¡pado previamente en la elaboración de ElAd de proyectos

para to cual se de¡e utilizar las tasas de descuento vigentes en la

normativa para Proyectos de Inversión Pública emitidos por el

con las mismas característ¡cas.

la presentación del estud¡o o la mod¡ficación-
. Incluir la relación de los profes¡onales y técnicos que intervinieron en la

e¡aboración del E sus nombres y apell¡dos.

.Incluir copia de lá Resolución Directoral dé Inscripción o renovac¡ón y
Registro de la Consultora en la DGMM del M¡n¡sterio de Energla y
Minas o del l\4lNAlvl. La inscr¡pción o renovación debe estar vigente qEMPRESA

' CONSULTORA

. En lo pos¡ble, no se debe contemplar la ubicación de componentes
mineros sobre ecosistemas lrág¡les (lagunas, bofedales, pantanos,

bosques relictos, bosque de neblina, bancos natuÉles maranos'
glaciares, enke ohos), a excepción del yacim¡ento minero (tajo abierto
o labores subterráneas), en cuyo caso deberá presentarse el Plan de
Compensación Ambiental corrcspond¡cntc.

. Presentar la estructura organ¡zativa del proyecto que más se adapte a
los requerimientos de su poster¡or operación y, en donde la gest¡ón

amb¡ental esté a cargo de una unidad especializada que ga€nt¡ce el
ef icaz desempeño ambiental.

. Cuando se trate de modificaciones de estudios de impacto amb¡ental,
el titular deberá presentar el último informe de supervisión de la OEFA

OSINERG¡¡IN.

OTRAS
CONSIDERACIONES
TECNICAS AUE
DETERft¡III{E LA
AUfORIDAD
COMPETENTE

Se requerirá e incluiá por la DGMM las opin¡ones técnicas favorables
v¡nculantes (ANA) y no vinculantes (DGpA-MINAG, DIGESA MTC y
okas necesar¡as) en la ooortunidad de la eváluación del ElAd o su
mod¡f icación de corresponder-

r0. oPtNtoNEs
TÉCNICAS

Se indicarán las fuentes ráficas consultadas.

ue sean útiles oara la

. Estarán conformados por la ¡nformac¡ón generada para la realización
de actividades y tareas del equipo de profesionales y que esté
contenida en el EIA d, como también de otros antecedentes de ¡nterés

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
oenÁu-roos ¡crreooRrA flr) DE pRoyEcros DE EEe!graeq!¡!E!glepL!4E98

GENERAL 
'¡IINEROS 

METÁLICOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD
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. El titular del proyecto de inversión débe presentar la calografla del
lugar de emplazamiento de la ácc¡ón señalando el área de influenc¡a,
la escala y simbologla adecuada para una corecta ¡nterpretac¡ón;
cop¡a de los resultados de anál¡s¡s emiüdos por el laboratorio
acred¡tado; hoias de cálculos real¡zados, fotografías, v¡deos, ent¡e
otros.

NOTA,- Términoa de Réferorcla elaborados dentro del marco del D,S. N'040-201,1-MEi¡l:

"Reglamento do Protección y Gestlón Ambiental para l.s Act¡v¡dade6 de Explotac¡ón,
labor geneaal, lr¡rsporte y almacenam¡ento minero" y dol Reglamento del SEIA
aprobado con D.S. N" 019-2009-ülNAfl.

DGAAM/MEfiI
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